DK 621.643.413-034.13 : 628.1/.2:662.76 Mairz 1976
Druckrohre und Formstiicke I

aus duktilem GuBeisen fiir Gas- und Wasserleitungen
Schraubmuffen-Verbindungen 28 601

Zusammenstellung, Muffen, Schraubringe Teil 1

O
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Ductile cast iron pipes and special castings for pressure main lines, screwed-gland flexible joint;
assembly, sockets, screw-rings

Druckrohre und Formstiicke nach dieser Norm sind mit Druckrohren und Formstiicken mit Schraubmuffen-Verbin-
dung nach DIN 28 501 austauschbar.
Mafe in mm

Die AuBenkontur der Muffe ist maBlich nicht festgelegt. Im drucktragenden Teil darf die Wanddicke aber nicht kleiner
sein als die Mindestwanddicke des zugehorigen Rohrschaftes.

3 Gleitring nach DIN 28601 Teil 3

1 Schraubring 2 Dichtring nach DIN 28601 Teil 2
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Muffe Gewicht der Muffe 1)
Nenn- Gewinde- kg%f'ur
weite steigung
dy | dpg | d3 |dy [ ds | dg | 81 | t2 | t3 hy Rohre Form- | EU-und
stiicke U-Stiicke
40 56 | 84,2 61,4 77 77 67 74 |28 15 1,7 1,4 1,3
80 98 |127,2/103,4/ 120 | 120 | 109 | 84 (30,5 16.5 10 3,4 2,8 2,4
100 | 118 |147,2(123,5(140 | 140 | 130 88 |31,5 ’ 4,3 3,3 3,1
125 | 144 |176,8[149,6/167 | 167 | 156 | 91 17 5,7 4,5 4
150 | 170(202,8(175,6(193 | 193 | 183 | 94 |33 |18 7,1 5,6 4,9
200 | 222 (257,8|227,8| 248 | 248 | 235 | 100 19,5 13 10,3 8,0 7,1
250 | 274 (311,8/279,9/302 | 302 | 288 | 106 |34 21 14,2 11,1 9,7
300 | 326 [365,8(332 (356 | 356 [ 340 | 110 |36 22,5 18,6 14,3 12,56
350 (378 [422,4/384,1/ 410 | 410 | 393 | 113 |38 24 16 23,7 18,6 16,2
400 | 429 |474,4/435,3| 462 | 462 | 445 | 116 |39 25 29,3 22,2 19,5

1) Gewicht des Teiles gerechnet mit 7,05 kg/dm3
2) Angaben fiir Nennweite 40 werden nachgetragen.

Zuldssige Maabweichungen siehe Seite 3 Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschuf} Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 28601 Teil 1

Werkstoff und Ausfiihrung:

Nach DIN 28 600, Druckrohre und Formstiicke aus duktilem Gufeisen fiir Gas- und Wasserleitungen; Technische Liefer-

bedingungen.

Zum Zwecke der Lingszug-Sicherung konnen Formiinderungen im Bereich der Muffen und Spitzenden durchgefiihrt werden.
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Bezeichnung eines Schraubringes (1) von Nennweite 100:

Schraubring 1 — 100 DIN 28 601

Schraubringe sind zu
kennzeichnen mit
Werkstoff-Kennzeichen
(nach DIN 28 600),
Nennweite und
Herstellerzeichen.

n=Anzahl der Nuten

Gewinde- Nuten
Nenn- steigung Gewicht 2)
weite | @ d7 | dg | dg | dyo | dy hy ha b ty | n
kg

40 19 74,8 82 | 61,4| 108 | 74,8 65 0,8

80 117,8| 125 | 103,4| 153 [117,8] 10 72 1,4
100 21 137,8| 145 | 123,5| 173 | 137,8 75 s 1,9
125 164,2| 174 | 149,6| 203 | 164,2 78 2,7
150 22 190,2| 200 | 175,6| 230 | 190,2 81 20 6 3,2
200 24 245,2| 255 | 227,8| 288 | 245,2 13 86 4,5
250 25 299,2| 309 | 279,9| 345 | 299,2 92 6,3
300 27 3563,2| 363 | 332 402 | 353,2 94 12 8,1
350 28 406,6 | 419 | 384,1| 461 | 406,6 16 97 10,5
400 29 458,6| 471 | 435,3| 515 | 458,6 100 12,7
2) Gewicht gerechnet mit.7,05 kg/dm3

Zulassige MaBabweichungen siehe Seite 3

Werkstoff und Ausfiihrung:

Nach DIN 28 600, Druckrohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen fiir Gas- und Wasserleitungen; Technische Liefer-

bedingungen.
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