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28 602

Teil 1

Druckrohre und Formstiicke
aus duktilem GuBeisen fiir Gas- und Wasserleitungen

Stopfbuchsenmuffen-Verbindungen

Zusammenstellung, Muffen, Stopfbuchsenringe

=

Ductile cast iron pipes and special castings for pressure main lines; bolted-gland flexible joint;
assembly, sockets, counter rings

Druckrohre und Formstiicke nach dieser Norm sind mit Druckrohren und Formstiicken mit Stopfbuchsenmuffen-
Verbindung nach DIN 28 502 austauschbar.

Maf3e in mm

Die Auenkontur der Muffe ist malich nicht festgelegt. Im drucktragenden Teil darf die Wanddicke aber nicht kleiner
sein als die Mindestwanddicke des zugehérigen Rohrschaftes.
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Stopfbuchsenmuffe fiir Druckrohre und Formstiicke Stopfbuchsenmuffe fiir EU- und U-Stiicke

Fiir MaB [ siehe
T, - W, DIN 28 622 bzw.
| A H der Loch DIN 28 624
n=Anza er er | .
L / 1 W{? | _n=Anzahl der Locher
[ o - / 1% )
. } 7
b ~r
1 7 ° N\N
X F A X
S N ’ © ‘
© ) |8 ~
o o o ©
} | -
7
B P By — ety =ty 2
t / 0 4
Mu Gewicht der Muffe 1)
uffe i
Nenn- Miur
weite
dy a | dy dg dy dg |dg | d7 k n ty [ta |ta ]| ta| ts Rohre Form- | EU- und
stiicke | U-Stiicke
500 | 532|125 | 573| 538,5| 680| 545 550| 630 16 138 |14 |30 |14 |70 42,8 45,3 38,7
600 | 635(27 | 678| 641,8| 790| 649 655| 740 143 |15 (32 | 17 69 59,3 61,2 52,2
700 | 738|29 | 783| 745 900| 753|23 | 760| 850/ 20| 149 |16 |34 | 20 79,1 80 67,9
800 | 842 |31 | 889| 849,3|1010| 858 865| 960 154 | 17 |36 | 23 68 102,6 | 101 85,4
900 | 945|333 | 995| 952,5|1126| 962 970/1075| 24 | 160 | 18 |38 | 26 129,9 | 128 108,4
1000 [1048|35 |1100|1055,8 |1260(1066 27 1075(1190 165 |19 (40|29 |67 | 161,3 | 162,9 138,7
1200 |1255(39 |1311|1263,3 |1450(|1275 1285(1390( 28 | 176 | 21 (44 |35 |66 | 237,7 | 232,4 196,5
1) Gewicht des Teiles gerechnet mit 7,05 kg/dm3

Zuldssige MaBabweichungen siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2
Fachnormenausschuf8 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 28 602 Teil 1

Werkstoff und Ausfiihrung:
Nach DIN 28 600, Druckrohre und Formstiicke aus duktilem Gufeisen fiir Gas- und Wasserleitungen; Technische
Lieferbedingungen.

Zum Zwecke der Lingszug-Sicherung kénnen Forminderungen im Bereich der Muffen und Spitzenden durchgefiihrt
werden.
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Bezeichnung eines Stopfbuchsenringes (1) von Nennweite 800:
Stopfbuchsenring 1 — 800 DIN 28 602

Nenn- Gewicht 2)
weite b d4 ds ds d9 le’ k n h 8 r kg
500 22 680 538,56 569 664 630 16 45 13 18 15
600 24 790 641,8 674 774 740 48 14 19 20,9
700 26 900 23 745 779 884 850 20 51 15 20 27,2
800 28 1010 849,3 885 994 960 54 16 21 34,1
900 30 1125 952,5 990 1109 1075 24 57 17 22 44
1000 32 1250 97 1055,8 | 10956 1229 1190 60 18 23 56,9
1200 36 1450 1263,3 | 1306 1429 1390 28 66 20 26 85,6
2) Gewicht gerechnet mit 7,05 kg/dm3
Zuldssige Ma3abweichungen Werkstoff und Ausfiihrung:
. - ] Nach DIN 28 600, Druckrohre und Form-
N . Zulissige Maabweichung fiir stiicke aus duktilem GuBeisen fiir Gas-
ennweite d W leit - Technisch
dy dy ds, dg de und Wasserleitungen; Technische
Lieferbedingungen.
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900 M 48
1000 250 £256 ¢ 18 o t
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1200 -3 g 1 19
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