DK 621.643.413-034.13 : 628.1/.2 : 662.76 November 1982

Rohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen D I N
Steckmuffen-Verbindungen -
AnschluBmaBe und Massen 28 603
Ductile cast iron pipes and special castings; push-in-joints; mating dimensions and masses Ersatz fir Ausgabe 03.76

] MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Steckmuffen-Verbindungen System TYTON® und System Standard
fir Druckrohre aus duktilem GuReisen nach DIN 28 610 Teil 1 und Teil 2 fir Gas- und
Wasserleitungen, fir Rohre aus duktilem GuReisen nach DIN 19 691 fir Entwasserungs-
kanale und -leitungen, sowie fiir Steckmuffen-Verbindungen System TYTON® fiir Form-
sticke aus duktilem GuReisen nach DIN 28 622, DIN 28 625bis DIN 28 630,DIN 28 632,
DIN 28 634 und DIN 28 648.

1.1 Steckmuffen-Verbindungen System TYTON® mit den Einstecktiefen t; (Form A)
und ¢, (Form B) fir Rohre und Formstiicke sind fir die Nennweiten DN 80 bis DN 1400
festgelegt.

1.2 Steckmuffen-Verbindungen System Standard mit den Einstecktiefen t3 (Form C) fiir
Rohre sind fir die Nennweiten DN 1000 bis DN 2000 festgelegt.

2 Male, Bezeichnung

2.1 Die fiir die Steckmuffen-Verbindungen wichtigen AnschluBmaRed,,d,,t,,t5 und 5
sind in Tabelle 1 festgelegt, wobei die AnschiuBmale in den Abschnitten 2.2.1 bis 2.2.3
identisch sind.

Die librigen FunktionsmalRe der Steckmuffen-Verbindungen sind nicht Gegenstand dieser
Norm. Sie sind fiir das System TYTON® im Rahmen der bestehenden Schutzrechte und
fiir das System Standard durch einheitliche Festlegungen der Hersteller bestimmt.

Die Unrundheit U darf bis DN 300 im Rahmen der zulassigen Abweichungen fird, liegen;
tiber DN 300 bis DN 600 darf sie hochstens 2 %, iber DN 600 hochstens 2,5 % vom
AuBendurchmesser d; betragen.

Im drucktragenden Teil der Muffe muR die Wanddicke gleich oder groRer sein als die
Mindestwanddicke des zugehorigen Schaftes. Die AuBenkonturen der Muffen sind maR-
lich nicht festgelegt, sondern herstellungsbedingt. Fiir die Angabe der ungefahren Muffen-
massen in Tabelle 1 sind durchschnittliche Querschnitte entsprechend dem kreuzschraf-
fierten Teil in den Bildern 1 bis 4 angenommen worden.

Zum Zwecke der Langszug-Sicherung kénnen Anderungen der Kontur im Bereich der
Muffen und Einsteckenden durchgefiihrt werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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2.2 System TYTON®

2.2.1 Verbindung mit Steckmuffe fiir Rohre (Form A und Form B)
Muffentiefe ¢, fir Form A
Muffentiefe £, fiir Form B 2)
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Baulange des Rohres

2.2.2 Steckmuffe fiir Formstiicke (Form A und Form B)

Muffentiefe £ fir Form A
Muffentiefe t, fir Form B 2)

Bild 2. H(t)

Baulange des Formstuckes

2.2.3 Steckmuffe fiir EU-Stiicke (Form A und Form B)

Muffentiefe ¢, fir Form A
Muffentiefe ¢, fiir Form B 2)

Bild 3. h(t)

Baulange des EU- Stickes

2.3 System Standard
2.3.1 Verbindung mit Steckmuffe fiir Rohre (Form C)
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Bild 4.

Baulange des Rohres

2.4 Bezeichnungsbeispiel

Bezeichnung einer Steckmuffen-Verbindung (Ste) der Form A (A) mit der Nennweite DN 500:

Steckmuffe DIN 28 603 — SteA 500

1) und 2) siehe Tabelle 1.
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