DK 621.643.412.1 : 621.643.22 November 1970

Druckrohre und Formstiicke
aus duktilem Gufleisen fir Gas- und Wasserleitungen D I N
Flansche ND 16
Konstruktionsmafde 28 605

Ductile cast iron pressure pipes and special castings; flanges nominal pressure 16, design

Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Flansche ND 16 fiir Druckrohre und Formstiicke aus duktilem Guf3eisen nach DIN 28 600. Sie enthdlt
gegeniiber DIN 2501 Blatt 1 einige abweichende Festlegungen fiir AuBendurchmesser D, Schraubenlochdurchmesser d, und
Dichtleistendurchmesser d,. Diese Abmessungen beeintréchtigen nicht die Austauschbarkeit der Flansche nach dieser Norm
mit allen Flanschen gleicher Nennweite und gleichen Nenndruckes nach DIN 2501 Blatt 1.
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Angabe eines Flansches fir Druckrohre und Formstiicke fiir Gas- und Wasserleitungen von Nennweite 100 in Zeichnungen
und Fertigungsunterlagen: Flansch 100 DIN 28605
Flansch Obergang Dichtleiste Schrauben Gewicht
Nepn- kg')
weite | g D | b | k | dy | b | r | d | f :;;I'I Gewinde | d, -
40 56 150 | 19 1m0, 73| 39 5 83| 3 4 M16 19 17
50 66 165 | 19 125 83| 40 5 98| 3 4 M1é 19 21
65 82 185 | 19 145| 99| 45| 5 18| 3 4 M 16 19 26
80 98 200 | 19 160 | 115 43 6 133 3 8 M16 19 28
100 118 220 | 19 180 | 134 | 45 6 153 | 3 8 M1é 19 33
125 144 250 | 19 210 160 | 475 ¢ 183, 3 8 M16 19 4
150 170 285 | 19 240 | 185 | 50 6 | 209 3 8 M 20 23 5
200 222 340 | 20 295 | 237 | 55 8 | 264 3 12 M20 23 67
250 274 400 | 22 355 | 291 | 60 8 | 319 3 12 M 24 28 94
300 326 455 | 245 | 410| 346 | 65 8 | 367 4 12 M24 28 12,6
350 378 520 | 265 | 470 | 400 | 70 10 432 | 4 16 M24 28 17,5
400 429 580 | 28 525 | 452 | 75 10 | 484 | 4 16 M27 3 22,1
500 532 715 | 315 | 650 | 559 | 85 12 | 606 | 4 20 M30 34 374
600 635 840 | 36 770 | 666 | 95 12 | 721 5 20 M33 7 57,6
700 738 910 | 395 | 840 | 765 | 105 12 | 77N 5 24 M33 k4 574
800 842 | 1025 | 43 950 | 871 | 115 12 | 898 | 5 24 M3 40 768
900 945 | 1125 | 46,5 | 1050 | 977 | 125 12 | 998 | 5 28 M36 40 914
1000 1048 | 1255 | 50 1170 | 1082 | 135 12 [1115] 5 28 M39 43 127
1200 1255 | 1485 | 57 1390 | 1298 | 155 15 [ 1330] 5 32 M 45 48 198
) Gewicht des kreuzschraffierten Teiles.

Die Abmessungen der Flansche NW 40 bis NW 65 und NW 100 bis NW 150 stimmen mit Flanschen ND 10 nach DIN 28604

Uberein.

Werkstoff und Ausfihrung: nach DIN 28 600 Druckrohre und Formsticke aus duktilem GuBeisen fiir Gas- und
Wasserleitungen, Technische Lieferbedingungen.

Flachdichtungen siehe DIN 2690
Eine Norm Uber Dichtungswerkstoffe fir Gasleitungen ist in Vorbereitung.
Sechskantschrauben mit Sechskantmuttern siehe DIN 601

Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Gastechnik im DNA

Fachnormenausschuf3 Wasserwesen im DNA D I
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Zuldssige MaBabweichungen
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Zuléssige Maf3abweichungen fir Bei Rohren Bei Formstiicken

Flanschdicke ¢ +(2+005¢) t(3+0,050)

bis 200 mm: +3

2

Uber 200 bis 300 mm: i;

Aufdendurchmesser D

Uber 300 bis 400 mm: iS

3

Uber 400 mm: t;O

] Die zuldssigen Maflabweichungen fiir Lochkreisdurchmesser k,

Lochkreisdurchmesser k Lochabstand und Schraubenlochdurchmesser d, werden durch den

Schraubenlochdurchmesser dy Spielraum zwischen Schraubenbolzen und Schraubenlochdurch-
messer begrenzt.
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