DK 621.643.412.1 : 621.643.22 November 1970

Druckrohre und Formstiicke
aus duktilem GuBleisen fir Gas- und Wasserleitungen DIN

Flansche ND 40 28 607

Ductile cast iron pressure pipes and special castings; flanges nominal pressure 40, design

Der Inhalt dieser Norm entspricht weitgehend dem ISO-Vorschlag fisr Druckrohre und Formstiicke aus duktilem Guf3eisen
(Juli 1967).
Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Flansche ND 40 fiir Druckrohre und Formstiicke aus duktilem Guf3eisen nach DIN 28 400. Sie enthait
gegeniiber DIN 2501 Blatt 1 einige abweichende Festlegungen fiir Auiendurchmesser D, Schraubenlochdurchmesser d, und
Dichtleistendurchmesser d,. Diese Abmessungen beeintréchtigen nicht die Austauschbarkeit der Flansche nach dieser Norm
mit allen Flanschen gleicher Nennweite und gleichen Nenndruckes nach DIN 2501 Blatt 1.
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Angabe eines Flansches fir Druckrohre und Formstiicke fir Gas- und Wasserleitungen von Nennweite 100 in Zeichnun-
gen und Fertigungsunterlagen: Flansch 100 DIN 28 607
Nenn- Flansch Obergang Dichtleiste Schrauben Gewicht
. 1
welte L g, | o | b | k | d | h | ¢ | d | ¢ A | Gewinde | d, ki)
40 56 | 150 | 19 110 73 | 39 5 83 3 4 M16 19 17
50 66 | 165 | 19 125 83 | 40 5 98 3 4 M 16 19 21
65 82 | 185 | 19 145 99 | 415 5 | N8 3 8 M16 19 24
80 98 | 200 | 19 160 | 115 | 43 6 | 133 3 8 M16 19 28
100 118 | 235 | 19 190 | 134 | 45 6 | 159 | 3 8 M 20 23 38
125 144 | 270 | 235 | 220 | 167 | 475 6 | 184 3 8 M 24 28 59
150 170 | 300 | 26 250 | 196 | 50 6 | 214 | 3 8 M24 28 79
200 222 | 375 | 0 320 | 253 | 55 8 | 281 3 12 M 27 31 134
250 274 | 450 | 34 385 | 310 | 60 8 | 343 3 12 M30 34 217
300 326 | 515 | 395 | 450 | 370 | 45 8 | 406 4 16 M 30 34 311
350 378 | 580 | 44 510 | 428 | 70 10 | 463 4 16 M33 37 42,5
400 429 | 660 | 48 585 | 484 | 75 10 | 535 | 4 16 M 36 40 612
') Gewicht des kreuzschraffierten Teiles.

Die Abmessungen der Flansche NW 40 bis NW 100 stimmen mit Flanschen ND 25 nach DIN 28 606 iiberein.

Werkstoff und Ausfihrung: nach DIN 28600 Druckrohre und Formstiicke aus duktilem Gufleisen fir Gas- und
Woasserleitungen, Technische Lieferbedingungen.

Flachdichtungen siehe DIN 2690
Eine Norm Uber Dichtungswerkstoffe fir Gasleitungen ist in Vorbereitung.
Sechskantschrauben mit Sechskantmuttern siehe DIN 601

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Gastechnik.im DNA

Fachnormenausschufl Wasserwesen im DNA D : : !"]] i I‘It]

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 28607:1970-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-28607-1970-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-28607-1970-11

Seite 2 DIN 28 607

Zuldssige MaBabweichungen

Pk

Zuléssige Maf3abweichungen fir Bei Rohren Bei Formstiicken

Flanschdicke ¢ +(2+005¢) t(3+0,050)

bis 200 mm: +3

2

Uber 200 bis 300 mm: i;

Aufdendurchmesser D

Uber 300 bis 400 mm: iS

3

Uber 400 mm: t;O

] Die zuldssigen Maflabweichungen fiir Lochkreisdurchmesser k,

Lochkreisdurchmesser k Lochabstand und Schraubenlochdurchmesser d, werden durch den

Schraubenlochdurchmesser dy Spielraum zwischen Schraubenbolzen und Schraubenlochdurch-
messer begrenzt.
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