DK 621.643.412.1-034.13 : 621.6.028.31 Januar 1990

Druckrohre und Formstiicke —
aus duktilem GuBeisen fir Wasserleitungen D | N
Flansche PN 40 28_
Anwendung, KonstruktionsmaBe und Massen (Gewichte) 607
Ductile iron pressure pipes and castings for water pressure pipelines; Ersatz fiir Ausgabe 11.70

flanges PN 40; application, design dimensions and masses

Diese Norm stimmt mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2531 : 1986 sachlich liberein.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm giltin Verbindung mit DIN 28 600 fiir Flansche PN 40 fiir Druckrohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen. Die
Flansche sind bestimmt fiir Trinkwasser- und andere Wasserleitungen fiir Nenndruck PN 40. Die Norm enthélt gegeniiber
DIN 2501 Teil 1 einige abweichende Festiegungen fiir AuBendurchmesser D, Schraubenlochdurchmesser dz und Dichtlei-
stendurchmesser ds. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht die Austauschbarkeit der Flansche dieser Norm mit allen
Flanschen gleicher Nennweite und gleichen Nenndruckes nach DIN 2501 Teil 1.

Beim Einsatz dieser Flansche sind Flachdichtungen aus Elastomeren nach Abschnitt 5 zu verwenden.

2 MaBe, Bezeichnung

Bild 1.

Bezeichnung eines Flansches nach dieser Norm fiir Druckrohre und Formstiicke fiir Wasserleitungen von Nennweite
DN 100 (100):

Flansch DIN 28 607 - 100

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

NormenausschuBB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 28 607

Tabelle 1.
Flansch Ubergang Dichtleiste Schrauben
Nenn- Masse
weite (Gewicht)
d, D b k ds h r ds f Anzahl | Gewinde| d»>
DN 1) ~kg?)
40 56 150 19 110 73 39 5 83 3 4 M16 19 1,7
50 66 165 19 125 83 40 5 98 3 4 M16 19 21
65 82 185 19 145 99 41,5 5 118 3 8 M16 19 2,4
80 98 200 19 160 115 43 6 133 3 8 M16 19 29
100 118 235 19 190 134 45 6 159 3 8 M20 23 3,8
125 144 270 23,5 220 167 47,5 6 184 3 8 M24 28 59
150 170 300 26 250 196 50 6 214 3 8 M24 28 8
200 222 375 30 320 253 55 8 281 3 12 M27 31 14
250 274 450 34 385 310 60 8 343 3 12 M30 34 23,5
300 326 515 39,5 450 370 65 8 406 4 16 M30 34 33,56
(350) 378 580 44 510 428 70 10 463 4 16 M33 37 47
400 429 660 48 585 484 75 10 535 4 16 M36 40 67
500 532 755 52 670 591 85 10 617 4 20 M39 43 82
600 635 890 58 795 701 95 10 734 5 20 M45 49 124
Eingeklammerte Nennweite moglichst vermeiden
) Die MaBe der Flansche DN 40 bis DN 100 stimmen mit Flanschen PN 25 nach DIN 28 606 uberein.
2) Masse (Gewicht) des kreuzschraffierten Teiles gerechnet mit 7,05 kg/dm3
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Bild 2. D
Tabelle 2.
GrenzabmaBe

far

bei Druckrohren

bei Formstiicken

Flanschblattdicke ¢

+(2+005-¢)

+(3+0,05- ¢)

AuBendurchmesser D

bis 200: * 3

iiber 200 bis 300: * §

iiber 300 bis 400: * 3

iiber 400: * 1°

Lochkreisdurchmesser k

Schraubenlochdurchmesser ds

Die GrenzabmaBe fiir Lochdurchmesser k, Lochabstand
und Schraubenlochdurchmesser do werden durch den

Spielraum zwischen Schraubenbolze Y o5 ELIAHEN

lochdurchmesser begrenzt
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