DK 621.643.2-986-034.13 : 621.643.413-034.13
:1628.1/.2 : 662.76 Januar 1983

Druckrohre aus duktilem GuBeisen mit Muffe DIN
mit Zementmortelauskleidung ——
fir Gas- und Wasserleitungen 28 610
MaBe, Massen und Anwendungsbereiche Teil 1
Ductile cast iron pipes with sockets; with cement mortar lining, for gas and water Mit DIN 28 610 T 2/01.83
supply, mating dimensions, masses and fields of application Ersatz fir

DIN 28 610/08.77

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 28 600 fiir Druckrohre aus duktilem GuRB-
eisen mit Steckmuffen-Verbindung DN 80 bis DN 2000 nach DIN 28 603.

Fiir Rohre DN 80 bis DN 400 kann auch die Schraubmuffen-Verbindung nach
DIN 28 601 Teil 1 bis Teil 3, fir Rohre DN 500 bis DN 1200 auch die Stopfbuchsen-
muffen-Verbindung nach DIN 28 602 Teil 1 bis Teil 3 eingesetzt werden.

Die Rohre sind bestimmt fiir Gasleitungen bis DN 600 und 4 bar sowie fiir Trink-
wasser- und andere Wasserleitungen fiir die in den Tabellen 1 bis 3 angegebenen
Nenndriicke.

Bei Erdverlegung nach DIN 19 630 kénnen die Rohre ohne Belastungsnachweis fiir
die in den Tabellen 1 bis 3 angegebenen Uberdeckungshéhen und Verkehrslasten
verwendet werden. Es wurde der Abfall des Wasserdruckes auf den absoluten Druck
Pabs = 0,2 bar beriicksichtigt.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
Normenausschull Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 28 610 Teil 1

2 MaRe, Bezeichnung

S1

. e — 1 Sinnbild
P

S2

Bild 1. -

Tabelle 1. Klasse K 10

Die Wanddicken s, ergeben sich nach der Formel:
s1 =5+ 0,01 DN, jedoch mindestens 6 mm.
Als auBere Belastung sind beriicksichtigt:
Uberdeckungshdhe 1) 0,6 bis 10 m
Verkehrslast SLW 60 nach DIN 1072
Masse 2) ohne AuBenumbhiillung
durch- einschlieRlich
Nenn- | Messer Zementmortel- GuB
weite Zement- Zement- auskleidung und
DN GuR m:J:?I' Wasser3) |Gas| GuR m:l::?l- Muffe GuR %;:g::;t_-
kleidung kleidung 5000 |6000|7000|8000 aus-
51 5 kieidung
4 kg kg kg kg kg | kg | kg kg kg
1 = =~ =~ % =~ ~ =~ z =
80 98 6 12,2 1,7 34 73 87| — - 12,8 145
100 118 6 149 21 43 895 | 106| — — 15,6 17,7
125 144 6,2 189 2,7 5,7 114 135| — — 199 225
150 170 6,5 3 40 235 3,2 71 141 167, — — 245 28
200 222 7 33,3 42 10,3 | 198 235 — — 35 39,5
250 274 75 4 443 52 14,2 | 262 311 — - 46,5 52
300 326 8 56,3 6,3 186 | 332 394 — - 59,5 66
(350) 378 85 696 12,3 23,7 | 433 515| — - 735 86
| 400 | 429 [ 9 : - | 837] 14 293 | 518 | 616 — | — | 89 | 103
500 532 10 1156 175 428 | 708 841 — - | 123 141
600 635 1 152 209 593 | 924 (1097 -— — 1 162 183
700 738 12 193 29,3 79,1 | 1191 [1413|1635| — | 206 236
800 842 13 238,7| 33,4 | 1026 | 1463 |1735/2007| — | 256 290
900 945 14 6 25 ~ 2887 37,6— 1299 |1761 |2088|2414| — | 311 348
1000 | 1048 | 15 | 3432 41,7 | 1613 |2086 [2471]2856(3241| 371 | 412
Die eingeklammerte Nennweite ist moglichst zu vermeiden.
1) Es handelt sich um Richtwerte, siehe auch DIN 28 600, Ausgabe Januar 1983, Abschnitt 3.1.
2) Masse gerechnet mit der Dichte: 7,05 kg/dm3 fiir duktiles GuBeisen
2,2 kg/dm3 fir Zementmortel-Auskleidung
3) Die Berechnung erfolgt nach DIN 28 600, Ausgabe Januar 1983, Abschnitt 3.1
Der errechnete zulassige Betriebsiiberdruck wurde auf die nachst niedrigere Druckstufe gerundet und auf maximal
PN 40 begrenzt. Bei Bedarf konnen die Rohre fiir den nach DIN 28 600, Ausgabe Januar 1983, Abschnitt 3.1
berechneten zulassigen Betriebsiiberdruck verwendet werden.
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DIN 28 610 Teil 1 Seite 3

Tabelle 2. Klasse K 9

Die Wanddicken s, ergeben sich nach der Formel:
s, = 4,5+ 0,009 DN, jedoch mindestens 6 mm.
e‘ls aulere Belastung sind beriicksichtigt:
Uberdeckungshdhe 1) 0,6 bis 8 m
Verkehrslast SLW 60 nach DIN 1072
Masse 2) ohne AuRenumhiillung
Adter | wanddice | Mok | ot
einschlieBlich
Nenn- | Messer Zementmoriel- Gug-
weite Zement- Zement: auskleidung und
DN GuR m:l::zl- Wasser3) |Gas| GuR mac:t:l- Muffe GuR Zr:‘.';f:'f'
kleidung kleidung 5000 16000|7000|8000 aus-
51 5 kleidung
80 98 6 12,2 1,7 34 73 87| — — 12,8 14,5
100 118 6 149 241 43 89,5 | 106 — - 15,6 17,7
125 144 6 40 183| 2,7 57 | 111 132 - | — 19,3 22
150 170 6 3 21,8 3,2 7.1 132 157 — | — 23 26
200 222 6,3 30,1 4,2 10,3 | 182 216 — | — 32 36
250 274 6,8 4 40,2| 5,2 14,2 | 241 287 — | — 42,5 48
300 326 7,2 32 50,8| 6,3 18,6 | 304 361 — | — 54 60,5
(350) 378 7,7 _63,2 12,3 23,7 | 401 477| — - 67,5 79,5
400 429 8,1 5 755 14 29,3 | 477 566 — | — 80,5 94,5
500 532 9 104,3| 17,5 428 | 652 774| — | — 112 129
600 635 9,9 25 137,1| 20,9 59,3 | 849 |1007| — | — 147 168
700 738 | 10,8 1739| 29,3 79,1 |1095 |1298|1502| — 187 217
800 842 | 11,7 215,2| 33,4 | 1026 (1346 [1594(1843| — | 233 266
900 945 | 12,6 6 260,2| 37,6 [ 1299 (1619 |[1917|2215| — | 282 320
1000 | 1048 | 13,5 309,3| 41,7 | 161,3 |1916 [2267(2618 2969 | 337 378
1200 | 1255 | 15,3 — | 420,1| 50 237,7 |2588 (30583528 3999 | 460 510
1400 | 1462 | 17,1 20 547,2| 87,6 | 279,3 |3453 0884723 6358 | 595 682
1600 | 1668 | 189 690,3(100,1 | 375,3 (4327 [5118(5908 /6699 | 754 854
1800 | 1875 | 20,7 9 850,1|112,5 | 490,6 |5304 |6266(|72298191| 933 [1046
2000 | 2082 | 225 1026,3|125 626,56 |6383 (7534|8686 9837|1133 1258
Die eingeklammerte Nennweite ist moglichst zu vermeiden.
1) bis 3) siehe Tabelle 1.
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