DK 621.643.2-986-034.13 : 621.643.413-034.13

: 662.76 Januar 1983
Druckrohre aus duktilem GuBeisen mit Muffe DIN
fur Gasleitungen Uber 4 bar bis 16 bar 28 61 O
MaBe, Massen und Anwendungsbereiche Teil 2
Ductile cast iron pipes with sockets for gas mains over 4 bar up to 16 bar, mating Mit DIN 28 610 T1/01.83
dimensions, masses and fields of application Ersatz fiir

DIN 28 610/08.77

Mafe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 28 600 fir Druckrohre aus duktilem GuR-
eisen mit Schraubmuffen-Verbindung DN 80 bis DN 400 nach DIN 28 601 Teil 1
bis Teil 3 und Stopfbuchsenmuffen-Verbindung DN 500 und DN 600 nach
DIN 28 602 Teil 1 bis Teil 3.

Fir Rohre DN 80 bis DN 600 kann auch die Steckmuffen-Verbindung nach
DIN 28 603 eingesetzt werden.

Die Rohre sind bestimmt fir Gasleitungen mit zuldssigen Betriebsiberdriicken tiber
4 bar bis 16 bar.

Bei Erdverlegung konnen die Rohre ohne Belastungsnachweis fiir die in den
Tabellen 1 und 2 angegebenen Uberdeckungshohen und Verkehrslasten verwendet
werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

NormenausschuR Gastechnik (NAGas) im DIN DOCU mentg
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Seite2 DIN 28 610 Teil 2

2 MakRe, Bezeichnung
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Bild 1.
Tabelle 1. Klasse K 10

Die Wanddicken s, ergeben sich nach der Formel:

s1 =5+0,01 DN, jedoch mindestens 6 mm.
Als duBere Belastung sind beriicksichtigt:
Uberdeckungshéhe 1) 0,6 bis 10 m
Verkehrslast SLW 60 nach DIN 1072

Masse 2) ohne AuRenumhiillung
AuBen- Wanddicke 1 m Rohr Muffe eines Rohres”mit Muffe 1 m Rohr mjt
Nennweite | durchmesser ohne Muffe der Baulinge ! Muffenanteil
DN 5000 6000
dq S4 kg kg kg kg kg
80 98 6 12,2 3,4 64,5 76,5 12,8
100 118 6 14,9 43 79 93,5 15,6
125 144 6,2 189 5,7 100 119 19,9
150 170 6,5 23,6 71 125 148 24,5
200 222 7 33,3 10,3 177 210 35
250 274 7.5 443 14,2 236 280 46,5
300 326 8 56,3 18,6 300 356 59,5
(350) 378 8,56 69,6 23,7 372 441 73,5
400 429 9 83,7 29,3 448 532 89
500 532 10 115,6 42,8 621 736 123
600 635 11 152 59,3 819 971 162

Die eingeklammerte Nennweite ist moglichst zu vermeiden.
1) Es handelt sich um Richtwerte, sieche auch DIN 28 600, Ausgabe Januar 1983, Abschnitt 3.1
2) Masse gerechnet mit der Dichte: 7,05 kg/dm3 fiir duktiles GuReisen
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