DK 621.643.2-034.13 : 621.6.028.031 Januar 1990

Druckrohre aus duktilem GuBeisen

mit nicht angegossenen Flanschen fiir Gas- und Wasserleitungen DI N
FFS-Rohre
Flansche vorgeschweiBt 28 1 5
Anwendung, MaBe und Massen (Gewichte) eil 1
Ductile iron pipes with non-integral flanges for gas and water pressure pipelines; Mit
FFS pipes with welded-on flanges; application, dimensions and masses DIN 28615 T 2/01.90

Ersatz fiir
DIN 28615/03.76

Diese Norm stimmt mit dervon der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2531:1986 sachlich {iberein.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 28 600 fiir FFS-Rohre aus duktilem GuBeisen mit Zementmaortel-Auskleidung (ZM)
und einer AuBenbeschichtung mit Bitumen.

Die Rohre sind bestimmt fir Trinkwasser-und andere Wasserleitungen furdie in Tabelle 1angegebenen Nenndriicke, sowie
fiir Gasleitungen mit zulassigen Betriebsiiberdriicken bis 4 bar und mit besonderen Priifbedingungen nach DIN 28 600 fiir
Gasleitungen mit zuldssigen Betriebsiiberdriicken tGber 4 bar bis maximal 16 bar.

Fir Rohre zurVerwendung in Gasleitungen mit zulassigen Betriebsiiberdriicken von mehr als 4 bar bis 16 barist die Art des
Innenschutzes besonders zu vereinbaren.

2 MaBe, Bezeichnung

Flansche nach

DIN 28 604
DIN 28 605
DIN 28 606
DIN 28 607
Verbindung Flansch
Rohr vorgeschweit
Bild 1.

Bezeichnung eines FFS-Rohres mit vorgeschweiBten Flanschen (T1) der Nennweite DN300 und der Bauldnge
1 =4000 mm fiir Nenndruck PN 10:

FFS-Rohr DIN 28615 —T1—300 x 4000 PN 10

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN D : : ! "]] i ” ts
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Seite 2 DIN 28615 Teil 1

Tabelle 1.
Masse (Gewicht) kg Masse (Gewicht) kg
=~ fur =~ fur
GuB M 1m Rohr GuB 1m Rohr
Nenn- ohne einen ohne einen
weite d, §13) S Flansch Flansch 513) Flansch | Flansch
Gus) GuB)
und und
DN ZM2) ZM?2) PN10 PN 16 PN 25 ZM?) PN 40
80 98 6 1,7 14 29 2,9 29 6 14 29
100 118 6 2,1 17 33 3,3 3,8 6 17 38
125 144 6 2,7 21 4 4 4,6 6,2 22 59
150 170 6 3 3.2 25 49 4,9 59 6,5 27 8
200 222 6,3 4,2 34,5 6,8 6,6 8,7 7 37,5 14
250 274 6,8 52 45,5 9,6 9,2 13,5 75 49,5 23,5
300 326 7,2 6,3 57,5 13 12,5 18 8 62 33,5
(350) 378 77 12 75,5 14,5 17,5 255
400 429 8,1 14 89,5 16,5 22 31,5
5 (nicht genormt)
500 532 9 17,5 122 22 37 49
600 635 9,9 21 158 31 57,5 715
Eingeklammerte Nennweite moglichst vermeiden.
1) Masse (Gewicht) gerechnet mit 7,05kg/dm3
2) Masse (Gewicht) gerechnet mit 2,2 kg/dm3
%) Die Wanddicken s; ergeben sich aus den Gleichungen:
$1=4,5+ 0,009 - DN fiir PN 10 bis PN25 | . doch mindestens 6mm
sy=5 +0,01 -DN fiir PN40 Jedoch mindestens .

2.1 Baulénge ]

FFS-Rohre nach dieser Norm sind lieferbar in Bauldngen von 400 mm bis 5800 mm in Abstufungen von 100 mm.Auf Vereinba-
rung kénnen auch Zwischenldngen geliefert werden.

2.2 GrenzabmaBe der Baulénge [
Fir alie DN: + 10mm
Werden kleinere Liangenabweichungen gewiinscht, so sind sie besonders zu vereinbaren.

3 Werkstoff, Ausfiihrung

FFS-Rohre: nach DIN 28 600

ZM-Auskleidung: nach DIN 2614

AuBenbeschichtung mit Bitumen: nach DIN 30674 Teil 4

Wird kein oder ein anderer Schutziiberzug gewiinscht, so ist dies besonders zu vereinbaren.

FFS-Rohre fiir Nenndriicke i{iber PN 10 sind iiber die Festlegungen von DIN 28 600 hinausgehend zusétzlich mit dem Nenn-
druck zu kennzeichnen.

Herstellungsverfahren:
Rohrschaft: SchieuderguB
Flansche: SandguB

4 Technische Lieferbedingungen Documents

FFS-Rohre: nach DIN 28 600 .
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