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Formstiicke aus duktilem GuBeisen fiir Gas- und Wasserleitungen —_—
F-Stlicke DIN

Einflanschstiicke

Anwendung, KonstruktionsmaBe und Massen (Gewichte) 28 623

Ductile iron castings for gas and water pressure pipelines; F-fittings; Ersatz fiir Ausgabe 08.77
flanged spigots; application, design dimensions and masses

Diese Norm stimmt mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2531 : 1986 sachlich iiberein.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 28 600 fiir F-Stiicke aus duktilem GuBeisen mit Zementmortel-Auskleidung (ZM) und
einem AuBenschutz. Die Formstiicke sind bestimmt fiir Trinkwasser- und andere Wasserleitungen fiir die in Tabelle 1 angegebe-
nen Nenndrucke, sowie bis DN 600 fiir Gasleitungen mit zuldssigen Betriebsiberdriicken bis 4 bar und mit besonderen Priif-
bedingungen nach DIN 28 600 fiir Gasleitungen mit zuldssigen Betriebsiiberdriicken liber 4 bar bis maximal 16 bar.

Fiir Formstiicke zur Verwendung in Gasleitungen mit zuldssigen Betriebsiiberdriicken von mehr als 4 bar bis 16 bar ist die Art
des Innenschutzes besonders zu vereinbaren.

2 MaBe, Bezeichnung
Flansche nach

DIN 28 604 va
DIN 28 605

DIN 28 606 [/
DIN 28 607 %

Bild 1. [

Bezeichnung eines F-Stiickes der Nennweite DN 100 fiir Nenndruck PN 10:

F-Stiick DIN 28 623 -100 PN 10

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 28 623

Tabelle 1.
AuBen-
durch- GuB ZM Masse (Gewicht) kg
Nenn- messer =~ fir
weite dy 1 $13) S2 GuB ') und ZM-Auskleidung 2)
DN ZM 2) PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
80 98 350 7 0,6 84 84 84 84
100 118 360 7,2 0,8 10,5 10,5 11 11
125 144 370 75 1,0 13,5 135 14 15,5
150 170 380 7.8 3 1,2 17 17 18 20
200 222 400 84 1,7 245 245 26,5 32
250 274 420 9 22 345 34 38 48
300 326 440 9,6 28 46 455 50,5 66
(350) 378 460 10,2 57 58 61 70 91
400 429 480 10,8 6,7 71 77 88 122
500 532 520 12 9,1 103 118 130 163
600 635 560 13,2 11,7 145 171 185 238
700 738 600 14,4 5 14,6 194 209 243
800 842 600 15,6 16,7 243 262 311
900 945 600 16,8 18,8 291 314 375
1000 1048 600 18 209 349 390 468 i
(nicht
1200 1255 600 20,4 25,1 481 545 645 genormt)
1400 1462 710 228 415 706 774 926
1600 1668 780 25,2 6 52,2 974 1076 1253
1800 1875 850 27,6 63,9 1260 1386 1626
2000 2082 920 30 769 1611 1764 2116
Eingeklammerte Nennweite moglichst vermeiden.
') Masse (Gewicht) gerechnet mit 7,05 kg/dm3
2) Masse (Gewicht) gerechnet mit 2,2 kg/dm3
3) Die Wanddicken sy ergeben sich aus der Gleichung s; = 6 + 0,012 - DN

3 Werkstoff, Ausfiihrung

Formstiicke: nach DIN 28 600

ZM-Auskleidung: nach DIN 2614

AuBenschutz: Beschichtung mit Bitumen in Anlehnung an DIN 30 674 Teil 4

Wird kein oder ein anderer Schutziiberzug gewiinscht, so ist dies besonders zu vereinbaren.

F-Stiicke fiir Nenndriicke Uiber PN 10 sind iiber die Festlegungen von DIN 28 600 hinausgehend zusétzlich mit dem Nenndruck zu
kennzeichnen.

4 Technische Lieferbedingungen
Formstiicke : nach DIN 28 600
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