DK 621.643.4.062-034 13 : 621.643.413
: 621.6.028.031 Januar 1990

Formstiicke aus duktilem GuBeisen fiir Gas- und Wasserleitungen

MMK-Sticke 45 DIN

Doppelmuffenbogen 45°
Anwendung, MaBe und Massen (Gewichte) 28 626

Ductile iron castings for gas and water pressure pipelines; MMK-fittings; Ersatz fiir Ausgabe 08.77
double-socket Y3 bends; application, dimensions and masses

Diese Norm stimmt mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2531 : 1986 sachlich iiberein.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 28 600 fiir MMK-Stiicke 45 aus duktilem GuBeisen mit Zementmaortel-Auskleidung (ZM)
und einem AuBenschutz. Die Formstiicke sind bestimmt fiir Trinkwasser- und andere Wasserleitungen fiir die in Tabelle 1 und
Tabelle 2 angegebenen Nenndriicke, sowie bis DN 600 fiir Gasleitungen mit zuldassigen Betriebsiiberdriicken bis 4 bar und mit
besonderen Priifbedingungen nach DIN 28 600 fir Gasleitungen mit zulassigen Betriebsiiberdriicken liber 4 bar bis maximal 16
bar.

Fur Formstiicke zur Verwendung in Gasleitungen mit zuldassigen Betriebsiiberdriicken von mehr als 4 bar bis 16 bar ist die Art
des Innenschutzes besonders zu vereinbaren.

2 MaBe, Bezeichnung
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Bild 1. Muffe nach Tabellen 1 und 2

Bezeichnung eines MMK-Stiickes 45 (45) mit Steckmuffe Form A nach DIN 28 603 (Ste A) der Nennweite DN 100 gepruft fir
Nenndruck PN 10:
MMK-Stiick DIN 28 626 - 45 Ste A 100 PN 10

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 28 626

Tabelle 1.
Masse Masse (Gewicht) GuB ') und ZM?2) kg
Nenn- GuB M (Gewicht)
weite b $13) S2 ZM?2) mit Steckmuffe (Ste) ~  mit Schraubmuffe (Schr)
kg DIN 28 603 DIN 28 601 Teil 1
DN ~ PN10|PN16|PN25|PN40 PN10|PN16|PN25|PN40
80 55 7 0,2 73 73
100 65 7.2 03 9,1 9,1
125 75 75 04 12,7 12,7
3
150 85 7.8 0,5 16,4 16,4
200 110 84 09 255 25,5
250 130 9 13 37 37
300 155 9,6 18 50,5 50,5
(350) 175 10,2 5 41 69 66
400 200 10,8 53 87,5 84,5
Eingeklammerte Nennweite moglichst vermeiden
1) Masse (Gewicht) gerechnet mit 7,05 kg/dm®
2) Masse (Gewicht) gerechnet mit 2,2 kg/dm3
3) Die Wanddicken s; ergeben sich aus der Gleichung s; = 6 + 0,012 - DN.

Tabelle 2.
Masse Masse (Gewicht) GuB ') und ZM2) kg
Nenn- GuB M (Gewicht) _
weite b 513) s2 ZM?2) mit Steckmuffe (Ste) mit Stopfbuchsenmuffe (Stb)
kg DIN 28 603 DIN 28 602 Teil 1
DNS) ~ PN 10|PN 16|PN 20|PN 25‘PN 40PN 10|PN 16|PN 20‘PN 25|PN 40
500 240 12 8 135 163
600 285 13,2 11,4 195 233
700 330 144 15,4 311 - 321 -
800 375 15,6 5 19,9 426 - 427 -
900 420 16,8 25,1 603 - 558 -
1000 465 18 30,8 768 - 720 -
1200 555 204 441 1208 - - 1098 - -
1400 475 228 6 67,9 1756 - - 18594) - -
1), 2) und 3) siehe Tabelle 1
4) DN 1400 nicht in DIN 28 602 Teil 1 festgelegt
5) MMK-Stiicke 45 DN 1600, DN 1800 und DN 2000 auf Anfrage
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