DK 621.643.42.062:628.1/.2:662.76 November 1970

Druckrohre und Formstiicke
aus duktilem Gufleisen fir Gas- und Wasserleitungen DlN

MMK-Stiicke 11 28 629

Doppelmuffenbogen 11%°

Ductile cast iron special castings for pressure main lines, double-socket bends 11

Der Inhalt dieser Norm entspricht weitgehend dem 1SO-Vorschlag fiir Druckrohre und Formstiicke aus duktilem Gufieisen
(Juli 1967).

Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 28 600 fir MMK-Stiicke 11 aus duktilem GuBeisen. Sie sind fir Gasleitungen bis zu
einem zul@ssigen Betriebsdruck von 1 kp/ecm2 anwendbar. Fir die Verwendung dieser Formsticke in Gasleitungen mit
Betriebsdriicken Uber 1 kp/cm2 werden besondere Richtlinien vorbereitet.

Fir Wasserleitungen gelten die in der Tabelle angegebenen Nenndriicke. Auf besondere Vereinbarung kénnen auch
héhere Nenndriicke vorgesehen werden.

Mafle in mm

Die Art der Muffe

ist dem Hersteller freigestellt.
Die Muffen missen eine einwand-
freie betriebssichere Verbindung
mit Rohren nach DIN 28610
gewdhrleisten.

Sinnbild

110%°
Bezeichnung eines MMK-Stiickes 11 (kurz MMK 11) von Nennweite 400, geprift fir Nenndruck 10:
MMK-Stick 11 — 400 DIN 28629 - ND 10
kurzz: MMK 11 — 400 DIN 28629 - ND 10

Wird eine bestimmte Muffenart gewiinscht, so kann sie durch Einfiigen der eingefiihrten Kurzzeichen fir Muffenverbin-
dungen — z. B. nach DIN 28 610 — vorgeschrieben werden, und zwar hinter der Benennung. Fiir das vorbezeichnete Form-
stiick, jedoch mit Schraubmuffe, lautet dann die Bezeichnung z. B.:

MMK-Stiick 11 Schr 400 DIN 28 629 — ND 10

Gewicht kg ==
Nennweite b s mit Schraubmuffe (Schr) mit Steckmuffe (Ty)
ND10 | ND16 | ND25 | ND40 | ND10 | ND16 | ND25 | ND 40
80 30 7 65 65
100 35 72 78 78
125 35 75 10,6 10,6
150 40 78 13,4 13,4
200 45 8,4 196 19,6
250 50 9 27,5 27,5
300 60 9,6 365 36,5
350 65 102 48 — 45 -
400 70 108 58,5 - 56 —
500 85 12 - - 87 -
600 95 132 - — 120 —

Die Gewichte der MMK-Stiicke 11 mit Steckmuffe sind fiir Teile mit Muffen System TYTON ® gerechnet.
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Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im Deutschen Normenausschu3 (DNA)

Fachnormenausschuf3 Gastechnik im DNA
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Fachnormenausschu3? Wasserwesen im DNA
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Seite 2 DIN 28 629

Gewicht kg =
Nennweite b s mit Stopfbuchsenmuffe (Stb)
ND 10 | ND 16 | ND 25
500 85 12 114
600 95 132 158
700 110 144 211 -
800 125 156 272 —
900 135 16,8 349 -
1000 150 18 448 -
1200 175 204 659 -

Werkstoff und Ausfihrung: nach DIN 28 600 Druckrohre und Formstiicke aus duktilem Gufeisen fir Gas- und Wasser-

leitungen, Technische Lieferbedingungen

Kennzeichnung: MMK-Stiicke 11 fir Nenndriicke Gber ND 10 sind Gber die Festlegungen von DIN 28 600 hinausgehend

zusdtzlich mit dem Nenndruck zu kennzeichnen.
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