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Formstiicke aus duktilem GuBeisen fir Gas- und Wasserleitungen

MMA-Stiicke DIN

Doppelmuffenstiicke mit Flanschstutzen
Anwendung, MaBe und Massen (Gewichte) 28 630

Ductile iron castings for gas and water pressure pipelines; MMK-fittings; Ersatz fur Ausgabe 08.77
double-socket tees with flanged branch; application, dimensions and masses

Diese Norm stimmt mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2531: 1986 sachlich iiberein.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 28 600 fiir MMA-Stiicke aus duktilem GuBeisen mit Zementmortel-Auskleidung (ZM) und
einem AuBenschutz. Die Formstiicke sind bestimmt fiir Trinkwasser- und andere Wasserleitungen fiir die in Tabelle 1 und
Tabelle 2 angegebenen Nenndriicke, sowie bis DN 600 fir Gasleitungen mit zulassigen Betriebsuiberdricken bis 4 bar und mit
besonderen Priifbedingungen nach DIN 28 600 fir Gasleitungen mit zuldssigen Betriebsiiberdriicken liber 4 bar bis maximal
16 bar.

Fiir Formstiicke zur Verwendung in Gasleitungen mit zulassigen Betriebsiiberdriicken von mehr als 4 bar bis 16 bar ist die Art
des Innenschutzes besonders zu vereinbaren.

2 MaBe, Bezeichnung
Flansche nach

DIN 28 604
DIN 28 605
DIN 28 606
DIN 28 607

<

' DN,

Muffe nach Tabellen 1 und 2

Bild 1.

Bezeichnung eines MMA-Stiickes mit Steckmuffe Form A nach DIN 28 603 (Ste A) der Nennweite DN, 400 mit Stutzen der
Nennweite DN, 100 fiir Nenndruck PN 10:

MMA-Stiick DIN 28 630 - Ste A 400 x 100 PN 10

Wird kein oder ein anderer Schutziiberzug gewiinscht, so ist dies besonders zu vereinbaren.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB8 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 28 630

Tabelle 1.
Masse (Gewicht) GuB ') und ZM 2) kg
Masse ~
GuB | GuB | ZM | ZM (Ge-
Nenn- wicht mit mit
weiten 1 h $13) | $23) | s3 | s4 ZM 2) Steckmuffe (Ste) Schraubmuffe (Schr)
DIN 28 603 DIN 28 601 Teil 1
kg
DNy | DNy ~ PN 10‘PN 16|PN 25‘PN 40|PN 10|PN 16‘PN 25‘PN 40
40 155 76 04 11,2 11,2
80 50 170 160 8,1 77 3 3 04 118 118
80 165 8.1 04 132 | 133 13,2 | 133
40 170 76 04 13 13
50 170 170 7,7 04 13,6 13,6
100 84 3 3
80 175 8,1 05 149 15 149] 15
100 190 180 84 0,6 16,4 W 16,9 16,4 | 16,9
40 170 185 76 0,5 16,5 16,5
80 190 8,1 06 185 | 186 185 | 18,6
125 8.8 3 3
100 195 195 84 0,7 20 20,5 20 20,5
125 | 225 | 200 88 09 225 23 245 225 23 245
40 195 76 0,6 19,8 198
50 170 | 200 77 0,6 20,5 20,5
150 80 205 9.1 8.1 3 3 0,7 22 22
100 195 | 210 84 08 235 24 23,5 24
150 | 255 | 220 9.1 11 28,5 295 32 285 295| 32
40 175 230 76 08 27,5 275
80 235 8.1 09 29,5 29,5
200 | 100 | 200 | 240 9.8 84 3 3 11 315 32 315 32
150 | 255 | 250 9,1 14 375 385| 405 375 385| 405
200 | 315 | 260 9,8 18 44 435| 455 51 44 435| 455 51
80 180 | 265 8,1 11 39 39
100 200 | 270 84 1,3 41 415 41 415
250 | 150 260 | 280 | 10,5 9,1 3 3 1,7 48 49 51 48 49 51
200 | 315 | 290 98 21 55 57 62,5 55 57 62,5
250 | 375 | 30C 10,5 25 635| 63 67 77 63,5T 63 67 77
80 180 | 295 8.1 13 48,5 48,5
100 | 205 | 300 8,4 15 51,5 52 515 52
300 | 150 | 260 | 310 | 112 91 3 3 2 59 60 62 59 60 62
200 | 320 | 320 9.8 2,5 67,5 695| 75 67,5 695| 75
300 | 435 | 340 11,2 34 87 86,5| 92 108 87 865| 92 108
100 | 205 | 330 84 3 27 62 62,5 65 65,5
(350)| 200 | 325 | 350 | 119 98 5 43 815( 81 835| 885| 845| 84 865 91,5
(350)| 495 | 380 119 5 7.4 114 117 125 146 117 120 128 149
80 185 | 355 8,1 27 70,5 73 73,5
100 | 210 | 360 84 3 3,1 745 75 775 78
150 | 270 | 370 9,1 41 85,5 86,5| 885 88 89 915
400 12,6 S5
200 | 325 | 380 9.8 49 96 | 955| 975|103 99 101 106
300 | 440 | 400 11,2 5 6,5 120 125 141 123 128 144
400 | 560 | 420 12,6 94 |145 [150 [162 |195 [148 [153 [165 [198
Eingeklammerte Nennweite moglichst vermeiden.
1) Masse (Gewicht) gerechnet mit 7,05 kg/dm3
2) Masse (Gewicht) gerechnet mit 2,2 kg/dm3 DOCU men"ts
3) Die Wanddicken sy und s, ergeben sich aus den Gleichungen: sy =7 + 0,014 - DNy und 5. = 7 4 "01I‘1Jr‘-:qmalen1_s.ha.r.i.|: g Hub
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