DK 621.643.4.062-034.13 : 621.643.412
: 621.6.028.031 Januar 1990

Formstiicke aus duktilem GuBeisen fir Gas- und Wasserleitungen

FFK-Stiicke 45 DIN

Flanschbogen 45°
Anwendung, MaBe und Massen (Gewichte) 28 639

Ductile iron castings for gas and water pressure pipelines; FFK-fittings; Ersatz fir Ausgabe 08.77
double-flanged ' bends; application, dimensions and masses

Diese Norm stimmt mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2531 : 1986 sachlich liberein.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 28 600 fiir FFK-Stiicke 45 aus duktilem GuBeisen mit Zementmdortel-Auskleidung (ZM)
und einem AuBenschutz. Die Formstiicke sind bestimmt fiir Trinkwasser- und andere Wasserleitungen fiir die in Tabelle 1 ange-
gebenen Nenndriicke, sowie bis DN 600 fir Gasleitungen mit zuldssigen Betriebsiiberdriicken bis 4 bar und mit besonderen
Prufbedingungen nach DIN 28 600 fiir Gasleitungen mit zuldssigen Betriebsiiberdriicken {iber 4 bar bis maximal 16 bar.
Fiir Formstiicke zur Verwendung in Gasleitungen mit zuldssigen Betriebsiiberdriicken von mehr als 4 bar bis 16 bar ist die Art
des Innenschutzes besonders zu vereinbaren.

2 MaBe, Bezeichnung
Flansche nach

DIN 28 604
DIN 28 605
DIN 28 606 45°
DIN 28 607 '
7 TG 2> '
l"'
' %\"*J
Bild 1.

Bezeichnung eines FFK-Stiickes (45) der Nennweite DN 100 fiir Nenndruck PN 10:
FFK-Stiick DIN 28 639 -45-100 PN 10

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 28 639

Tabelle 1.
Masse Masse (Gewicht)
GuB ZM (Gewicht) GuB ') und ZM?2) kg
Nennweite b 513) 52 ZM?2) ~
DN+4) kj PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
80 130 7 04 9,6 9,8
100 140 72 06 119 129
125 150 75 08 153 16,5 19,1
150 160 78 3 1 19,4 215 255
200 180 84 1,5 29 285 32,5 43
250 350 9 3,56 58 57,5 65 855
300 400 9,6 48 82 81 92,5 123
(350) 298 10,2 7 82,5 89 106 148
400 324 10,8 8,6 103 115 137 205
500 375 12 12,5 156 186 209 277
600 426 13,2 17 227 280 309 414
700 478 14,4 5 225 315 345 415 -
800 629 15,6 285 428 466 564 -
900 581 16,8 35 548 596 717 -
1000 632 18 42 703 786 941 -
1200 735 204 59 1087 1216 1415 -
1400 837 228 6 94 1556 1692 1997 -
Eingeklammerte Nennweite moglichst vermeiden.
1) Masse (Gewicht) gerechnet mit 7,05 kg/dm?®
2) Masse (Gewicht) gerechnet mit 2,2 kg/dm®
3) Die Wanddicken sy ergeben sich aus der Gleichung: s; = 6 + 0,012 - DN
4) FFK-Stiicke 45 DN 1600, DN 1800 und DN 2000 auf Anfrage.

3 Werkstoff, Ausfiihrung

Formstiicke: nach DIN 28 600

ZM-Auskleidung: nach DIN 2614

AuBenschutz: Beschichtung mit Bitumen in Anlehnung an DIN 30 674 Teil 4

Wird kein oder ein anderer Schutziiberzug gewiinscht, so ist dies besonders zu vereinbaren.

FFK-Stiicke 45 fir Nenndriicke iiber PN 10 sind {iber die Festlegungen von DIN 28 600 hinausgehend zusatzlich mit dem Nenn-
druck zu kennzeichnen.

4 Technische Lieferbedingungen
Formstiicke: nach DIN 28 600
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