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Formstiicke aus duktilem GuBeisen fir Gas- und Wasserleitungen

T-Stiicke DIN

Flanschstiicke mit Flanschstutzen
Anwendung, MaBe und Massen (Gewichte) 28 643

Ductile iron castings for gas and water pressure pipelines; T-fittings; Ersatz fiir Ausgabe 08.77
all-flanged tees; application, dimensions and masses

Diese Norm stimmt mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2531 : 1986 sachlich Uberein.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 28 600 fiir T-Stuicke aus duktilem GuBeisen mit Zementmortel-Auskleidung (ZM) und
einem AuBenschutz. Die Formstiicke sind bestimmt flr Trinkwasser- und andere Wasserleitungen fiir die in Tabelle 1 angegebe-
nen Nenndriicke, sowie bis DN 600 fur Gasleitungen mit zulassigen Betriebsiberdriicken bis 4 bar und mit besonderen Priifbe-
dingungen nach DIN 28 600 fiir Gasleitungen mit zuldssigen Betriebsiiberdriicken tiber 4 bar bis maximal 16 bar.

Fur Formstlicke zur Verwendung in Gasleitungen mit zulassigen Betriebstiberdriicken von mehr als 4 bar bis 16 bar ist die Art
des Innenschutzes besonders zu vereinbaren.

2 MaBe, Bezeichnung

Flansche nach
DIN 28 604
DIN 28 605
DIN 28 606
DIN 28 607

Bild 1.

Bezeichnung eines T-Stiickes der Nennweite DN, 400 mit Stutzen der Nennweite DN, 100 fir Nenndruck PN 10:
T-Stiick DIN 28 643 —400 x 100 PN 10

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 28 643

Tabelle 1.
GuB GuB | ZM | ZM | Masse Masse (Gewicht)
(Gewicht) GuB 1) und ZM?) kg
Nennweiten l h 513) $23) $3 | sa ZM?2) =~
DN, 4) DN, kg PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
80 50 330 160 8.1 77 3 3 0,7 14,7 149
80 165 8,1 0,7 16 16,3
50 170 7,7 08 17,9 18,9
100 80 360 175 84 8,1 3 3 09 19,2 19,3 205
100 180 84 1 20 215
80 190 8,1 1,2 24 255 28
125 100 400 195 88 84 3 3 1,2 25 27 29,5
125 200 88 1,3 26,5 28 32
80 205 8,1 1,5 30 32 36,5
150 100 440 210 9.1 84 3 3 1,6 31 33,5 37,5
125 215 88 1,6 32,5 35 40,5
150 220 9,1 1,7 34 37 43
80 235 8,1 23 445 44 48 59
200 100 520 240 08 84 3 3 24 455 45 495 60
150 250 9.1 25 48,5 48 53 65,5
200 260 9,8 26 52 51 57,5 73
100 275 84 39 715 70,5 79 99
250 200 700 325 10,5 9.8 3 3 43 79,5 78,55 88,5 114
250 350 10,5 45 85,5 84,5 96 126
100 300 84 52 99 98 110 141
300 200 800 350 11,2 98 3 3 56 108 107 120 157
300 400 11,2 6,1 120 119 135 182
100 325 84 10,5 126 132 149 192
(350) 200 850 325 11,9 9,8 5 3 10,5 131 137 156 204
350 425 11,9 5 12,2 151 160 185 249
100 350 84 3 12,6 165 166 189 257
400 200 900 350 12,6 9,8 5 12,7 160 171 196 268
400 450 12,6 5 155 184 201 235 336
100 400 84 3 17,5 227 258 282 349
500 200 1000 400 14 9,8 5 17,5 232 262 287 360
400 500 12,6 5 19,3 254 290 325 426
500 500 14 19,4 263 309 344 445
200 450 9,8 3 23 327 379 410 520
600 400 1100 550 154 12,6 5 5 25 348 407 447 586
600 550 154 25 368 447 490 648
Eingeklammerte Nennweite mdglichst vermeiden
1) Masse (Gewicht) gerechnet mit 7,05 kg/dm®
2) Masse (Gewicht) gerechnet mit 2,2 kg/dm?>
3) Die Wanddicken sy und s, ergeben sich aus den Gleichungen: s; =7 + 0,014 - DNy; s, = 7 + 0,014 - DN,
4) T-Stiicke DN 1600, DN 1800 und DN 2000 auf Anfrage Documents
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