DK 621.643.4.069-034.13 : 621.643.412
: 621.6.028.031 Januar 1990

Formstiicke aus duktilem GuBeisen fiir Gas- und Wasserleitungen

X-Stiicke DIN

Blindflansche
Anwendung, MaBe und Massen (Gewichte) 28 646

Ductile iron castings for gas and water pressure pipelines; X-fittings; Ersatz fur Ausgabe 08.77
blank flanges; application, dimensions and masses

Diese Norm stimmt mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2531: 1986 sachlich Uberein.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 28 600 fiir X-Stiicke aus duktilem GuBeisen mit einem Schutziiberzug. Die Formstiicke
sind bestimmt fiir Trinkwasser- und andere Wasserleitungen fiir die in Tabelle 1angegebenen Nenndriicke, sowie bis DN 600 fir
Gasleitungen mit zulassigen Betriebsliberdriicken bis 4 bar und mit besonderen Priifbedingungen nach DIN 28 600 fiir Gaslei-
tungen mit zulassigen Betriebsuberdriicken uber 4 bar bis maximal 16 bar.

Fir Formstiicke zur Verwendung in Gasleitungen mit zuldssigen Betriebsiiberdriicken von mehr als 4 bar bis 16 bar ist die Art
des Schutziiberzuges besonders zu vereinbaren.

2 MaBe, Bezeichnung
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Bild 1.

Bezeichnung eines X-Stiickes der Nennweite DN 100 fir Nenndruck PN 10:
X-Stuck DIN 28 646-100 PN 10

1) Verstarkung; geeignet fiir Anbohrungen mit Gewinde bis G 1 2 nach DIN ISO 228 Teil 1
?) Verstarkung; geeignet fiir Anbohrungen mit Gewinde bis G 2 nach DIN ISO 228 Teil 1

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 28 646

Tabelle 1.
Nenn- Masse (Gewicht) ') kg
weite d b s f ~
DN?2) |PN 10|PN16‘PN25‘PN40 PN10|PN16JPN25‘PN4O PN10‘PN16‘PN25‘PN4O PN 10‘ PN 16|PN 25‘ PN 40
80 200 36
19 16
100 220 235 43 48
125 250 270 19 235 16 20,5 3 56 6,2 79
150 285 300 19 20 | 26 16 17 | 23 72 83| 111
200 340 360 | 375 20 22 30 17 19 27 11 108 133 | 20
250 400 425 | 450 22 245 | 34 19 215 | 31 169 166| 21 335
300 455 485 | 515 245 2751 395 205 235 | 355 26 255| 32 515
(350)] 505 | 520 | 555 | 580 | 245|265 (30 |44 |205|225|26 |40 4 33 37 465 | 735
400 | 565 | 580 | 620 | 660 | 245 | 28 32 48 205 | 24 28 44 41 39 62,5 | 106
500 | 670 | 715| 730 | 755 | 265 | 31,5 | 36,5 | 52 225 1275|325 48 65 85,5| 102 1561
600| 780 | 840 | 845| 890 {30 |36 |42 |58 |25 |31 37 |53 995 | 136 | 159 | 230
700 | 895 | 910 | 960 | - |325|395|465| - |275|345|395| - 147 179 | 225 -
800 | 1015 | 1025|1085 | - |35 |43 |51 - |3 |38 |46 - 207 252 | 325 -
900 | 1115 | 1125 | 1185 - 375|465 | 555 - 325|415 | 505 - 51| 273 335 | 429 -
1000 | 1230 | 1256 | 1320 | - |40 |50 |60 - |3 |45 |55 - 360 453 | 578 -
1200 | 1455 | 1485 - - 45 57 - - | 40 52 - - 582 737 - -
1400 | 1675 | 1685 - - 46 60 - - 41 55 - - 798 1014 - -
Eingeklammerte Nennweite moglichst vermeiden.
1) Masse (Gewicht) gerechnet mit 7,05 kgldma.
2) X-Stiicke DN 1600, DN 1800 und DN 2000 auf Anfrage.

3 Werkstoff, Ausfiihrung

Formstiicke: nach DIN 28 600
Schutziiberzug: Beschichtung mit Bitumen in Anlehnung an DIN 30 674 Teil 4
Wird kein oder ein anderer Schutziberzug gewiinscht, so ist dies besonders zu vereinbaren.

X-Stlicke fiir Nenndriicke Uber PN 10 sind iiber die Festlegung von DIN 28 600 hinausgehend zusétzlich mit dem Nenndruck zu
kennzeichnen.

4 Technische Lieferbedingungen
Formstiicke: nach DIN 28 600
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