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Bild 1.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 28 600 fiir EN-Stiicke aus duktilem GuBeisen mit Zementmdrtel-Auskleidung (ZM) und
einem AuBenschutz. Die Formstiicke sind bestimmt fiir Trinkwasser- und andere Wasserleitungen fiir die in Tabelle 1 angegebe-
nen Nenndriicke, sowie fiir Gasleitungen mit zuldssigen Betriebsiiberdriicken bis 4 bar und mit besonderen Priifbedingungen
nach DIN 28 600 fiir Gasleitungen mit zulassigen Betriebsiiberdriicken liber 4 bar bis maximal 16 bar.

Fur Formstiicke zur Verwendung in Gasleitungen mit zulassigen Betriebsliberdriicken von mehr als 4 bar bis 16 bar ist die Art
des Innenschutzes besonders zu vereinbaren.

2 MaBe, Bezeichnung

Flansche nach
DIN 28 604
DIN 28 605
DIN 28 606
DIN 28 607

Ductile iron castings for gas and water pressure pipelines; EN-fittings;
socket /s duckfoot bends; application, dimensions and masses

MaBe in mm

by

Muffe nach Tabelle 1

EN-Stiick DIN 28 648 - Ste A-80 PN 10

Diese Norm stimmt mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2531 : 1986 sachlich lberein.

Bezeichnung eines EN-Stiickes mit Steckmuffe Form A nach DIN 28 603 (Ste A) der Nennweite DN 80 fiir Nenndruck PN 10:

Ersatz fiir Ausgabe 08.77

Tabelle 1.
Masse Masse (Gewicht)
GuB | ZM |(Gewicht) GuB 1) und ZM?2) kg
Nenn- ~
weite by I c e $19) $2 ZM2) mit Steckmuffe (Ste) mit Schraubmuffe (Schr)
kg DIN 28 603 DIN 28 601 Teil 1
DN ~ PN 10|PN 16[PN 25|PN 40|PN 10|PN 16|PN 25|PN 40
80 165 | 145 | 110 | 180 | 7 0,4 13,6 13,7 13,6 13,7
3
100 180 | 158 | 125 | 200 | 7,2 0,6 17,6 18,1 17,6 18,1
1) Masse (Gewicht) gerechnet mit 7,05 kg/dm?
2) Masse (Gewicht) gerechnet mit 2,2 kg/dm?
3) Die Wanddicken sy ergeben sich aus der Gleichung: sy =6 + 0,012 - DN

NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3 Werkstoff, Ausfiihrung

Formsticke: nach DIN 28 600

ZM-Auskleidung: nach DIN 2614

AuBenschutz: Beschichtung mit Bitumen in Anlehnung an DIN 30 674 Teil 4

Wird kein oder ein anderer Schutziiberzug gewiinscht, so ist dies besonders zu vereinbaren.

EN-Stiicke fiir Nenndriicke Gber PN 10 sind Uiber die Festlegungen von DIN 28 600 hinausgehend zusétzlich mit dem Nenndruck
zu kennzeichnen.

4 Technische Lieferbedingungen
Formstiicke: nach DIN 28 600

Zitierte Normen

DIN 2614 Zementmortelauskleidungen fir GuBrohre, Stahlrohre und Formstiicke; Verfahren, Anforderungen, Pri-
fungen

DIN 28 600 Druckrohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen fiir Gas- und Wasserleitungen; Technische Lieferbe-
dingungen

DIN 28 601 Teil 1 Druckrohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen fur Gas- und Wasserleitungen; Schraubmuffen-Ver-
bindungen; Zusammenstellung, Muffen, Schraubringe

DIN 28 603 Rohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen; Steckmuffen-Verbindungen; AnschluBmaBe und Massen

DIN 28 604 Druckrohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen fiir Gas- und Wasserleitungen; Flansche PN 10; Anwen-
dung, KonstruktionsmaBe und Massen (Gewichte)

DIN 28 605 Druckrohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen fiir Gas- und Wasserleitungen; Flansche PN 16; Anwen-
dung, KonstruktionsmaBe und Massen (Gewichte)

DIN 28 606 Druckrohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen fiir Wasserleitungen; Flansche PN 25; Anwendung, Kon-
struktionsmaBe und Massen (Gewichte)

DIN 28 607 Druckrohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen fiir Wasserleitungen; Flansche PN 40; Anwendung, Kon-

struktionsmaBe und Massen (Gewichte)
DIN 30 674 Teil 4 Umhillung von Rohren aus duktilem GuBeisen; Beschichtung mit Bitumen
ISO 2531: 1986*) Rohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen fiir Druckrohrleitungen

Friihere Ausgaben
DIN 28 648: 11.70, 08.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Anwendungsbereich wurde neu festgelegt.

b) Innenschutz und AuBenschutz wurden aufgenommen.

c) Das Bezeichnungsbeispiel wurde neu konzipiert.

d) Die Massen (Gewichte) der Flansthe wurden weitgehend der ISO 2531 : 1986 angeglichen.

e) Die Zementmortelauskleidung (ZM), deren Schichtdicke s, sowie deren Masse (Gewicht) wurde aufgenommen.
f) Eine FuBnote fiir die Massenberechnung wurde aufgenommen.

g) Der Abschnitt 3 ,Werkstoff, Ausfilihrung” wurde erganzt.

h) Verzeichnis ,Zitierte Normen* sowie Vermerk der ,Anderungen* aufgenommen.

Internationale Patentklassifikation

E 03 B 7/00
F 16 L 21/00
F 16 L 23/02
F 16 L 43/00
F 16 L 58/00

*) Zu beziehen durch: Documents
Beuth Verlag GmbH (Auslandsnormenvermittlung), BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
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