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Druckrohre und Formstiicke
aus duktilem Gufeisen fiir Gas- und Wasserleitungen D I N

Kondensatsammler fur Gasleitungen 28_649

Ductile cast iron special castings for pressure main lines, condensate receivers

Diese Norm wurde vom Deutschen Normenausschuf3 (DNA) im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein von Gas-
und Wasserfachménnern (DVGW) aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,,Gas” des DVGW einbezogen worden.

Geltungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 28 600 fiir Kondensatsammler aus duktilem Gufeisen. Sie sind fiir Gasleitungen
bis zu einem Betriebsdruck von 16 bar anwendbar. Fiir die Verwendung der Kondensatsammler in Gasleitungen iiber
1 bar ist das DVGW-Arbeitsblatt G 461 zu beachten.
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Blindflansch NW 150 ND 25
nach DIN 28646

Die Art der Muffe ist dem Hersteller
freigestellt. Die Muffen miissen eine
minimale Einstecktiefe von 70 mm *)
haben und eine einwandfreie be-
tirebssichere Verbindung mit Rohren
nach DIN 28 610 sicherstellen.

*) Bemerkung zur Art der Muffenausfiihrung:
Die minimale Einstecktiefe von 70 mm stellt einen Erfahrungswert aus Bergsenkungsgebieten dar.
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Seite 2 DIN 28 649

Anschlufl der Auspumprohre
Die dargestellten Ausfiihrungen A, B und C sind Beispiele, andere Ausfiihrungen sind nach Vereinbarung moglich.

Ausfiihrung A Ausfithrung B Ausfiihrung C
mit Blockflansch mit Stutzen mit Blockflansch
und Auspumprohr
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Bezeichnung eines Kondensatsammlers von Nennweite 200, Ausfiihrung B:
Kondensatsammler 200 B DIN 28 649

Wird eine bestimmte Muffenart gewiinscht, so kann sie durch Einfiigen der eingefiihrten Kurzzeichen fiir Muffenverbin-
dungen (z. B. nach DIN 28 610) vorgeschrieben werden, und zwar hinter der Benennung. Fiir den vorbezeichneten Konden-
satsammler, jedoch mit Schraubmuffe, lautet dann die Bezeichnung z. B.:

Kondensatsammler Schr 200 B DIN 28 649

Gewicht kg ~ 1)

NwW a d h l s Ausfiihrung

A B C
100 230 326 570 326 11,2 98 99 95
150 275 429 720 429 12,6 143 144 140
200 300 429 720 429 12,6 150 151 147
250 355 532 880 532 14 229 230 225
300 380 532 880 532 14 238 239 234

1) Mit Schraublangmuffe

Werkstoff und Ausfiihrung:
Topf und Deckel: Nach DIN 28 600
Auspumprohr: Nach DIN 2441 nahtlos, verzinkt

Schrauben: Sechskantschrauben nach DIN 601 und Muttern nach DIN 555
Stiftschrauben nach DIN 939
Dichtungen: Flachdichtungen nach DIN 2690
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