DEUTSCHE NORM November 1999
Formstiicke aus duktilem GuBeisen TV
DIN

Bégen 30°, EN-Stlcke, MI-Stiicke, IT-Stlicke —
Anwendung, MaBe 28650

ICS 23.040.40 Ersatz fur

DIN 28627 : 1990-01,

DIN 28631 : 1996-07,
Ductile iron fittings — DIN 28633 : 1996-07 und
Double socket 30° bends, EN-fittings, MI-fittings, IT-fittings — DIN 28648 : 1990-01
Application, dimensions

Tuyaux et raccords en fonte ductile —
Coudes 30° raccords EN, raccords MI, raccords IT —
application, dimensions

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB FR-5 ,,GuBeiserne Druckrohre und Formstlicke” (iberarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 28627 : 1990-01, DIN 28631 : 1996-07, DIN 28633 : 1996-07 und DIN 28648 : 1990-01 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Normen in eine Norm zusammengefaBt.

b) Normen inhaltlich mit DIN EN 545, DIN EN 598 und DIN EN 969 abgestimmt.
¢) Massen sind nicht mehr angegeben.

d) Schichtdicken der Zementmértelauskleidung sind nicht mehr angegeben.

Frithere Ausgaben

DIN 28627: 1977-08, 1990-01
DIN 28631: 1992-12,1996-07
DIN 28633: 1992-12,1996-07
DIN 28648: 1977-08, 1990-01

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Formstiicke aus duktilem GuBeisen fiir Wasser- und Gasleitungen nach DIN EN 545 bzw.
DIN EN 969 sowie flir die Abwasser-Entsorgung nach DIN EN 598.

— Bogen 30° (MMK-Stiicke 30)

— Muffenflanschbdgen mit FuB 90° (EN-Stiicke)
— Muffenstiicke mit Einsteckenden (MI-Stiicke)

— Einsteckstlicke mit Einsteckstutzen (IT-Stlicke)

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 28603
Rohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen — Steckmuffen-Verbindungen — Zusammenstellung, Muffen und
Dichtungen

DIN EN 545
Rohre, Formstiicke, Zubehérteile aus duktilem GuBeisen und ihre Verbindungen fiir Wasserleitungen — Anforderun-
gen und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 545 : 1994

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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DIN EN 598
Rohre, Formstiicke, Zubehérteile aus duktilem GuBeisen und ihre Verbindungen fiir die Abwasser-Entsorgung — Anfor-
derungen und Priifverfahren; Deutsche Fassung EN 598 : 1994

DIN EN 969
Rohre, Formstiicke, Zubehérteile aus duktilem GuBeisen und ihre Verbindungen fir Gasleitungen — Anforderungen
und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 969 : 1995

DIN EN 1092-2
Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und Zubehérteile, nach PN
bezeichnet — Teil 2: GuBeisenflansche

3 MaBe, Bezeichnung

3.1 MMK-Stiick 30
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1 Muffe nach DIN 28603

Bild 1: MMK-Stiick 30

Bezeichnung eines MMK-Stiickes 30 (30) mit Steckmuffe Form A (Ste A) nach DIN 28603 der Nennweite DN 100:
MMK-Stiick DIN 28650 —30 Ste A 100

Tabelle 1: MaBe fiir MMK-Stiick 30

Mage in Millimeter

DN" L,

80 45

100 50 7,2
125 55 75
150 65 78
200 80 84
250 95 9
300 110 96
350 125 10,2
400 140 10,8
500 170 12
600 200 13,2
700 230 14,4
800 260 15,6
900 290 16,8
1000 320 18
1200 380 20,4
1400 370 22,8

1) MMK-Stiicke 30 DN 1600, DN 1800 und DN 2000 auf Anfrage
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