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DIN
Ovale Verschliisse —
Zusammenstellung 2908

Teil 1

Oval blank plugs; assembly

. MaBe in mm
1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 2908 Teil 2 fiir ovale Verschliisse fir Dampfkessel, einsetzbar fiir zuldssige Be-
triebsiiberdriicke bis 87 bar und Temperaturen bis 450 °C.

2 Mitgeltende Normen

DIN 267 Teil 3 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Festig-
keitsklassen und Priifverfahren fiir Schrauben aus unlegierten oder niedriglegierten Stéhlen

DIN 444 Augenschrauben

DIN 2510 Teil 5 Schraubenverbindungen mit Dehnschaft; Sechskantmuttern

DIN 2908 Teil 2 Ovale Verschliisse; Einzelteile

DIN 3754 Teil 1 Dichtungsplatten; It-Platten, MaBe, Anforderungen, Priifungen

DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen (FreimaRtoleranzen); Langen- und WinkeimaRe

DIN 17 155 Teil 1 Kesselbleche; Technische Lieferbedingungen

DIN 17 240 Warmfeste und hochwarmfeste Werkstoffe fiir Schrauben und Muttern; Giitevorschriften

3 Male, Bezeichnung

AC VerschluB mit Pilz ohne Gewindeloch (A) und mit Biigel (C)

AD VerschluR mit Pilz ohne Gewindeloch (A) und mit Glocke (D)

BC VerschiuR mit Pilz mit Gewindeloch fiir Augenschraube (B) und mit Biigel (C)
BD VerschiuR mit Pilz mit Gewindeloch fiir Augenschraube (B) und mit Glocke (D)
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Bezeichnung eines ovalen Verschlusses mit Pilz mit Gewindeloch fiir Augenschrauben (B) und mit Biigel (C), Verschlug-
NenngréRe 74 X 90 mit I = 100 mm Pilzschaftlange, aus Werkstoffen fiir den Temperaturbereich bis 300 °C:

VerschluR DIN 2908 — BC 74 x 90 X 100 — 300

Zulassige Abweichung fiir MaRRe ohne Toleranzangabe: DIN 7168 — mittel
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1) bis 3) siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 2908 Teil 1

Tabelle 2.
Stiickzahl Werkstoff
bei Verschiull Bezeichnung fiir Temperaturen
Lfd. Nr
bis bis
AC | AD | BC l BD Benennung Kennzeichnung 300 °C 450 °C
1 - Pilz DIN2908 — A ...—...
C22N, 15 Mo 3
1 C 22.3 4) nach
) DIN 17 155
- 1 Pilz DIN2908 —B...—... Teil 1
1 - 1 — | Bigel DIN 2908 —-C.. ..
2 C22N,C2234)
— 1 — 1 Glocke 5) DIN2908 —-D ...
Sechskant- DIN 25610 —NFM 24 —C 35
3 Tt T mtter DIN 2510 — NF M 30 — C 35 nach DIN 17240
) 1t 400
. : nach Metall-
4 1 1 1 1 Dichtung DIN2908 -E ... —... DIN 3754 Weichstoff
Teil 1
5 - - 16)| 16)| Augenschraube |DIN 444 — AM 10X 100 — 4.6 nach DIN 267 Teil 3

1} t = Plusabweichung bei Wanddicke > s. Bei ¢ = 0 ist die Auflageflache fiir Biigel oder Glocke eben angeschnitten.

2) Bei groReren Wanddicken ist fiir die Einbringung der Pilze die Aulenseite der Wand in der kleinen Ellipsenachse an-
gefrast.

3) Bei Bestellung der Rohlinge: Schaftlange =7+ 10 mm bei A
Schaftlange =1+ 30 mm bei B

4) C 22.3 oder C 22 N nach Wahl des Herstellers; Werkstoff-Kennwerte siehe VdTUV-Werkstoffblatt 364, zu beziehen
durch:

Maximilian-Verlag, Postfach 3 71, 4900 Herford
5) Die Ausfiihrung mit Glocke ist anzuwenden, wenn der VerschluR im Rauchstrom liegt.
6} Zu je 20 Verschliissen.
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