Anderung Februar 1979:

Werkstoffe nach DIN 17 100 gestrichen; Oberfia-

chenangabe R, eingefiihrt; Titel gedndert.

Friihere Ausgaben: 02.43, 01.70
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DEUTSCHE NORMEN

Februar 1979

Ovale Verschlusse
Einzelteile

DIN
2908

Teil 2

Oval blank plugs; parts

1 Geltungsbereich

MaRe in mm

Diese Norm gilt fiir die Einzelteile ovaler Verschliisse nach DIN 2908 Teil 1 fiir Dampfkessel, einsetzbar fir zulassige
Betriebsiiberdriicke bis 87 bar und fiir Temperaturen bis 450 °C.

2 Mitgeltende Normen

DIN 2908 Teil 1 Ovale Verschlisse; Zusammenstellung
Dichtungsplatten; It-Platten, MaBe, Anforderungen, Priifungen

DIN 3754 Teil 1

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (Freimaftoleranzen); Langen- und Winkelmale

DIN 17 155 Teil 1

3 MakRe, Bezeichnung

Kesselbleche; Technische Lieferbedingungen

B Pilz mit Gewindeloch fiir Augenschrauben
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£ Tabelle 1.
o + Werkstoff Kennzeichnung
‘E H
H | L €C223,C22N | keine
_@ T 15 Mo 3 eine Rille
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g \ Bezeichnung eines Pilzes ohne Gewindeloch (A)
P fir VerschiuB-NenngroBe 74 X90 mit /= 100 mm,
§ aus Werkstoff fiir den Temperaturbereich bis
£ by 450 °C:
,E bs Pilz DIN 2908 — A 74 X 90 X 100 — 450
S| Tabelle 2.
z
\'% hluB-
N:;S:grgae I ag | by | a5 | bs | dy | dy | dj e f ry rs
0 0
-04 | -04
74 X 90 80, 90, 100 | 735| 895} 85 | 101 | M24 | 19 18 18 35 | 150 | 105
87 X 103 90. 100. 110 86,5(1025| 98 | 114 |M30| 245 | 24 22 42 | 150 | 105
106 X 122 ! ’ 1055]1215| 119 |{ 135 |M30| 245 | 24 28 42 | 1556 | 110
Zulassige Abweichungen fiir MaRRe ohne Toleranzangabe: DIN 7168 — mittel
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Seite 2 DIN 2908 Teil 2

C Biigel D Glocke

Die Glocke soll angewendet werden, wenn der VerschluR
im Rauchgasstrom liegt.

Bezeichnung eines Bigels (C) fiir VerschluB-NenngroRe Bezeichnung einer Glocke (D) fir Verschiu-NenngroRe
74 X 90:  Biigel DIN 2908 — C 74 X 90 74 X 90: Glocke DIN 2908 — D 74 x 90
E Dichtung
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Bezeichnung einer Dichtung (E} fiir VerschluB-NenngroRe 74 X 90 aus Metall-Weichstoff (MW):

Dichtung DIN 2908 — E 74 X 90 — MW
Tabelle 3.

Verschluf- C Biigel D Glocke E Dichtung

NenngréRe [:73 be ay | Cq d4 d5 ny|no(ra rq ag bs dg bg Cy d4 d5 nay aq b1 ag b5

74X 90 |45 (1105|6012 |53 {26 8|6 (334|525 | 75} 91| 91[107{12 |53 (25 | 6 74| 90| 851 101
87 X 103 53 1122 70 |15 | 65 |31 8|8 |37 |44 88|104|104(120|12 | 65 |31 6 87| 103} 98| 114
106 X 122 55 114170 118 |66 (31 {12 | 8 | 44 |60 107(123|123(139112 [ 65 |31 | 6 | 106 | 122 | 119 | 135

Zulassige Abweichungen fiir MaRBe ohne Toleranzangabe: DIN 7168 — mittel

4 Werkstoff
Pilz: Fiir Temperaturen bis 300 °C: C 22.3 1) oder C 22 N nach Wahl des Herstellers
fiir Temperaturen bis 450 °C: 15 Mo 3 nach DIN 17 155 Teit 1

Biigel und Glocke: C 22.3 1) oder C 22 N nach Wahl des Herstellers

Dichtung: Fiir Temperaturen bis 300 °C: It 400 nach DIN 3754 Teil 1
fiir Temperaturen bis 450 °C: MW = Metall-Weichstoff

1) Werkstoff-Kennwerte siehe VdTUV-Werkstoffblatt 364, zu beziehen durch:
Maximilian-Verlag, Postfach 3 71, 4900 Herford
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