DK 621.183.4-442.11 : 62-774 DEUTSCHE NORMEN Februar 1979

DIN
Runde Verschlusse —l—
Zusammenstellung 2909

Round blank plugs; assembly
. MaBe in mm
1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt im Zusammenhang mit DIN 2909 Teil 2 fiir runde Verschliisse fir Dampfkessel, einsetzbar fiir zulassige
Betriebsiberdriicke bis 87 bar und Temperaturen bis 450 °C.

2 Mitgeltende Normen

DIN 267 Teil 3 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde-und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Festig-
keitsklassen und Priifverfahren fiir Schrauben aus unlegierten oder niedriglegierten Stahien

DIN 444 Augenschrauben

DIN 2510 Teil 5 Schraubenverbindungen mit Dehnschaft; Sechskantmuttern

DIN 2909 Teil 2 Runde Verschliisse; Einzelteile

DIN 3754 Teil 1 Dichtungsplatten; It-Platten, MaRe, Anforderungen, Prifungen

DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen (FreimalStoieranzen); Langen- und Winkelmale

DIN 17 155 Teil 1 Kesselbleche; Technische Lieferbedingungen

DIN 17 240 Warmfeste und hochwarmfeste Werkstoffe fiir Schrauben und Muttern; Gutevorschriften

Friihere Ausgaben: 02.43,01.70
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Bezeichnung eines runden Verschiusses (N) der VerschluB-NenngréBe 70 mit [ = 60 mm Pilzschaftiange, aus Werk-
stoffen fiir den Temperaturbereich bis 450 °C:

VerschluR DIN 2909 — N 70 X 60 — 450

dl—"

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
12)
Verschlug- bei gegebenen Wanddicken s d4 dz
NenngroRe bei bei bei
+0,4
s l s I s l 0
50 50 65
14 bis 20 60 21 bis 30 70 31 bis 40 80
70 70 85

Zulassige Abweichung fiir Mae ohne Toleranzangabe: DIN 7168 — mittel

1) t = Plusabweichung bei Wanddicke > s. Bei t = 0 ist die Auflageflache fiir Scheibe eben angeschnitten.
2) Bei Besteliung der Rohlinge: Schaftlange =1+ 26

Titel und teilweise Bezeichnungen gedndert; Werk-
stoffe berichtigt; Oberflichenangabe R, eingefiihrt.
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Seite 2 DIN 2909 Teil 1

Tabelle 2.
Lid. N Stiick- Bezeichnung -Werkstoff fir Temperaturen
. Nr
zahl Benennung Kurzbezeichnung bis 300 °C bis 450 °C
. 15Mo 3
- - 3
1 1 Pilz DIN2909 —AN...—... C22N,C2233) nach DIN 17 165 Teil 1
2 1 Scheibe DIN 2909 —B ... C22N,C2233)
3 1 Sechskantmutter| DIN 25610 — NF M 24 —C 35 nach DIN 17 240
. It 400 .
4 1 Dichtung DIN2909 —C...—... nach DIN 3754 Teil 1 Metall-Weichstoff
5 1 Augenschraube | DIN 444 — AM 10 X 100 — 4.6 nach DIN 267 Teil 3

3) C 22.3 oder C 22 N nach Wah! des Herstellers, Werkstoff-Kennwerte siehe VdTUV-Werkstoffblatt 364, zu beziehen

durch:

Maximilian-Verlag, Postfach 3 71, 4900 Herford
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