DK 662.928 : 621.18 DEUTSCHE NORMEN

April 1968

Einsteigetir 450X 450

DIN
2921

Access openings 450 x 450

10.47

Mafle in mm

,

Ersatz fir DIN 2921 Blait 1 und Blatt 2
und mit DIN 2922 Ersatz fir DIN 2923
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Bezeichnung einer Einsteigetiir von lichter Weite 450 mm X 450 mm:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmig

Siehe auch

Dichtung: graphitierte Asbestpackung
Fir alle brigen Teile Stahl nach Wahl des Herstellers

Ausfihrung: Nach Wahl des Herstellers

*) Firmenzeichen aufgegossen

Explosionstiir 450 X 450 siehe DIN 2922

Gegenitber DIN 2921 Blatt 1, Blatt 2 und DIN 2923

Festlegungen von Einzelteilen gestrichen.

Anderung April 1968 :
Erlduterungen.

Einsteigetir 450 X450 DIN 2921
Bezeichnung einer Einsteigetiir mit Isolierkasten (K) von lichter Weite 450 mm X 450 mm:

Einsteigetir K 450450 DIN 2921

Werkstoff Tirdeckel, Tirrahmen, Isolierkasten: GG-15 nach DIN 1691

Die Einsteigetiir braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind einzuhalten.
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Dargestellt ist eine

Einsteigetir mit

Fachnormenausschuf Dampferzeuger und Druckbehdlter im Deutschen Normenausschufl (DNA)

Isolierkasten.

Erléuterungen Seite 2

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und K&!n
4.68

Full document details: DIN 2921:1968-04
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Seite 2 DIN 2921

Erlduterungen

AnldBllich der Uberarbeitung der Normen DIN 2921 Blatt 1 und Blatt 2, DIN 2922 Blatt 1
und Blait 2 und DIN 2923 wurde festgestellt, daf3 es nicht mehr zweckmdfig ist, die Ein-
steige- und Explosionstiiren in allen Einzelheiten festzulegen. Man hat deshalb beschlos-
sen, fir die Einsteigetiren nur noch die die Austauschbarkeit gewd&hrleistenden Haupt-
abmessungen sowie die vergleichbaren Abmessungen fir Explosionstiren festzulegen. Die
Ausfihrung und die Abmessungen der Einzelteile sollen dem Hersteller freigestelit
bleiben. Damit wird einerseits die Austauschbarkeit neuer Einsteige- und Explosionstiiren
mit solchen nach den z.Z. bestehenden Normen sichergestellt, wéhrend andererseits alle
konstruktiven Méglichkeiten von den Herstellern ausgenutzt werden kénnen.
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