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2 Zeichnungen

Bei Verwendung von Prepreg sind die einzelnen Pre-
preglagen, bei Verwendung von NaBlaminaten die ein-
zelnen Verstadrkungslagen durch die Lagen-Nummer
(Lagen-Nr) anzugeben. Beispiel siehe Bild 2.

é&léments en matiéres plastiques

LN 29 505/06.74
(Supersedes

renforcées de fibres, LN 29 505/06.74)

In case of dispute the German wording shall be
valid.

This Standard is approved by Bundesamt fiir Wehr-
technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.
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S 1 Anwendungsbereich und Zweck 1 Field of application and scope

o

g Diese Norm legt fest, wie der konstruktive Aufbau This Standard specifies the method of indicating
= von Bauteilen aus faserverstdrkten Kunststoffen in the design structure of fibre reinforced plastic
s Zeichnungen anzugeben ist. Die Angaben beziehen components in drawings. The data relate to prepreg
g sich auf Prepreg bzw. auf Werkstoffkomponenten wie and material constituents such as resinous com-
e Harzmassen, Verstarkungsstoffe in Form von Rovings, pounds, reinforcement materials in the form of rov-
3 Gelegen und Geweben und deren Anordnung im Laminat. ings, unidirectional layers and fabrics and their
2 arrangement in the laminate.
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2 Drawings

In the case of prepreg the individual prepreg
plies, and the individual reinforcement layers for
wet lay-ups, shall be indicated by the ply number
(ply No.). For example, see figure 2.
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Seite 2 DIN 29 505

2.1 Verstarkungsstoffe

Jeder Verstarkungsstoff der sich in Art, Abmessung
und Faserrichtung von anderen unterscheidet, erhalt
in den Zeichnungen eine eigene Lagennummer. Soweit
erforderlich, sind die Verstarkungslagen in Schnit-
ten oder Einzelheiten schematisch darzustellen. Die
Darstellungen brauchen nicht maBstdblich zu sein.
Beispiel siehe Bild 2.

Eine vereinfachte Darstellung nach Bild 1 ist zu-
lassig, wenn die Fertigung des Teiles durch die
Darstellung gewahrieistet ist.

2.1 Reinforcement materials

Each reinforcement material which differs from
others in terms of type, dimension and fibre direc-
tion is given its own ply number in the drawings.
Where necessary, the reinforcement layers shall be
represented in diagram form in sections or detaiis.
For example, see figure 2.

A simplified diagram according to figure 1 is per-
missible when production of the part is guaranteed
by the diagram.
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Die Lagenenden werden in der Draufsicht durch Be-
zugslinien mit einem Endpunkt markiert, wobei sich
die Linienenden immer auf der Materialseite befin-
den miissen.

Die Lagennummern sind vorzugsweise in der Reihen-
folge aufzufihren, wie die Verstarkungslagen folgen
sollen, beginnend mit der zuerst aufzubauenden La-

ge.

2.2 Faser- und Wabenorientierung

Die Faserrichtung ist bei Rovings, Wickelgelegen
und unidirektionalen Gelegen sowie die Kettrichtung
bei Geweben in einer Tabelle auf der Zeichnung ein-
zutragen. Beispiel siehe Bild 2.

In der Ansicht, aus der die Faser- oder Kettrich-
tung zu ersehen ist, muB ein Achsenkreuz eingetra-
gen werden zur Definition eines Faser- oder Kett-
richtungswinkels. Das Achsenkreuz muB die positive
Winkelrichtung angeben und ist an eine Bauteilbe-
zugslinie zu legen. Beispiel siehe Bild 2 (Vorder-
ansicht).

Die Lagen sind mit ihrer Lagennummer entsprechend
der Legefolge in einer Tabelle einzutragen.

Die Wabenorientierung ist mit dem Hexagonal-Symbol
eindeutig 1in der Zeichnungs-Vorderansicht einzu-
tragen. Beispiel siehe Bild 1 und Bild 2.

2.3 Uberiappungen

Falls andere Uberlappungen, als die nach DIN 65 067
Teil 1 bzw. LN 65 085 festgelegten, vorgeschrieben
werden, sind diese in der Zeichnung anzugeben.

The ends of plies are marked in the plan view by
leader lines with an end point, where the line ends
shall always be located at the material side.

The ply numbers shall preferably be listed in the
sequence to be followed by the reinforcement
layers, beginning with the first layer to be con-
structed.

2.2 Fibre and honeycomb orientation

The fibre direction for rovings, unidirectional and
multipie wound yarn layers and the warp direction
for fabrics shall be entered in a table on the
drawing. For example, see figure 2.

A system of axes shall be entered in the view show-
ing the fibre or warp direction for definition of
the fibre or warp angle. The system of axes shall
show the positive angle direction and shall be set
against a component reference line. For example,
see figure 2 (front view).

The plies shall be entered in a table with their
ply number corresponding to the lay-up sequence.

The honeycomb orientation shall be unambiguously
indicated by the hexagon symbol in the front view
of the drawing. For example, see figure 1 and
figure 2.

2.3 Overlaps
Should overlaps other than those given in

DIN 65 067 Part 1 or LN 65 085 be specified, these
shall be indicated in the drawing.
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