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Luft- und Raumfahrt D N
Durchsetzungen 29_ 5-48
ohne Kaeil Teil 2
Aerospace; offsettings without wedge Mit DIN 29 548 T 1/03.93 und
DIN 29 548 T 3/03.93
Aéronautique et espace; soyages sans cale Ersatz fur
LN 29 548/04.68
(In conjunction
X with DIN 29 548 T 1/03.93 and
2 DIN 29 548 T 3/03.93,
2 supersedes
e LN 29 548/04.68)
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Z In case of dispute the German wording shall be
2 valid.
g
é Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fur This Standard is approved by the Bundesamt fir
5 Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahrt-
s | Bundesanmt. Bundesamt .
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2 1 Anwendungsbereich 1 Field of application
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§ Diese Norm ist anzuwenden bei Durchsetzungen ohne This Standard is applicable to offsettings without
= Keil an Blechen, Blechformteilen und Profilen. wedge on sheets, shaped sheet parts and sections.
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Seite 2 DIN 29 548 Teil 2

Tabelle
(Table)
Durchsetztiefe t
(Offsetting depth t) Niet-
+0,3 +0,5 +0,7 durch-
0 0 0 s messer c f r
(Rivet
diam-
0,5/0,60,8]1 |1,z|1,5|1,ei1,q2 f2.5 (3)]3,44 |5 |6 cter)
Lénge 1
(Length 1)
- - 0,5 bis (to) 0,6
3 3 6 6 T 8 8 8 9 0.8 bis (to) 1.6 2,4 6 3
e - sl 9 - |- 0,6
6 6 6 6 K 8 8 12 0,8 bis (to) 1,6 3,2 7 4
10} 11 - 1,8 bis (to) 2
- 8| 9 : 0.6
12 0,8 bis (to) 1,6
6 6 & 6 7 8 8 1011 14114 _ 1,8 bis (to) 2 4 8 5
13141 - 2,5
8] 9 12 0,8 bis (to) 1,6
6 6 6 6 7 8 8 101 11 4 14 ] 19 1,8 bis (to) 2 4,8 10 6
13114114 2,5 bis (to) 3
81 91., 1 bis (to) 1,8 1
10111 14 |14 1,8 bis (to) 2 7
6 7
6 6 |6 8 |8 15 [ 2 19 | 20 2.5 bis (to) 3 5,6 1
16 117 |17 4
81 9 12 1,2 bis (to) 1,6
10111 14 | 14 19 1,8 bis (to) 2
6 6 6 |6 7 |8 |8 14 20|282,5 bis (to) 3 6,4 13 8
13114 18 21117 4
21121123 5
8] 9 12 1,5 bis (to) 1,8
10 |1 11 14 | 14 19 | 20 1,8 bis (to) 2
6 6 6 {6 {7 (8 |8 14 28 | 2,5 bis (to) 3 8 16 10
13|14 18 17117 4
21121]23]28 5 bis (to) 6
Weitere Normen Related standards
DIN 29 548 Teil 1 Luft- und Raumfahrt; Durchsetzungen; mit Keil
(Aerospace; offsettings with wedge)
DIN 29 548 Teil 3 Luft- und Raumfahrt; Durchsetzungen; Konstruktionshinweise und Beispiele
(Aerospace; offsettings; directions for design and examples)
Friihere Ausgaben Previous editions
LN 29 548: 04.68
Anderungen Revision
Gegeniiber LN 29 548 Ausgabe April 1968 wurden fol- The following amendments have been made to the
gende Anderungen vorgenommen : April 1968 edition of LN 29 548:
Die Norm wurde vollstandig uberarbeitet und in The standard has been completely revised and split
Teil 1, Teil 2 und Teil 3 aufgegliedert. into Part 1, Part 2 and Part 3.
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