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Luft- und Raumfahrt D N
Elektrische Ausristung 29 571
Kennzeichnung von Anlagen, Geréten und Leitungen Teil 2
Aerospace; electrical subsystems; identification of circuits, equipments and cables Ersatz fir

Ausgabe 02.83
Aéronautique et espace; équipement électrique; marquage des circuits, appareils et

cables
§ Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
]
ﬁ In dieser Norm ist STANAG 3347 bericksichtigt.
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5 1 Anwendungsbereich Die Zuordnung der Kennzeichnung zu den Anlagen ist
e in Abschnitt 7 angegeben.
In dieser Norm ist die Kennzeichnung von Anlagen,
Gerdten und Leitungen fiir die Erstellung von Zusatzliche Anlagen konnen unter Zuordnung wvon
» | Schaltungs- und Fertigungsunterlagen der elek- freien Kennzeichen, jedoch unter Beriicksichtigung
trischen Ausristung von Luftfahrzeugen festgelegt. des ersten Buchstaben der Anlagengruppe hinzugeflgt
werden.
Anmerkung: Fur die Kennzeichnung von elek-

trischen Betriebsmitteln in Schaltungs- und
Fertigungsunterlagen, die nicht die elek-
trische Ausrustung von Luftfahrzeugen be-
treffen, gilt DIN 40 719 Teil 2.

4 Kennzeichnung von Geraten
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b 2 Allgemeines 4.1 Gerate alligemein
]
§ Eine elektrische Anlage umfaB8t Gerdte und Lei- Jedes Gerat einer Anlage wird mit dem Anlagen-Kenn-
B tungen, die zur Durchfihrung einer bestimmten zeichen und einer vorangestellten fortlaufenden
> 1 Funktion zusammengehdren. Mehrere Anlagen, die Nummer gekennzeichnet:
> ihrer Funktion nach zusammengehdren, werden zu An-
g lagengruppen zusammengefaBt. Beispiel
s
P-4
5 4 EA
% 3 Kennzeichnung von Anlagen l
e Anlage EA
§ Beispiel
] Fortlaufende Nummer der Gerate
3 E A
@
2 Gerdte, die von einer oder mehreren Anlagen gemein-
3 sam genutzt werden und nicht einer Anlage zuzu-
<] Anlage ordnen sind (Verteiler, Schaltkdsten, Trennsteck-
verbindungen) werden unter der Anlagengruppe V zu-
Anlagengruppe sammengefaft.
Fortsetzung Seite 2 bis 9
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4.2 Steckverbindungen

4.2.1 Steckdosen an Geraten erhalten zusdtzlich
zum Kennzeichen des Gerdtes einen fortlaufenden
GroBbuchstaben, die den Steckdosen zugeordneten
Stecker den entsprechenden Kleinbuchstaben.

Beispiel
4 EA A
[-————————— GroBRbuchstabe der Steckdose

Gerat 4 EA
4 EAa zugehoriger Stecker

4.2.2 Trennsteckverbindungen zur Trennung von Lei-
tungsabschnitten werden wie Gerdte der Anlagen-
gruppe V mit getrennten Buchstaben fir Stecker und
Steckdose gekennzeichnet:

Beispiel
4 VP Stecker
4 VR Steckdose

Vierte Trennsteckverbindung der
Anlagengruppe V

5 Kennzeichnung von Leitungen
5.1 Leitungen allgemein

Leitungen sind Teile eines Strompfades, der von der
Versorgung ab Schutzschalter uber verschiedene Ge-
réte (z. B. Schalter, Relaiskontakte, Widerstande)
zu einem Verbraucher (z. B. Anzeige, Relaisspule,
Motor) fihrt.

Leitungsabschnitte sind Teile einer Leitung.

Sie werden durch Trennstellen (z. B. Trennsteckver-
bindungen, Verteiler, Steckverbinder usw.) ge-
bildet.

Unter Trennstellen werden solche Leitungsverbin-
dungen verstanden, die keinen EinfluB auf das
Potential der Leitungsabschnitte zueinander uber
die gesamte Leitung haben.

Jede Leitung einer Anlage wird mit dem Anlagekenn-
zeichen, einer nachgestellten fortlaufenden Nummer
und einem nachgestellten fortlaufenden Buchstaben
(Abschnittsbuchstaben) gekennzeichnet:

Beispiel

EA 36 E
Abschnittsbuchstabe
Leitungsnummer
Anlagenkennzeichen

Anmerkung 1: Wird eine Leitung Uber Gerdte, z. B.
auch Schalter usw. gefihrt, so erhdlt die Lei-
tung hinter diesem Gerat die niachste fortlau-
fende Leitungsnummer. Es soll damit erreicht
werden, daf nur Leitungen mit gleichem Span-
nungspotential dieselbe Leitungsnhummer er-
halten.

Anmerkung 2: Die Buchstaben A, B, C, 0, I, 0 und
N dirfen nicht als Abschnittsbuchstaben ver-
wendet werden.

Der Abschnittsbuchstabe ist stets Bestandteil
einer Leitungskennzeichnung. Eine Leitung, die
nicht durch Trennstellen in Abschnitte geteilt
ist, ist identisch mit dem ersten Leitungsab-
schnitt, gekennzeichnet durch den Buch-
staben E.

5.2 Versorgungsleitungen fiir dreiphasigen Wechsel-
strom

Versorgungsieitungen fur dreiphasige Wechselstrom-
versorgung konnen zwischen der fortlaufenden Lei-
tungsnummer und dem Leitungsabschnittsbuchstaben
zusdtzlich den Buchstaben der Phasenbezeichnung A,
B, C; der Mittelpunktieiter den Buchstaben D er-
halten. In diesem Fall muB die fortlaufende Lei-
tungsnummer fir alle drei Phasen und den Mittel-
punktleiter die gleiche sein.

Beispiel
XA 2 B E

[———————— Abschnittsbuchstabe

Phasenkennzeichen (Phase B)

I Leitungsnummer

Anlagenkennzeichen

5.3 Leitungen an Masse

Leitungen an Masse konnen hinter dem Leitungskenn-
zeichen zusatzlich den Buchstaben N erhalten:

Beispiel
EA 19 E N

Kennzeichen fur Masse

Leitungskennzeichen

5.4 Mehradrige Leitungen

Bei mehradrigen Leitungen, auch geschirmt, muB die
Kennzeichnung der einzelnen Adern sichergestellt
sein.

5.5 Leitungsschirme

Leitungsschirme werden nicht als Leitungen gekenn-
zeichnet. Ihre AnschluB- und Verbindungsleitungen
missen jedoch 1in den Schaltungs- und Fertigungs-
unterlagen aufgefilhrt werden.

6 Ausfilhrung der Kennzeichnung
6.1 Kennzeichnung der Geridte

Das Geratekennzeichen ist am Einbauort des Gerates
dauerhaft und lesbar anzubringen. Es darf durch
Einbau des Gerates nicht verdeckt werden,

6.2 Kennzeichnung der Leitungen

Die Leitungskennzeichen sind in Absténden von hoch-
stens 35 cm auf die Leitungen zu drucken. LaBt sich
die Bedruckung nicht einwandfrei ausfiihren, muB die
Kennzeichnung mit einer aufgeschobenen nichimetal-
lischen Hilse mindestens an beiden Enden der Lei-
tungen vorgenommen werden. Die Hiulsen missen
rutschfest aufgebracht sein.

Leitungen von einer Lange bis zu 10 cm missen nicht
gekennzeichnet werden.

Leitungen einer Lange von uUber 10 m dirfen mit Aus-
nahme der Leitungsenden (etwa 2 m je Ende) in gros-
seren Abstanden bedruckt werden.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 29571-2:1992-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-29571-2-1992-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-29571-2-1992-09

DIN 29 571 Teil 2 Seite 3

7 Zuordnung der Kennzeichen zu den Anlagen

A Bewaffnung

A | Lenkflugkorper Luft/Luft ¥}
B P
c Q
D | Bordkanone R
E S | Bomben- und Raketenscharfanlage
F T
A |G | Lenkflugkorper Luft/Boden A JU
H | Zielansteuerung \
J W | Warnung
K X
L Y | Lastabwurfanlage
M Z | Spezielle Waffen
N
B8 Kamera
A | Zielkamera o]
8 Reihenbildgerat P Infrarotkamera
C | Aufklarungskamera V]
D Bildfolgezdhler R
E | Kameraklappen S
F Kameraheizung i
B |G 8 |U
H \
J W | Warnung
K X Kamera-Anzeige
L Y
M z
N

C Flugsteuerung

A | Automatische Flugsteuerung ¢}
B | Fluglage-Regelung P
C | Trimmung Q
D R
E | Luftbremse S
F | Rudersteuerung T
Cc {6 | Fliugelklappen-Steuerung c ju
H A
J W Warnung
K X | Anzeige/Uberwachung
L Y
M | Fliigelschwenkung z
N
D Instrumente, Rettung und Sicherheit
A 0
B P
c Q
D R
E | Sauerstoffanlage S
F T | Zeituhr
H G H u
H | Notsauerstoffanlage Y
J W Warnung
K | Kabinendruck, Kabinentemperatur X | Anzeige/Uberwachung
L Y
M Z
N
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