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Luft- und Raumfahrt DIN
Elektrische Bordnetze fir Luftfahrzeuge 29 576

Priifung der im Luftfahrzeug verlegten elektrischen Leitungen Teil 2
Aerospace: aircraft electrical systems; testing of electrical cables in- Ersatz fir Ausgabe 04.85
stalled in aircraft (Supersedes edition 04.85)

Aéronautique et espace; réseaux électriques a bord des aéronefs; essais
des clbles électriques installés sur 1'aéronef

In case of dispute the German wording shall be
valid.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fur This Standard is approved by Bundesamt fiir Wehr-

Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.
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1 Anwendungsbereich und Zweck 1 Field of application and scope

Diese Norm ist fir alle im Luftfahrzeug verlegten This Standard shall be applied to all electrical
elektrischen Leitungen im gleichen Umfang und in cables installed in aircraft to the same extent and

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

gleicher Weise unabhéngig vom vorgesehenen Einsatz in the same manner, irrespective of their intended

der Leitung (z. B. Signai-, Koaxial- und Versor- use (e.g. signalling, coaxial and feeding lines),

gungsleitungen)  anzuwenden,  ausgenommen  sind with the exception of cables pertaining to FTI *)

Leitungen der MeRverkabeiung fiir Flugver- wirings.

suche (FTI *)).

Leitungsschirme sind wie Leitungen zu behandein. Cable screens shall be treated like cables.

Die Leitungen werden nach dem Einbau in das Luft- The cables shall be tested following their in-

fahrzeug bzw. in die GroBbauteile (Fligel, Leitwerk) stallation in aircraft or major assemblies (wing,

gepriift. tail unit).

In die Priufung der Leitungen werden elektrische Electrical components such as connectors, terminal

Bauelemente wie Steckverbinder, Verteiler, Schalter blocks, switches and circuit breakers shall be in-

und Schutzschalter soweit wie moglich einbezogen. cluded in the testing of cables, if practicable.

Ausgenommen hiervon sind: Specifically excluded are:

- Elektrische und elektronische Baugruppen, die - electrical and electronic assemblies subjected as
einer gesonderten Prifung als Gerate, z. B. nach equipment to separate testing, e.g. in accordance
IS0 2678 unteriiegen, with IS0 2678;

- Elektrische und elektronische Gerate, die durch - electrical and electronic equipment that would
diese Priifung gefahrdet sind, be adversely affected by testing;

- Elektrische und elektronische Baugruppen, mit - electrical and electronic assemblies incorpor-
Halbleitern und ahnlichen Bauelementen, die bei ating semi-conductors and similar components
diesen Priifungen durch einen Priifstrom bescha- that may be damaged by the test current during
digt werden konnen. testing.

*) FTI = Flight Test Instrumentation
Fortsetzung Seite 2 bis 4
(Continued on pages 2 to 4)
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Seite 2 DIN 29 576 Teil 2

Zweck dieser Norm ist, durch die 1in Abschnitt 2
festgelegten Prifungen folgende Nachweise zu er-
bringen:

- Ubereinstimmung der Leitungen und Anschlisse mit
den giiltigen Bauunterlagen.

- Ermittlung fertigungs- und materialbedingter Feh-
ler der Leitungen und Anschlusse.

Durch die Prufung auf Spannungsfestigkeit soll
festgestellt werden, ob die Isolierung der Bean-
spruchung durch ein elektrisches Feld widersteht.

Durch die Messung des Isolationswiderstandes soll
festgestellt werden, ob die elektrischen Leitungen
einen angemessenen Isolationswiderstand haben, da-
mit die uUber die Isolierung flieBenden Strome keine
unzulassigen Werte annehmen konnen. Dies gilt be-
sonders fir die Erhaltung der Isoliereigenschaften
unter klimatischen Einfliissen, wie z. B.
Temperatur, relative Luftfeuchte und Verschmutzung
der Oberfléache.

Weitere Messungen, wie Stehwellenverhditnis- und
Reflexionsmessungen, sind nicht Bestandteil dieser
Norm.

2 Prifungen
2.1 Vorbereitung fiir die Priifungen

Die Zelle des tLuftfahrzeuges bzw. das GroSbauteil
ist fur Prufungen am Boden gut leitend mit dem Erd-
potential zu verbinden.

Die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften sind
zu beachten. Die Aufladung der Leitungen ist bei
den Prifungen zu beriicksichtigen.

Gefdhrdete Gerate und Baugruppen mit Halbleitern
oder &hnilichen Bauelementen sind zu Uberbricken
oder galvanisch zu trennen.

Leuchten (ohne Lampen), Schalter und Schutzschalter
sind einzuschalten.

Leitungen und Schirme, die an der Zellie des Luft-
fahrzeuges angeschlossen sind, werden als Masse
angesehen. Sie brauchen von ihren Anschiussen nicht
getrennt zu werden.

Steckverbindergehause mit leitender Oberfidche
sind in die Priifung einzubeziehen.

2.2 Prufung des Stromdurchgangs

Lejtungen und Schirme sind auf richtigen AnschluB
in Ubereinstimmung mit den giiltigen Bauunterlagen
und auf Durchgang zu priifen. Die dabei verwendete
Prifspannung soll 28 V Gleich- oder Wechselispannung
nicht tiberschreiten.

2.3 Priifung der Spannungsfestigkeit

Die Prifung der Spannungsfestigkeit ist so durchzu-
finren, daB jede Leitung gegen jede andere Leitung
sowie gegen Masse (Zelle des Luftfahrzeuges)
gepriift wird.

Die dabei verwendete Prifspannung soll
1000 V £ 10 %, 50 bis 60 Hz sinusfdormig betragen.

The purpose of this Standard is to show evidence
of:

- compliance of cables and connections with appli-
cable design documents,

- defects of cables and connections due to manufac-
turing process or materials,

by performing the tests specified in clause 2.

The high voltage test serves to prove the capa-
bility of the insulation to withstand the effects
induced by an electrical field.

The insulation resistance measurement serves to
prove that electrical cables have an adequate insu-
lation resistance capable of preventing currents
passing through the insulation from reaching non-
permitted values. This applies especially to
maintaining the insulation properties under the
effects of climatic conditions, such as tempera-
ture, relative humidity and surface contami-
nation.

Further measurements, e.g. standing wave ratio or
reflection measurements, do not form part of this
Standard.

2 Tests
2.1 Preparation for tests

The aircraft structure or major assembly shall be
connected to earth to ensure adequate conduction
for tests.

The relevant regulations for the prevention of ac-
cidents shall be observed. Charging of cables shaill
be taken into account when testing.

Hazardous equipment and assemblies incorporating
semi-conductors or similar components shall be
bridged or galvanically disconnected.

Lights (without lamps), switches and circuit
breakers shall be in the "on" position.

Cables and screens bonded to the aircraft structure
shall be considered as ground. They need not be
disconnected from their connections.

Connector housings with conductive surface shall be
inciuded in the tests.

2.2 Electrical continuity test

Cables and screens shall be checked for correct
connection in compliance with applicable design
documents and for electrical continuity. The test
voltage to be applied should not exceed 28 V d.c.
or a.c.

2.3 High voltage test
The high voltage test shall be carried out between

each cable and any other cable as well as ground
(aircraft structure).

The test voltage applied should be 1000 V £ 10 %,
50 to 60 Hz, sinusoidal.
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