© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet. -

DK 629.7.064.5 : 621.316 : 621.3.064.1

DEUTSCHE NORM

Juli 1993

Luft- und Raumfahrt

Elektrische Bordnetze fiur Luftfahrzeuge
Prifung des Verhaltens bei KurzschiuB

=
=

2

O

6

Teil 4

Aerospace, aircraft electrical systems;
testing of short-circuit behaviour

Aéronautique et espace; réseaux é€lectriques a bord des
essai de la tenue en court-circuit

-

Anwendungsbereich und Zweck

N

Begriffe ..........c...iuinn.
Prifungen
Priifumfang .
Prifungen am Priifaufbau
Prifungen im Luftfahrzeug

...... I

AbschlieBende Priifungen ....
Prifergebnisse
Auswertung

WWWWwwwww
e e s = s s s
~N TR WN -

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist bei allen elektrischen Bordnetzen
fiur Luftfahrzeuge anzuwenden, um die fir den Kurz-
schluBfall vorgesehenen Eigenschaften und
Funktionen des elektrischen Bordnetzes zu priifen.

Die fir den KurzschluBfall konstruktiv vorgesehenen
Eigenschaften und Funktionen schilieBen ein:

- den Selektivschutz

- die automatischen oder von Hand vorgeschriebe-
nen Umschaltungen zur Sicherstellung einer noch
méglichen Energieversorung nach Ausfall durch
einen KurzschluB.

Das Verhalten bei KurzschluB schiieBt ein:

- den KurzschluBschutz durch selektive Abschal-
tung des vom KurzschluB betroffenen Teiles des
elektrischen Bordnetzes

- die KurzschluBfestigkeit hinsichtlich der
elektrischen Eigenschaften, thermischer Beschéa-
digungen (Brand) und dynamischer Beschadigungen.

Nicht Bestandteil dieser Norm ist die Priifung und
der Nachweis von KurzschiuBfestigkeit und das Ver-
halten bei KurzschluB von Geraten zur Erzeugung und
Umwandlung elektrischer Energie in Luftfahrzeug-
bordnetzen sowie Verbrauchern (siehe hierzu
DIN 29 576 Teil 5). Gerate sind jedoch bei der Pri-
fung des elektrischen Bordnetzes mit einzubeziehen.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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2 Begriffe

2.1 Priifaufbau
Der Prifaufbau ist die Nachbildung des elektrischen
Bordnetzes mit allen zugehorigen Originalteilen
(z. B. Generatoren, Umformer, Schalter, Leitungen
mit den realen Langen). Verbraucher kodnnen nach-
gebildet werden.

2.2 Selektivschutz

Der Selektivschutz ist der Schutz eines Bordnetzes
gegen die Auswirkungen eines Kurzschlusses durch
Abschalten des vom KurzschluB betroffenen Teiles
des elektrischen Bordnetzes.

2.3 Selektivitétsebene

Die Selektivitatsebene ist die Sammelschiene eines
elektrischen Bordnetzes, an der mit jeweils
separatem Selektivschutz Teilnetze, gegebenenfalls
mit weiteren Sammelschienen, angeschlossen sind.

2.4 Selektive Abstufung
Selektive Abstufung ist die Dimensionierung des
Selektivschutzes (Ausiosescharakteristik des

Schutzschalters) in Abhangigkeit von der Selektivi-
tdtsebene.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Priifungen
3.1 Priifumfang

Der Priifumfang ist abhangig von der GroBe und der
Struktur des elektrischen Bordnetzes. Die Lage der
KurzschluBpunkte ist anhand eines Stromlaufplanes
und einer Ausfallanalyse unter Beriicksichtigung
der Gegebenheiten des Prifaufbaus und des Luft-
fahrzeuges zu bestimmen.

3.2 Priifungen am Priifaufbau

Am  Prifaufbau werden die Eigenschaften und
Funktionen des elektrischen Bordnetzes geprift und
nachgewiesen. Hinsichtliich des Verhaltens bei Kurz-
schluB so011 die Prifung bestatigten, daB

- die selektive Abstufung richtig gewahlt ist,

- eine thermische bzw. dynamische Beschadigung
durch richtige Dimensionierung wvon Leitungen,
Steckverbindern, Schaltern und Schutzvorrichtun-
gen vermieden wird.

3.3 Priifungen im Luftfahrzeug

Prifungen im Luftfahrzeug haben den Vorteil, daB
sie ohne Einschrankung wirklichkeitsgetreu sind,
und daB sie das vollstandige elektrische Bordnetz
mit der Zelle (Masse nach DIN 29 576 Teil 3) ein-
schlieBen.

Unter Beriicksichtigung der Bordnetzimpedanz in den
jeweils benachbarten nicht vom Kurzschlu8 be-
troffenen Teilen des elektrischen Bordnetzes diirfen
die in OIN 29 576 Teil 1 angegebenen Grenzen fir
anormalen Betriebszustand bei einem Kurzschlus
nicht lberschritten werden.

3.4 Durchfithrung der KurzschluBpriifungen

Die einschlagigen Sicherheitsbestimmungen sind zu
beachten. Die Aufladung der Leitungen ist bei der
Priifung 2zu bericksichtigen. Bei der Prifung im
Luftfahrzeug ist die Zelle gut leitend mit dem Erd-
potential zu verbinden.

Alle Gerate, Schalter und Schutzschalter sind be-
triebsmaBig einzuschalten., Am KurzschluBpunkt sind

Strom- und Spannungsverlauf aufzuzeichnen. Zusatz-
lich ist unmittelbar vor dem Selektivschutz des
KurzschluBpunktes der Spannungsverlauf aufzuzeich-
nen.

Aus den Aufzeichnungen muB der Kurvenverlauf und
die KurzschluBdauer (Abschaltdauer des Selektiv-
schutzes) eindeutig erkennbar sein. Bei Umschaltung
von Sammelschienen miissen die Dauer des Umschalt-
vorganges sowie Strom- und Spannungsverlauf der be-
troffenen Sammelschienen aufgezeichnet werden.

3.5 AbschlieBende Priifungen

Nach AbschluB der KurzschiuBversuche ist die Pri-
fung auf Stromdurchgang, Spannungsfestigkeit und
die Messung des Isolationswiderstandes nhach
DIN 29 576 Teil 2 an den betroffenen Anlagen durch-
zufiuhren. Soweit moglich, ist das elektrische Bord-
netz einer Sichtprifung auf Uberhitzungserschei-
nungen an elektrischen Leitungen. Steckverbindern,
Verteilern, Masseverbindungen und Schaltern 2zu
unterziehen. AnschlieBend ist die Funktion der be-
troffenen Anlagen zu priifen.

3.6 Priifergebnisse

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben:

a) Prifeinrichtung

b) Prifvorschrift

c) Prifergebnisse

d) Zeitpunkt der Priifung

e) Umgebungstemperatur wdhrend der Priifung

f) relative Luftfeuchte wahrend der Priifung

3.7 Auswertung

Abweichungen von der festgelegten Funktion des
elektrischen Bordnetzes und der Ausfallanalyse so-
wie Uberschreitungen der in DIN 29 576 Teil 1 ange-
gebenen Grenzen fir anormalen Betriebszustand sind
aufzuzeigen und zu bewerten.
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