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Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Luftfahrt (NL), Arbeitsausschu AA 2.2.4 "Oberflachenschutz”
erarbeitet. Sie ersetzt Ausgabe Marz 1979.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Méarz 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Titel wurde geédndert.

O b) Der Normenausschu Anstrichstoffe und dhnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN wurde als Mittrager
aufgenommen.

c) Die Anforderungen hinsichtlich der anzuwendenden gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften wurden erweitert.

d) Die Anforderungen an Temperatur und relative Luftfeuchte des Beschichtungsraumes wurden geéndert.

e) Die Norm wurde inhaitlich und redaktionell vollstandig tiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 29597: 1979-03
Fortsetzung Seite 2 bis 8
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Arbeitsverfahren, die beim Umgang und bei der Verarbeitung von Beschichtungsstoffen zu
beachten sind.

Zur Erzielung von einwandfreien Beschichtungen an Luftfahrtgerat werden die notwendigen Arbeitsverfahren,
Arbeitsgénge, Werkstatt- und Lagereinrichtungen, die Beschichtungsstoffe und deren Verarbeitungsbedingungen
beschrieben.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 65081 Luft- und Raumfahrt — Anstrich- und &hnliche Beschichtungsstoffe — Technische Lieferbe-
dingungen

ISO 2431 Lacke und Anstrichstoffe — Bestimmung der Auslaufzeit mit Auslaufbechern

LN 9368-2 Luft- und Raumfahrt — Bezeichnung der Oberflaichenbehandlungen — Kenn-Nummern fiir Vorbe-
handiungsverfahren

LN 9368-3 Luft- und Raumfahrt — Bezeichnung der Oberflaichenbehandiungen — Kenn-Nummern fir
chemische Behandlungsverfahren

LN 9368-4 Luft- und Raumfahrt — Bezeichnung der Oberflichenbehandiungen — Kenn-Nummern fir
anodische Behandlungsverfahren

LN 9368-7 Luft- und Raumfahrt — Bezeichnung d_.er Oberflaichenbehandlungen — Kenn-Nummern fiir Ver-
fahren zum Erzeugen von organischen Uberziigen

Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil II

VBG 23'} Verarbeiten von Beschichtungsstoffen

VBG 24')  Trockner fir Beschichtungsstoffe

ZH 1/34") Merkblatt: Polyurethan-Herstellung/lsocyanate

ZH 1/152%) Merkblatt: Lackierrdume; Sicherheitstechnische Anforderungen an die bauliche Gestaltung von
Raumen und Einrichtungen zur Verarbeitung von Beschichtungsstoffen

ZH 1/103.2 Sicherheitslehrbrief fur Lackierer’)

Verordnung zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung — GefStoffV)')
Verordnung Uiber brennbare Fliissigkeiten (VbF) mit Technische Regeln (TRbF}')

Geratesicherheitsgesetz (GSG)')

') Zu beziehen durch:
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strale 449, 50939 Koin
2) Zu beziehen durch:

Holz-Berufsgenossenschaft, Am Knie 6, 81241 Minchen Documents
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3 Technische Anforderungen

3.1 Allgemeines

Die zur Beschichtung von Luftfahrtgerat und -bauteilen benutzten Rdume, Einrichtungen und Werkzeuge miissen
fur den jeweiligen Verwendungszweck geeignet sein.

Es sind die zutreffenden gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften einzuhalten, z. B. VBG 23,
VBG 24, Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Verordnung iber brennbare Fliissigkeiten (VbF), Gerétesicherheits-
gesetz (GSG), ZH 1/152, ZH 1/34 und ZH 1/103.2.

Die Temperaturen des Raumes, der verwendeten Beschichtungsstoffe und der Objekte miissen gleich sein. Die
Temperatur muf® 15 bis 30 °C und die relative Luftfeuchte muR 30 bis 70 % betragen.

Bei Unterschreitung des Taupunktes ist ein Beschichten unzuldssig.

3.2 Beschichtungsstoffe

Alle Beschichtungsstoffe, die fiir Luftfahrtgerdt verwendet werden, missen den Forderungen der Werkstoff-
Leistungsblatter Gruppe 5.7000 bis 5.7999 des Werkstoff-Handbuchs der Deutschen Luftfahrt, Teil Il und den
technischen Lieferbedingungen nach DIN 65081 oder den separaten Vorschriften der Vertragspartner ent-

sprechen.

3.3 Vorbereitung der Beschichtungsstoffe fiir die Verarbeitung

Zur Vorbereitung der Beschichtungsstoffe sind saubere GefdRe und Geréte erforderlich. Vor der Entnahme aus
den angelieferten Gebinden sowie vor dem Verdinnen oder Mischen und vor der Verarbeitung missen die
Beschichtungsstoffe vollstandig homogenisiert werden.

Um die notwendige Homogenisierung sicherzustellen, sind entsprechende Geréte einzusetzen.

Die verarbeitungsfertige Einstellung erfolgt nach den Angaben des Herstellers. Das Mischen von Beschichtungs-
stoffen oder einzelner Komponenten verschiedener Hersteller ist nicht zuldssig. Bei Mehrkomponenten-Beschich-
tungssystemen sind die in den Herstellerunterlagen angegebenen Mischungsverhaltnisse, Reifungs- und

Verarbeitungsvorschriften einzuhalten. Ein Beschichtungssystem sollte moglichst nur aus Beschichtungsstoffen
eines Herstellers bestehen.

3.4 Verarbeitungsviskositét

Die Verarbeitungsviskositat ist nach Herstellerangaben, gegebenenfalls durch Zugabe von Verdinnungsmittel,
nach 1SO 2431 einzustellen und zu tiberwachen.

ANMERKUNG: Das Verdiinnungsmittel ist in kleinen Mengen unter Riihren in die Beschichtungsstoffe zu
geben und nicht umgekehrt, da sonst irreversible Ausfaliungen auftreten konnen, die auch durch kréftiges
Riihren nicht wieder dispergiert werden kénnen.

3.5 Lagerung von Beschichtungsstoffen

Beschichtungsstoffe sind in geschlossenen Gebinden in trockenen Rdumen bei den in den entsprechenden
Werkstoff-Leistungsblattern und/oder in den Herstellerangaben angegebenen Temperaturen zu lagern. Werden
in Lagerrdumen Beschichtungsstoffe umgefiillt, ist fir ausreichende Beliiftung oder Absaugung zu sorgen.

Es sind die in 3.1 angegebenen Vorschriften zu beachten.
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