DK 621.884.001.24 : 629.7 DEUTSCHE NORM Oktober 1989

. Luft- und Raumfahrt —
Nietrechnungswerte DIN
bei statischer Beanspruchung S —
fiir Universalnietverbindungen 29 730
zweischnittig Nietwerkstoffe 3.1124 und 3.1324 Teil 2
Aerospace; Rivet design values static load, for universal head rivet joints, Ersatz fiur
double shear, rivet materials 3.1124 and 3.1324 LN 29 730 T 2/12.70

Aéronautique et espace; Valeurs de calcul de rivets sous charge statiques, pour
assemblages par rivets a téte ronde aplatie, double cisaillement, matériaux de
rivet 3.1124 et 3.1324
Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
Diese Norm ist in Anlehnung an das MIL-HDBK-5E aufgestellt.
BDie Lochleibungsfestigkeit ist der jeweils kleinere Wert von dem Bruchlochleibungswert und dem Verfor-
mungslochleibungswert multipliziert mit der Sicherheitszahl 1,5.
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm ist anzuwenden fir die Berechnung von zweischnittigen Nietverbindungen bei statischer Beanspru-

chung mit Universalnieten nach LN 9198 aus den Nietwerkstoffen 3.1124T3 *)} und 3.1324T31 *) pach Werk-
stoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I.
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Tabelle 1. Bruchkrafte von Verbindungen mit den Bauteilwerkstoffen: 3.1354T3 (Bleche, Bander),
3.1354T7351 (Platten L/LT-Richtung), 3.1364T3 (Bleche, Bander) nach Werkstoff-Handbuch der
Deutschen Luftfahrt, Teil I sowie Werkstoffe mit Rpg » > 270 MPa und Ry > 400 MPa

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Nietwerkstoff 3.112473 3.1324731 v R
oraussetzun
a1 2.4 ] 3.2 4.0 Al 4.8 l 5.6 I 6.4 fur die Berechngng
S1q Bruchkrafte in N je Niet 2)
0,8 1510 2000 2500 2710 2710 2710 3)
7,0 1790 2500 3120 37490 4240 4240
1,2 1880 3000 3740 4430 5229 5960
1,4 3190 4370 5230 6090 6950 |
1,5 3260 4680 5600 6530 7450
1,6 3320 4990 5980 6960 7950
1,8 5610 6720 7830 8940
2,0 6080 T47C 8700 9930
2,5 1960 6470 8820 10880 12420 4)
3,0 3440 9280 12060 14900
3,2 9470 12280 15440
4,0 6700 16430
5,0 9600 13040
50 16980
Scherkraft
in N _je Niet 1960 3440 6700 9600 13040 16980
Zugkraft 5)
in N je Niet 980 1720 3350 4800 6520 8490 _
1) bis 5) siehe Tabelle 2

*) Zustand des geschlagenen Nietes.
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Tabelle 2. Bruchkrafte von Verbindungen mit dem Bauteilwerkstoff: 3.1364T42 (Bleche, Bénder) nach Werk-
stoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I

Nietwerkstoff 3.112473 3.1324731 v
oraussetzung
) 2.4 3,2 4.0 4.8 I 5.6 | 6.4 fur die Berechnung
S Bruchkrafte in N je Niet 2)
0,8 1100 1460 1810 1970 1970 1970 2)
1,0 1370 1820 2270 2720 3080 3080
1,2 1650 2180 2720 3260 3800 4330
1,4 1800 2550 3180 3800 4430 5060
1,5 1830 2730 3400 4070 4750 5420
1,6 1870 2910 3630 4350 5060 5780
1,8 3190 43170 5240 6100 6370
2,0 3290 4860 5820 6780 7740
2,5 6040 7280 8480 9680 4)
3,0 1960 6340 8660 10170 11610
3,2 ) 3440 6460 8810 10850 12390
4,0 9390 12190 15330
Z'g 6700 9600 13040 16980
Scherkraft
in N _je Niet 1960 3440 6700 9600 13040 16980
Zugkraft s)
in N je Niet 980 1720 3350 4800 6520 8490
)} Rechnerischer Durchmesser = d + 0,05 mm
2) Bruchkrafte fir s, getrennt nachweisen
2) Anwendung nur in Ausnahmefdllen (d/s > 5,5)
4) e 2 2d
5) Die Zugkrafte gelten fir den geschlagenen Niet. Die Zugkrafte fiir das Bauteil sind gesondert nach-
zuweisen.

Tabelle 3. Bruchkrifte von Verbindungen mit den Bauteilwerkstoffen: 3.1354T3 (Stangen, gezogene Konstruk-
tionsrohre), 3.1354T4 (Stangen, gezogene Konstruktionsrohre), 3.1354T42 (Bleche, Bander, PreB-
profile, gepreBte Stangen, Stangen, gezogene Konstruktionsrohre), 3.1354T7351 (Platten,
ST-Richtung), 3.1354T3511 (PreBprofile, gepreBte Stangen) nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen
Luftfahrt, Teil I

Nietwerkstoff 3.112473 3.1324731 v .
oraussetzun
a) 2.4 l 3.2 4.0 4.8 I 5.8 | 6.4 fur die Berechngng
S1 Bruchkrafte in N je Niet 2)
0,8 1250 1660 2070 2250 2250 2250 3)
1,0 1670 2080 2590 3100 3520 3520
1,2 1790 2500 3110 3730 4340 4950
1,4 1870 2910 3630 4350 5060 5780
1,5 1900 3100 3890 4660 5420 6190
1,6 1940 3150 4150 4970 5790 6610
1,8 3250 4670 6590 6510 7430
2,0 3360 5180 6210 7230 8260
2,5 6140 7760 9040 10320 4)
3,0 1960 6460 8810 10850 12380
3,2 3440 6590 8970 11570 13210
4,0 9590 12410 15590
5,0 6700 16620
6.0 9600 13030 16980
Scherkraft
in N je Niet 1960 3440 6700 9600 13040 16980
Zugkraft $)
in N_je Niet 980 1720 3350 4800 6520 8490
1) bis %) siehe Tabelle 2
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