DK 621.884.001.24 : 629.7 DEUTSCHE NORM Oktober 1989

. Luft- und Raumfahrt —
Nietrechnungswerte DIN
bei statischer Beanspruchung 29 731
fur Senknietverbindungen
einschnittig gewarzt Nietwerkstoff 2.4360 Teil 6
Aerospace; Rivet design values static load, for countersunk rivet joints, single Ersatz fur
shear, dimpled, rivet material: 2.4360 LN 29 731 T 6/04.78

Aéronautique et espace; Valeurs de calcul de rivets sous charge statique, pour
assemblages par rivets a téte, fraisée, simple cisaillement, embrevés, matériau
de rivet: 2.4360

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
Diese Norm ist in Anlehnung an das MIL-HDBK-5& aufgestellt.

Die Lochleibungsfestigkeit ist der jeweils kleinere Wert von dem Bruchlochleibungswert und dem Verfor-
mungslochleibungswert multipliziert mit der Sicherheitszahl 1,5.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fur die Berechnung von einschnittigen Nietverbindungen bei statischer Bean-
spruchung mit Senknieten nach LN 9179 und DIN 65 379 aus dem Nietwerkstoff 2.4360.1 *) nach Werkstoff-
Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I.

2 MaBe, Bruchkrafte
Ausfihrung A

Beide Bleche 100° gewarzt nach LN 9118 Teil 2
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Ausfihrung B

Oberes Blech 100° gewarzt nach LN 9118 Teil 2; Unteres Blech 100° gesenkt nach LN 9118 Teil 2
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

*) Zustand des geschlagenen Nietes.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
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Seite 2 DIN 29 731 Teil 6

Tabelle 1. Bruchkridfte von Verbindungen mit den Bauteilwerkstoffen: 1.4544.9 nach Werkstoff-Handbuch der
Deutschen Luftfahrt, Teil I sowie Werkstoffe mit Rpg o > 206 MPa und Ry > 500 MPa

d ') 3,2 4,0 4,8
Voraussetzung fir
die Berechnung
3 2) Bruchkrafte in N je Niet
0,5 1520 1520 1520
0,6 1840 2220 2220
0,8 2500 3040 3680
1,0 (3190) 3870 4610 4)
1,2 (3680) (4660) 5540
1,5 (4170) (5750) {6960)
1.8 3) (6390) (8140)
Scherkraft 2880 4430 6340
in N je Niet
A 2390 3900 5940 %)
() Eingeklammerte Bruchkrafte gelten nur fir Warzungen, die mit Warzwerkzeugen ausgefithrt sind.
') Rechnerischer Durchmesser = d + 0,05 mm.
2) Bei Ausfihrung A Dicke des dinnsten Bleches. Bei Ausfihrung B Dicke des gewarzten Bleches.
3) Keine Werte, weil Warzungen bei diesen Blechdicken nicht moglich.
4) e » 2d. Die Blechdicke des gesenkten Bleches muB mindestens 0,2 mm groBer sein als die des gewarzten
Blieches.
s) Die Zugkridfte gelten fir den geschlagenen Niet. Die Zugkrafte fir das Bauteil sind gesondert nachzu-
weisen.

Tabelle 2. Bruchkréfte von Verbindungen mit den Bauteilwerkstoffen: 1.4314.7 und 1.7734.4 nach Werkstoff-
Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I sowie Werkstoffe mit Ryp , > 500 MPa und Ry > 700 MPa

d 1) 3,2 4,0 4,8
Voraussetzung fur
die Berechnung
s 2) Bruchkrafte in N je Niet
0,5 2160 2160 2160
0,6 2550 3190 3190
0,8 (3190) 4020 5080
1,0 (3580) (4810) 6030 4)
1,2 {3800) (5370) (6960)
1,5 (4170) (5830) (7890)
1,8 3) (6230) (8400)
Scherkraft 2880 4430 6340
in N je Niet
Zugkraft
in N je Niet 2390 3900 5940 s)
() sowie ') bis %) siehe Tabelle 1

Tabelle 3. Bruchkréfte von Verbindungen mit den Bauteilwerkstoffen: 1.4324.6 und 1.7734.5 nach Werkstoff-
Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I sowie Werkstoffe mit Rpp, > 765 MPa und Ry > 980 MPa

d 1) 3,2 4,0 4,8
Voraussetzung fur
die Berechnung
s 2) Bruchkrafte in N je Niet
0,5 2210 2210 2210
0,6 2500 3260 3260
0,8 (3190) 4090 5150
1,0 (3870) (4900) 6080 4)
1,2 (4170) (5760) (7060)
1,5 (4410) (6370) (8530)
1,8 3) {(6720) (9220)
Seherkraft 2880 4430 6340
in N je Niet
Zugkraft
in N je Niet 2390 3900 5940 5)
() sowie ') bis %) siehe Tabelle 1
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