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Luft- und Raumfahrt —
Nietrechnungswerte bei statischer Beanspruchung D_lﬂ
_ fiir PaBniete aus Stahl mit Senkkopf 20733
einschnittig Teil 1

Aerospace; rivet calculation values, static load, for close tolerance rivets of steel, with countersunk head, single shear
Aéronautique et espace; valeurs de calcul sous charge statique, pour rivets 3 tolérance serrée, en acier, 3 téte fraisée,
simple cisaillement

: Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
Diese Unterlage ist in Anlehnung an MIL-HDBK-56 C, Ausgabe September 1976, aufgestellt.

Auf Grund des Gesetzes iiber Einheiten im MeBwesen vom 2. Juli 1969 ist die Anwendung der Einheit Inch im nationalen
amtlichen und geschiftlichen Verkehr nicht mehr zuldssig. Die Angabe dieser Einheit dient hier lediglich als Hilfestel-
lung zur Berechnung von solchen Verbindungen, bei denen Teile mit Inch-MaRBen verwendet werden.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm ist anzuwenden fiir die Berechnung von einschnittigen Verbindungen bei statischer Beanspruchung mit
PaRnieten aus Stahl mit Universalkopf nach LN 9312 sowie NAS 1436 bis 1442.

tsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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& | Tabelle 1. Bruch- und Scherkrifte bei Verbindungen mit den
z Bauteilwerkstoffen: 3.4354T6; 3.4374T6; 3.4364T6 und 3.4364T73 nach Werkstoff-Handbuch der
e Deutschen Luftfahrt, Teil 1
3 sowie Werkstoffe mit R, o, > 450 N/mm?2, R,, > 510 N/mm?
2 5/32in{3/16in 1/4in |5/16in
d 5,0 6,0
| 240 | 248 264 | 480 _Voraussetzung
8 1) Bruchkrafte in N je Niet fiir die Berechnung
E fiir einschnittige Einzel- und Reihenverbindung
g 15 6 500
1,6 6 700
> 1,8 6220 | 7500 10 100
- 2,0 6950 | 8200 11000
5 2,5 9900| 10300| 12 100 | 13 400 e>2d
o 3.0 11200| 11 700| 14 500 | 15 600 Einhaltung der vom
E 3,2 11600 11 850] 15200 | 16 500 Hersteller angegebenen
5 4,0 8240 12800 17900 | 20 150 | 25900 L emmlangen und
s ' empfohlenen Nietloch-
5,0 11 640 31700 toleranzen
6,0 13000/ 18 500 | 20 700 | 32 300
7.0 bis 10,0 32380
Scherkraft in N je Niet 8240 | 11640 13000 18 500 | 20 700 | 32 380
Kopfzugbruchkraft in N je Niet2) | 3200 | 4910/ 10000| 15000 9110 14 440
1) Ist das nichtgesenkte Blech diinner als das gesenkte, ist dieser Nietrechnungswert getrennt nachzuweisen.
2) Bei Verwendung von SchlieBring nach DIN 29 594 sowie NAS 1080 C. Richtlinien fiir auf Zug beanspruchte
Nietverbindungen sind zu beachten.
Fortsetzung Seite 2 und 3
_ Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Tabelle 2. Bruch- und Scherkrifte bei Verbindungen mit den
Bauteilwerkstoffen: 3.1364T3 nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I kaltausgehértet -

und nachgerichtet
3.1364T42 nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I aus Zustand T3
wieder ausgehartet,
sowie Werkstoffe mit R}, o, = 265 N/mm2, R,,, > 390 N/mm?2

5/32in |3/16 in 1/4in {5/16in
d 50 | 60 |/ A
24,0 | 248 264 | 280 _Voraussetzung
1) Bruchkrifte in N je Niet fiir die Berechnung
fiir einschnittige Einzel- und Reihenverbindung
1,5 4 600
1,6 4 700
1,8 4600 5400
2,0 5200 6 000 8 000
2,5 6600 7400 7400| 9400 10 000
3,0 7400 8900| 9200( 1130012000 e>2d
32 7700 | 960010000 12 400 | 12 600 Einhaltung der vom
4,0 10400 (11200} 14 600 | 16 000 | 20 500 Hersteller angegebenen
5,0 1150011800 16200 | 18100 [25000| Klemmldngen und
6,0 12300 17400 | 19600 | 28 000| Ccmpfohlenen Nietioch-
toleranzen
7,0 8240 18 000 | 20 200 | 29 800
8,0 11 640 13 000 18 400 31400
9,0 20 700 | 32 000
18 500
10,0 32 200
Scherkraft in N je Niet 8240 [11640|13000| 18 500 20 700 | 32 380
Kopfzugbruchkraft in N je Niet 2) 3200 491010000 15000| 9110|114 440
1) und 2) siehe Tabelle 1.
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