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. Luft-und Raumfahrt
Nietrechnungswerte

bei statischer Beanspruchung

fiir Blindniete nach MS 20 600 AD

mit Uberstehendem Kopf

einschnittig

DIN
29 734

Teil 8

Tement

1 Anwendungsbereich

spruchung mit Blindnieten nach MS

2 MaBe, Bruchkréfte

Aerospace; Rivet design values static load, for blind rivets according to
MS 20 600 AD with protruding head, single shear

Aéronautique et espace; Valeurs de calcul de rivets sous charge statique,
pour rivets aveugles selon MS 20 600 AD, a téte saillante, simple cisail-

Diese Norm ist in Anlehnung an das MIL-HDBK-SE, aufgestellt.

Ma3e in mm

20 600 AD.

Ersatz fiur Ausgabe 08.79

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Die Lochleibungsfestigkeit ist der jeweils kleinere Wert von dem Bruchlochleibungswert und dem Verfor-
mungslochieibungswert multipliziert mit der Sicherheitszahl 1,5.

Diese Norm ist anzuwenden fiir die Berechnung von einschnittigen Nietverbindungen bei statischer Bean-
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s Tabelle. Bruchkrdfte von Verbindungen mit den Bauteilwerkstoffen: 3.1354T3 (Bleche, Bander), 3.1354T351
S (Platten L/LT-Richtung), 3.1364T3 (Bleche, Bénder) nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luft-
g fahrt, Teil I sowie Werkstoffe mit Ry, , > 270 MPa und Ry > 400 MPa
£ !
2 d 3,2 4,0 4,8 6,4
£ Voraussetzung
5 fur die
=4
g s ') Bruchkrafte in N je Niet Berechnung
®
& 0,6 980 . - Z 9
§ 0,8 1220 1610 1960 2630
F 1,0 1410 1880 2380 3320
5 1,2 1640 2160 2730 3970
] 1,4 2410 3040 4470
- 2 1,5 2530 3200 4720
§, 1,6 3340 4900
8 1,8 3660 5340
2 2,0 3810 5740 3
E 2,5 1730 6770 )
5 3,0 2650
e 3,2
< 4,0 3830 6890
§ 5,0
= 6,0
Scherkraft
in N je Niet 1730 2650 3830 6890
Zugkraft
in N je Niet 1180 1910 2820 5880 a)
') Dicke des dinnsten Bleches
2) Anwendungen nur in Ausnahmefdllen (d/s > 5,5)
3y ez 2
4) Herstellerangaben. Die Zugkridfte gelten fiir den geschlagenen Niet. Die Zugkrdfte fiir das Bauteil
sind gesondert nachzuweisen.
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Seite 2 DIN 29 734 Teil 8

Zitierte Normen und andere Unterlagen
Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I:

WL 3.1354 Teil 1 Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Knetiegierung mit etwa 4,4 Cu - 1,5 Mg - 0,6 Mn; Bleche und
Platten

WL 3.1364 Teil 1 Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Knetlegierung mit etwa 4,4 Cu - 1,5 Mg - 0,6 Mn; Bleche,
Bander und Platten plattiert

MIL-HDBK-5E 1) Metallic materials and elements for aerospace vehicles structures

MS 20 600 G ') Rivet, Blind, Structural Pull Stem, Self Plugging, Protruding Head, Type I

Weitere Normen

DIN 29 734 Teil 4 Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte bei statischer Beanspruchung fir Blindniete mit
Flachrundkopf, einschnittig

DIN 29 734 Tei) 6 Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte bei statischer Beanspruchung fiir Blindniete nach
NAS 1398 D, mit uberstehendem Kopf, einschnittig

Frihere Ausgaben

DIN 29 734 Teil 8: 08.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm wurde redaktionell lberarbeitet.

b) Der Bauteilwerkstoff 3.1354 wurde aufgenommen.

c) In der Tabelle wurde die Stufenlinie aufgenommen.

Internationale Patentklassifikation

B 64

B 64 C 1/12

B 64 C 3/26 .
F 16 B 5/04

F 16 B 19/04

1) Auskunft iliber Bezugsquellen erteilt die Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Nor-
mung e. V., KamekestraBe 8, 5000 Koln 1
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