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Luft- und Raumfahrt

fiir Blindniete mit Senkkopf

einschnittig

Nietrechnungswerte bei statischer Beanspruchung ELN
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Aerospace; rivet calculation values, static load, for blind rivets with countersunk head, single shear
Aéronautique et espace; valeurs de calcul sous charge statique, pour rivets aveugles a téte fraisée, simple cisaillement

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Diese Norm ist anzuwenden fiir die Berechnung von einschnittigen Verbindungen bei statischer Beanspruchung mit
Blindnieten nach LN 9313, LN 9315 und DIN 65 159.
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Tabelle. Bruch- und Scherkrifte bei Verbindungen mit den
Bauteilwerkstoffen: 3.1364T3 nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I kaltausgehértet und
nachgerichtet

3.1364T42 nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I aus Zustand T3

wieder ausgehartet

sowie Werkstoffe mit R, o, = 265 N/mm?2 und Ry, = 390 N/mm?2

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

d 3.2 4,0 4.8
L. . Voraussetzungen
s1) Bruchkrafte in N je Niet fiir die Berechnung
fiir einschnittige Einzel- und Reihenvernietung
1,2 850
1,4 1120
1,5 1340 1600
1,6 1500 1750
— 1,8 1710 2000
2,0 1910 2250 2600 e22d
25 2760 3320 Ei"hﬁ'ltlung der vom
ersteller angegeben
3.0 3080 3870 Klemmléngen und
3.2 3180 4070 empfohlenen Nietloch-
4,0 2060 4390 toleranzen
50 3200
360 4600
Scherkraft in N je Niet 2060 3200 4600
Kopfzugbruchkraftin N je Niet 2) 1080 1960 3040
1) Ist das nichtgesenkte Blech diinner als das gesenkte, ist dieser Nietrechnungswert getrennt nachzuweisen.
2) Richtlinien fiir auf Zug beanspruchte Nietverbindungen sind zu beachten.

~ Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Zitierte Normen und andere Unterlagen ~

DIN 65 159 Luft- und Raumfahrt; Blindniete aus Aluminium-Legierungen mit Senkkopf 100° und Selbstsicherung
LN 9313 Luft- und Raumfahrt; Blindniete aus Aluminium-Legierungen mit Senkkopf 100°

LN 9315 Luft- und Raumfahrt; A-Niete (Blindniete) aus Aluminium-Legierungen, mit Senkkopf 120°
Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I:

WL 3.1364 Aluminium-Knetlegierung mit etwa 4,5 Cu — 1,5 Mg — 0,6 Mn; Bleche und Bénder, plattiert

Weitere Normen

DIN 29 732 Teil 1 Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte bei statischer Beanspruchung fiir PaBniete aus Stahl mit
Universalkopf, einschnittig

DIN 29 732 Teil 3 Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte bei statischer Beanspruchung fiir PaBbolzen aus Titan-
Legierungen mit iiberstehendem Kopf, einschnittig

DIN 20 733 Teil 1 Luft- und Raumfahrt: Nietrechnungswerte bei statischer Beanspruchung fiir PaBniete aus Stahl mit
Senkkopf, einschnittig

DIN 29 733 Teil 3 Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte bei statischer Beanspruchung fiir PaRbolzen aus Titan-
Legierungen mit Senkkopf, einschnittig

DIN 29 734 Teit 4 Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte bei statischer Beanspruchung fiir Blindniete mit Flachrund-
kopf, einschnittig
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