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5 1 Anwendungsbereich 3 Anforderungen
3
—_ ©
g | Diese Norm ist fir Erdungs-Steckverbindungen nach 3.1 Allgemeine Anforderungen
2| LN 28 736 Teil 1 anzuwenden.
s Keine Festlegungen
]
2
3
; 2 Begriff 3.2 Technische Anforderungen
hel
= Erdungs-Steckverbindung ist eine steckbare Einheit, 3.2.1 Werkstoff
3 pestehend aus einer fest am Luftfahrzeug montierten
3 Erdungsbuchse und einem freien Erdungsstecker, wo- Nach LN 29 736 Teil 1.
mit die an den Erdungsstecker angeschlossene Er-
dungsleitung schnell und ohne Hilfe von Werkzeug
mit dem Luftfahrzeug verbunden und davon wieder ge- 3.2.2 Oberflachenbeschaffenheit
trennt werden kann. Die Erdungs-Steckverbindung ist
gekuppelt, wenn der Erdungsstecker in der Erdungs- Metallteile mit verschiedenem Potential nach der
buchse eingerastet ist. elektrochemischen Spannungsreihe miussen so gegen
Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Kontaktkorrosion geschiitzt sein, daB die Potential-
differenz nicht groBer als 0,25 V ist.

Die Kontaktelemente von Erdungsstecker und Erdungs-
buchse missen vernickelt sein.

3.2.3 MaBe und Massen

Nach LN 29 736 Teil 1.

3.2.4 Mechanische Eigenschaften

3.2.4.1 Kuppelbarkeit

Die Erdungs-Steckverbindung muB durch eine einfache
Druck-Zugkupplung gekuppelt und g¢getrennt werden
konnen.

Die Steck- und Ziehkrdfte F der Steckverbindung

miissen bei Raumtemperatur 18 bis 28 °C
50 N £ F € 120 N betragen.

3.2.4.2 VerschleiBRfestigkeit

Erdungsstecker und Erdungsbuchse miissen 4000mal ge-
kuppelt und wieder getrennt werden konnen. An-
schlieBend missen die Forderungen nach den Ab-
schnitten 3.2.4.1 und 3.2.5.1 erfiillt werden.
3.2.4.3 Zugentlastung

Die Zugentlastung muB mindestens 200 N aushalten.

3.2.5 Elektrische Eigenschaften
3.2.5.1 Ubergangswiderstand

Der Ubergangswiderstand der Erdungs-Steckverbindung
darf 10 mQ nicht uUberschreiten. Dieser Wert gilt
fur Messungen zwischen dem LeitungsanschluBende des
Erdungssteckers und dem Flansch der Erdungsbuchse.

3.2.6 Thermische Eigenschaften
3.2.6.1 Temperaturbestédndigkeit

Die Steckverbinder missen Temperaturwechsel
zwischen - 55 °C und + 85 °C aushalten, ohne daB
Schaden auftreten.

3.2.7 Chemische Eigenschaften
3.2.7.1 Bestdndigkeit gegen Korrosion

Nach 48stiindigem Einwirken eines Salzspriihnebels
(Losung aus Wasser mit einem Massenanteil von
5 % NaC1) bei 38 °C auf Erdungsstecker und Erdungs-
buchsen in ungestecktem Zustand dirfen keine sicht-
baren Korrosionsspuren vorhanden sein. AnschlieBend
missen die Anforderungen nach Abschnitt 3.2.5.1 er-
flil1t werden.

3.2.7.2 Bestandigkeit gegen Chemikalien

Erdungsstecker und Erdungsbuchse miissen besténdig
sein gegen folgende Chemikalien:

a) Flugturbinenkraftstoff F-40 nach TL 9130-0006
bei (23 + 2) °C
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b) Enteisungsfliissigkeit S-745 nach TL 6850-0011 -
bei (23 + 2) °C

nach TL 6810-0004
bei (23 + 2) °C

¢) Methylethylketon

3.2.8 Kennzeichnung

Nach LN 29 736 Teil 1

4 Qualitatspriifung

4.1 Allgemeines

Es gelten die unter Abschnitt 4.2 aufgefiihrten
Prifungen. Ihre Ergebnisse sind die Grundlage fir
die Qualifikation der Lieferung.

Falls nicht anders angegeben, sind die Prifungen
bei Raumtemperatur durchzufithren.

4.2 Prifung der Merkmale (Qualifikationspriifung)
Die 1in diesem Abschnitt aufgefiihrten Priifungen
dienen dem Nachweis zur Einhaltung der technischen
Anforderungen.

Die Proben sind als Zufallsstichproben zu entnehmen
und entsprechend den durchzufilhrenden Priifungen
aufzuteilen. Die Priiffolge ist nach Tabelle 1
durchzufiihren. In Priifgruppe 1 sind 9 Erdungs-
stecker und in Prifgruppe 2 sind 9 Erdungsbuchsen
je Typ zu priifen.

4.2.1 Werkstoff

Prifung anhand der Bauunterlagen.

4.2.2 Oberflachenbeschaffenheit

Priifung anhand der Bauunterlagen.

4.2.3 MaBe und Massen

Nach prEN 2591, Priifung A2. .

4.2.4 Mechanische Eigenschaften
4.2.4.1 Kuppelbarkeit

Nach prEN 2591, Priifung D8, Verfahren A.

4.2.4.2 VerschleiBfestigkeit

Nach prEN 2591, Prifung D6, Betatigungsprifung von
Hand.

4.2.4.3 Zugentlastung

Nach prEN 2591, Priifung D20, Phase B

4.2.5 Elektrische Eigenschaften
4.2.5.1 Ubergangswiderstand

Nach preEN 2591 Priifung B1; Schaltung siehe Bild 1.
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