DK 621.643.414.061-034.14 August 1982

Stanhlfittings mit Gewinde DIN
Langgewinde 2081
Threaded steel pipe fittings; long screws Ersatz fiir Ausgabe 09.77
MaRe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Langgewinde mit Muffe und Rohrmutter.

2 Male, Bezeichnung
Gewinde nach DIN 2999 Teil 1

:4 _______ 1 AuBengewinde Klasse B nach

- DIN ISO 228 Teil 1

h

Bezeichnung eines Langgewindes aus geschweiBtem Rohr von DN 25 (Kurzzeichen 1) mit Muffe und Rohrmutter,

verzinkt (v): Langgewinde DIN 2981 — 1 — v

Bezeichnung desselben Langgewindes, jedoch mit Muffe (M 2) und Gegenmutter (P 4) aus Tempergul8, verzinkt (v):
Langgewinde DIN 2981 —1 —- M2 —-P4 —v

Kurzzeichen /a | 3/8 12 | 3/a 1 |1 (11| 2 |22 3 4

Nennweite DN 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 | 100
Lange [, 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 | 250
nutzbare Gewindelange I, min. | 35 40 50 55 60 70 70 81 92 | 101 | 120

3 Werkstoff
Nahtloses oder geschweil3tes Stahlrohr nach DIN 2441.

4 Ausfiihrung

Regelausfiihrung schwarz, geschweifft. Wenn Ausfihrung nahtlos oder verzinkt gewiinscht wird, ist dies in der Norm-
Bezeichnung anzugeben. Rohrmutter B nach DIN 431 aus Stahl, Muffe nach DIN 2986 aus Stahl, jedoch auf einer Seite

rechtwinklig zur Gewindeachse gedreht und Innengewinde angesenkt.

Sonderausfiihrung: Gegenmutter P 4 (bis GroRe 3) und/oder Muffe M 2 (bis GréRe 4) nach DIN 2950 aus TemperguR,
beide jedoch auf einer Seite rechtwinklig zur Gewindeachse gedreht und Innengewinde angesenkt.

Innendruckversuch mit Wasser: 50 bar
Zulassige Langenabweichungen nach DIN 2980
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Seite 2 DIN 2981

Zitierte Normen

DIN 431 Rohrmuttern; Whitworth-Rohrgewinde

DIN 2441 Stahlrohre; Schwere Gewinderohre

DIN 2950 TemperguRfittings

DIN 2980 Stahlfittings mit Gewinde

DIN 2986 Stahlfittings mit Gewinde; Muffen

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges

AuBengewinde, Gewindemafle

DIN ISO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Gewinde-Kurzzeichen, MalRe und
Toleranzen

Frithere Ausgaben
DIN 2981: 03.42, 06.62, 09.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Méglichkeit der Kombination von Langgewinde auch mit TemperguBmuffe und Gegenmutter aus TemperguR.
b) Umstellung des Gewindes nach DIN 259, Ausfilhrung (grob) in Gewinde nach DIN SO 228, Klasse B.

c) Redaktionelle Uberarbeitung und Abstimmung mit DIN 820,

Erlduterungen

Zur Abgrenzung gegeniiber anderen Verbindungsarten lautet der Titel der Normen DIN 2980 bis DIN 2983, DIN 2986 bis
DIN 2988, DIN 2990 und DIN 2991 sowie DIN 2993 Stahlfittings mit Gewinde.

Den unterschiedlichen Verwendungsgebieten entspricht die Unterteilung in die beiden Gruppen ,,Rohrteile’’ und ,,Fittings”
in DIN 2980.

Die Normen enthalten samtliche fiir die iiblichen Installationsaufgaben erforderlichen Formen und GréBen. Muffen und
Absatzmuffen sind getrennt. Aus technischen Griinden sind Rohrteile mit zylindrischen Gewinden nur noch in verstarkter
Ausfiihrung genormt.

Einzelne BaumaRe sind geringfiigig verandert, um — soweit herstellungstechniséh moglich — eine Ubereinstimmung mit
der ISO-Empfehlung R 49 fiir TemperguB-Fittings herbeizufiihren.

Zulassige MaBabweichungen sind fiir Rohrteile eingeschrankt und fiir die Lage der Gewindeachse zur Fittingsachse mit
DIN 2980 eingefiihrt worden.
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