DK 621.643.414.061-034.14 DEUTSCHE NORMEN August 1998 (September1977)

Stahlfittings mit Gewinde DIN

@EMS Muffen 2986

Threaded steel pipe fitlings; sockets

Diese Norm entspricht der internationalen Norm 150 50
Steel sockets screwed in accordance with ISO Recommendation R 7, Minimum lengths
Manchons en acier filetes selon Ia Recommandation ISO/R 7, Longueurs minima

Stahimuffen mit Gewinde nach ISQ/R 7, Mindestlingen

Mage in mm

s
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Frithere Ausgaben: 03.42x, 08.59

.

7 J

{

Bezelchnung eingr Muffe von Nennweite 40, zugehoriges Rohrgewinde R 1Y%, geschweiBt, schwarz:

Muffe DIN 2986 — 1%

Bezeichnung derselben Muffe, jedoch Ausfithrung nahtlos, verzinkt {nv):

Mufie DIN 2986 — 12 — nv

Dieser Paplerausdruck wird bei Anderung nicht beriicksichtigt!
Aufterdem ist dies eine Vervielfaltigung und hur fUr innerbetriebliche
Zwecke der SMS Schloemann-Siemag AG gestattet 1, DIN-Merkblatt 3

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fidr Normung e. V., Berlin, gastattat.

Zugehtriges AuBerer
Nennweite Rohrgewinde Durchmesser Linge
DN dy ds l
min. min.
6 R 14 17
8 R W 18,5 25
10 R %a 21,3 26
15 R & 264 34
20 R % 31,8 as
25 Ri 39,5 43
32 R 1 483 48
40 R1i4 54,5 48
50 R2 66,3 56
65 R24 82 65
80 R3 95 7
100 R4 122 83
125 R5 147 g2
150 R& 174 92

Anderung September1977:
Nerm vollstandig Uberarbeitet.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrieitungen (FR} im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Bearheitet. Normung Bgsgments
Aliminvarkauf der Normen durch Bauth Yerlag GmbH, Berlin 30 und K&ln 1 B _DWZQBG Sep 1977 Preisgr. 4
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Seite 2 DIN 2886

Die Nennweite der Muffa enispricht der der zugehdrigen Gewinderchre, DIN 2440 und DIN 2441, die ihrerseits den
MaRfestlagungen der internationalen Norm 1SO 85 entsprechen.

Die kleinsten Liangen der Mutfen sind nach folgender Gleichung ermitteit: [ = 2y + 2 P

wohei [ KleinstmaB der Linge der Muffe
I, nutzbare Gewindelidnge bei a GréBtmas nach DIN 2909 Teil 1, Ausgabe November 1975, Tabelle 2

P Steigung

Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2399 Teil 1
Werkstoff:  Stahl nach Wahi des Hersteallers

Ausfiihrung: ohne besondere Bestellangabe: geschweiBt, schwarz
mit besonderer Bestellangabe: geschweibt, schwarz (gs}
geschweiBt, verzinkt {gv)

nahtlos, schwarz (ns)

nahtlos, verzinkt (nv)

Die Muffen werden innen entgraiet.
Innendruckversuch mit Wasser, Prifiberdruck 75 bar,
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