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Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir
Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-
Bundesamt.

Diese Norm gilt nur, wenn in anderen Normen oder
Unterlagen mit Werkstoffestlegungen die Alternativ-

Werkstoffe nach DIN 29 895 Teil 2 zugelassen
werden.
purch die verstarkte Zusammenarbeit der euro-

paischen Luft- und Raumfahrt-Industrie hat es sich
als notwendig erwiesen, fiir die Luft- und Raumfahrt
auslandische Alternativ-Werkstoffe zu den deutschen
Original-Werkstoffen anzugeben.

Die im Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt,
Teil I, festgelegte Einteilung in Kategorien kann
fir die in dieser Norm angefihrten auslandischen
Werkstoffe nicht ubernommen werden, da es sich
nicht um Aquivalenz-Werkstoffe, sondern um Alter-
nativ-Werkstoffe ') handelt.

Die in dieser Norm gegeniibergestelliten Werkstoffe
deutscher und auslandischer Herkunft sollen es ins-
besondere auslandischen Herstellern von Vollniete,
die bei europdischen Gemeinschafts-Projekten in der
Luft- und Raumfahrt-Industrie bendtigt werden, er-
moglichen, bei Materialbeschaffungs-Schwierigkeiten

auf die genannten Alternativ-Werkstoffe auszu-
weichen,
Aus den Produktnormen iber Vollniete sind in

Tabelle 2 die Werkstoffe des Werkstoff-Handbuches
der Deutschen Luftfahrt, Teil I, mit ihren mecha-
nischen Eigenschaften aufgelistet. In Tabelle 3
sind den deutschen Werkstoffen die auslandischen
Alternativ-Werkstoffe mit ihren chemischen Zusam-
mensetzungen gegeniibergestellt.

Die Werkstoffe unterschiedlicher chemischer Zusam-
mensetzung lassen sich durch entsprechende Warme-
behandlung auf die mechanischen Eigenschaften, die
in Tabelle 2 angegeben sind, bringen.

') Alternativ-Werkstoffe dirfen, im Gegensatz zu
Aquivalenz-Werkstoffen, in ihrer chemischen
Zusammensetzung von der des Original-Werkstoffes

abweichen, miissen jedoch die im Einzelfall
wesentlichen gleichen Gebrauchseigenschaften
aufweisen,

In case of dispute the German wording shall be
valid.

This Standard +is approved by the Bundesamt fir
Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahrt-
Bundesamt.

This Standard is only applicable when other stan-
dards or documents containing material specifi-
cations allow for alternative materials as given in
DIN 29 895 Part 2.

Increased cooperation 1in the European aerospace
industry has shown the growing need for specifying
foreign alternative materials in addition to the
German original materials for aerospace appli-
cations.

The category classification as defined in the
German Aviation Materials Manual, Part I, cannot be
adopted for the foreign materials 1listed in the
present standard because these are alternative ma-
terials and not equivalent materials 1').

The materials of German and foreign origin cross-
referred in this Standard are intended for use
especially by foreign manufacturers of solid rivets
required on European cooperative aerospace projects
to enable them in the event of difficulties in the
procurement of materials to resort to the specified
alternative materials.

in the product standards on
solid rivets and included in the German Aviation
Materials Manual, Part I, are listed in table 2
together with their mechanical properties. Table 3
cross-refers the German materials with the foreign
alternative materials with their chemical compo-
sitions.

The materials quoted

Materials with varying chemical composition can
be brought to the mechanical properties given in
table 2 by appropriate heat treatment.

') Alternative materials, as opposed to equivalent
materials, may deviate from the original ma-
terial as to their chemical composition provided
that the characteristics essential for the par-
ticular application are the same.
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Der Hersteller hat dafiir Sorge zu tragen, daB die
Alternativ-Werkstoffe fir den entsprechenden Ver-
wendungsfall geeignet sind und auch im Behandlungs-
zustand den deutschen Werkstoffen der Tabelle 2
entsprechen.

Der Hersteller der Vollniete hat auBerdem die
Pflicht, bei Verwendung eines Alternativ-Werk-
stoffes anstelle des in der Produktnorm aufge-
fiihrten Original-Werkstoffes, die Forderungen ein-
zuhalten, die in den entsprechenden Technischen
Lieferbedingungen an das Verbindungsteil gestellt
werden.

Auch die Anforderungen, die an das Halbzeug ge-
stellt werden, sind einzuhalten.

In Tabelle 1 sind die Normen der folgenden Lé&nder
und deren Normenorganisationen erfaBt, auf die in
Tabelle 3 verwiesen wird.

Tabelle 1. Normenorganisationen, Normenzeichen

The manufacturer has to make sure that the alterna-
tive materials are suitable for the intended use
and comply also in the treated condition with the
German materials listed in table 2.

Further, when using an alternative material in lieu
of the original material stated in the product
standard, the manufacturer of solid rivets is ob-
liged to satisfy the requirements for the fastener
as detailed in the relevant technical specifi-
cation.

The requirements for the semi-finished products
shall also be met.

Table 1 covers standards of the following countries
and their standards bodies to which reference is

made in table 3.

Table 1. Standards bodies, standards marks

Normen-
Land 1) Ersteller der Norm zeichen
(Country 1)) (Standards body) (Standards
mark)
Deutschland, Bundesrepublik DEU DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. DIN
(Germany, Federal Republic of) (Normenstelle Luftfahrt)
WL 2)
Frankreich FRA Ministére des Armées AIR
(France)
Bureau de Normalisation de 1'Aéronautique NF L
et 1'Espace
Vereinigtes Konigreich GBR British Standards Institution BS
(United Kingdom)
Ministry of Defence DTD
Italien ITA Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI
(Italy)
Vereinigte Staaten USA American Iron and Steel Institute AISI
(United States of America)
National Standards Association, Inc. MIL
Society of Automotive Engineers, Inc. AMS
SAE
AECMA Association Européenne des Constructeurs EN
de Matériel Aérospatial
1) Landernamen nach DIN 3166 1) Names of countries and their codes in
accordance with DIN 3166.
2) Werkstoff-Leistungsblatt nach Werkstoff-Hand- 2) Material data sheet of the German Aviation
buch der Deutschen Luftfahrt Materials Manual.
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Tabelle 2. Scherfestigkeit der Werkstoffe nach Table 2.
Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luft-
fahrt, Teil I

DIN 29 895 Teil 2 Seite 3

Shear strength of materials in accord-
ance wWith the German Aviation Materials

Manual, Part I

Scherfestigkeit
Werkstoff (Shear strength)
(Material) Re
Norm Bezeichnung
(Standard) {Designation) MPa
WL 2.4360 Teil 2 2.4360.1 345
WL 2.4630 Teil 4 2.4630.1 440
DIN 1790 Teil 1 3.0255.26 60
WL 3.1124 Teil 1 und (and) Teil 2 3.1124T4 oder (or) T42 195
WL 3.1324 Teil 1 und (and) Teil 2 3.1324T4 oder (or) Ta2 255
- WL 3.3354 3.3354H32 170
WL 3.4144 Teil 4 ) 3.4144773 280
') Z. Z. Entwurf 1) At present at the stage of draft
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