DEUTSCHE NORMEN September 1977

Stahlfittings mit Gewinde _—
Stopfen, Kappen 2991

Threaded steel pipe fittings; plugs, caps

Die vorliegende Norm wurde gegeniiber der Ausgabe April 1963, auf die durch das ,,Gesetz iiber Einheiten im Mel3-
wesen” vom 2. Juli 1969 festgesetzten Einheiten umgestellt, ohne den sachlicher Inhalt zu éndern.
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N Bezeichnung eines Stopfens mit Vierkant (S) mit Bezeichnung einer Kappe (K) fiir Gewinderohr
w Rohrgewinde R 2 (Kurzzeichen 2) schwarz: von DN 50 (Kurzzeichen 2) verzinkt:
Stopfen DIN 2391 — S 2 Kappe DIN 2991 — K 2 — verzinkt
Stopfen Kappe
verwendbarer
Kurzzeichen | Nennweite L Schliissel d I,
mit Maulweite
S min. min.
8 6 20 7 14,5 13
a 8 21 8 17,5 15
3/8 10 23 10 21,5 17
172 15 28 12 27 19
3/a 20 33 14 33,5 22
1 25 35 17 40,5 24
1Ya 32 37 19 50 27
112 40 37 22 57 27
2 50 42 24 70 32
27/2 65 47 30 86 35
3 80 52 32 100 38
4 100 63 41 126 45

Gewinde: Withworth-Rohrgewinde nach DIN 2999 Teil 1
Werkstoff: Stahl

Ausfiihrung: Regelausfiihrung schwarz
Wenn Ausfiithrung verzinkt gewiinscht wird, ist dies in der Norm-Bezeichnung anzugeben.
Stopfen mit den Kurzzeichen /g bis /2 werden nicht hohl hergestellt

Innendruckversuch mit Wasser: 75 bar

Zulassige Langenabweichungen siehe DIN 2980
Mittelschwere Gewinderohre siehe DIN 2440

Schwere Gewinderohre siehe DIN 2441
Erlauterungen Seite 2

Einheiten auf die gesetzlichen Einheiten umgestellt.

Anderung September 1977:

NormenausschuR Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 2991

Erlduterungen

Zur Abgrenzung gegeniiber anderen Verbindungsarten lautet der Titel der Normen
DIN 2980 bis DIN 2993 Stahlfittings mit Gewinde.

Den unterschiedlichen Verwendungsgebieten entspricht die Unterteilung in die beiden
Gruppen ,,Rohrteil” und ,,Fittings* in DIN 2980.

Die Normen enthalten samtliche fir die liblichen Installationsaufgaben erforderlichen
Formen und GroRen. Muffen und Absatzmuffen sind getrennt. Aus technischen Griin-
den sind Rohrteile mit zylindrischen Gewinden nur noch in verstarkter Ausfiihrung
genormt.

Einzelne BaumaRe sind geringfiigig verandert, um — soweit herstellungstechnisch mog-
lich — eine Ubereinstimmung mit der 1SO-Empfehlung R49 fiir TemperguR-Fittings
herbeizufiihren.

Zulassige MaRabweichungen sind fir Rohrteile eingeschrankt und fiir die Lage der Ge-
windeachse zur Fittingsachse mit DIN 2980 eingefiihrt worden.
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