DEUTSCHE NORM Juli 1983

Whitworth-Rohrgewinde DIN
fur Gewinderohre und Fittings —-—

Zylindrisches Innengewinde und kegeliges AuBengewinde 2999
GewindemaBe Teil 1
Whitworth pipe threads for threaded pipes and fittings; parallel internal threads Ersatz fir Ausgabe 11.75

and taper external threads; thread dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 7/1 - 1982, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Verbindungen von zylindrischen Innengewinden an Armaturen, Fittings, Gewindeflanschen usw.
mit kegeligen AuBengewinden.

Wenn notig, darf ein geeignetes Dichtmittel im Gewinde verwendet werden, um eine dichte Verbindung sicherzustellen.

2 MaBe, Bezeichnung

MaBe in mm

2.1 Zylindrisches Innengewinde (Kurzzeichen Rp) 2.2 Kegeliges AuBengewinde (Kurzzeichen R)
(Kegel 1:16)
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Bezeichnung eines kegeligen Whitworth-RohrauBengewindes mit dem Kurzzeichen R 2:

Bezeichnung eines zylindrischen Whitworth-Rohrinnengewindes mit dem Kurzzeichen Rp V2:

r =0,137 278 P

Rohrgewinde DIN 2999 — R 2

Rohrgewinde DIN 2999 — Rp 2

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuBB Gewinde (NGew) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuBB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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Seite 2 DIN 2999 Teil 1

Tabelle 1. NennmaBe
1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kurz- Nenn- |Abstand| aygen- | Flanken- | Kern- Gang- | Ge- Nutzbare]
zeichen weite der durch- | durch- | durch- |Steigung| %8N | winde- |Rundung/Gewinde
der |Bezugs-| messer | messer | messer auf tiefe _ lange
AuBen- | Innen- | Ropre | ebene 254mm r=R
gewinde | gewinde a d=D | dy=D; | dy=D; P V4 hy=Hj ~ Ly
R 16 Rp /16 3 4.0 7,723 7,142 6,561 0,907 28 0,581 0,125 6,5
R '/ Rp /8 6 4.0 9,728 9,147 8,566 0,907 28 0,581 0,125 6,5
R 4 Rp 4 8 6,0 13,157 12,301 11,445 1,337 19 0,856 0,184 9,7
R %8 Rp 38 10 6,4 16,662 15,806 14,950 1,337 19 0,856 0,184 10,1
R '/ Rp /2 15 8,2 20,955 19,793 18,631 1,814 14 1,162 0,249 13,2
R %4 Rp %4 20 9,5 26,441 25,279 24 117 1,814 14 1,162 0,249 14,5
R1 Rp 1 25 10,4 33,249 31,770 30,291 2,309 11 1,479 0,317 16,8
R1a Rp 14 32 12,7 41910 40,431 38,952 2,309 11 1,479 0,317 19,1
R1'2 Rp1'/~ 40 12,7 47,803 46,324 44 845 2,309 11 1,479 0,317 19,1
R2 Rp 2 50 15,9 59,614 58,135 56,656 2,309 1 1,479 0,317 23,4
R2 Rp2'/2 65 17,5 75,184 73,705 72,226 2,309 1 1,479 0,317 26,7
R3 Rp 3 80 20,6 87,884 86,405 84, 926 2,309 11 1,479 0,317 298
R4 Rp 4 100 254 113,080 | 111,551 | 110,072 2,309 11 1,479 0,317 35,8
RS Rp 5 125 28,6 138,430 | 136,951 | 135,472 2,309 11 1,479 0,317 40,1
R 6 Rp 6 150 28,6 163,830 | 162,351 | 160,872 2,309 11 1,479 0,317 40,1
Gewindeldngen, zulassige Abweichungen, GrenzmaBe
~ Grofte nutzbare Gewindelange,
Jedoch mindestens nutzbare Gewindelange (
Bezugsebene 3) e Gewinde-
Zylindrisches Innengewinde (MefBebene) auslauf
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a= Abstand der Bezugsebene vom Gewindeanfang
b= mittlerer Einschraubbereich mit Werkzeug

c¢= VergroBerung derEinschraubléange, hervorgerufen durch
Plus-Abweichung des Innengewindes

e= An der Gewindespitze unvollstandige Gewindegange
infolge der Minus-Abweichung des Halbzeuges

1) Ein Teil mit Innengewinde muB das Einschrauben eines Rohres bis zur Gewindelange [ beim GroBtmaB von a erlauben.

2) Bei freiem Gewindeauslauf darf die nutzbare Gewindeldnge [, des Innengewindes nicht kleiner sein als 80% von /4 beim
KleinstmaB von a.

3) Die MaBe in der Bezugsebene (MaBebene) stimmen mit den NennmaBen nach Tabelle 1 liberein.
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