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Whitworth-Rohrgewinde DIN

fiir Gewinderohre und Fittings

zylindrisches Innengewinde und kegeliges Aulengewinde 2999
Lehrensystem und Handhabung der Lehren Blatt 2

Whitworth pipe threads for tubes and fittings; cylindrical internal thread and conical external thread,
gauging system and use of gauges

1. Lehrensystem Das auf den Grenzlehrdorn aufgeschraubte Innengewinde

Das Lehrensystem beriicksichtigt die Funktion der des Fittings ist dann lehrenhaltig, wenn die Stirnfldche

Gewindeverbindung und die praktische Installation. Das des Fittings innerhalb der Toleranzstufe des Grenzlehr-

zylindrische Innengewinde wird deshalb mit einem dornes liegt.

kegeligen Gewinde-Grenzlehrdorn von Kegel 1 : 16 gelehrt,

wobei der Gewinde-Grenzlehrdorn das kegelige Auf3en- 3.2. Kegeliges AuBengewinde nach DIN 2999

gewinde nach DIN 2999 darstellt. Der zylindrische Gewinde-Grenglehrring wird von Hand

Umgekehrt wird das kegelige AuBengewinde mit einem auf das zu lehrende kegelige Auf3engewinde des Fittings

zylindrischen Gewinde-Grenzlehrring gelehrt, wobei der oder des Gewinderohres aufgeschraubt, bis er auf diesem

Gewinde-Grenzlehrring das zylindrische Innengewinde spielfrei anliegt. Die Lage der Stirnfldche des Fittings

nach DIN 2999 darstellt. oder des Rohres im Gewinde-Grenzlehrring ergibt ein
Maf fiir die Gewindedurchmesser.

2. Lehrenaufbau Das AuBengewinde ist dann lehrenhaltig, wenn die Stirn-

flache des Fittings oder des Rohres innerhalb der Toleranz-

Um eine einfache und unmittelbare Funktionspriifung stufe des aufgeschraubten Grenz-Lehrringes liegt.

des Whitworth-Rohrgewindes nach DIN 2999 zu ermog-
lichen, wurden der kegelige Gewinde-Grenzlehrdorn und

zylindrische Gewinde- Grenzlehrring beziiglich der . .. .
Gewindemafe in der Mef3ebene als Grenzlehren ausge- 4. Priiflehren fiir Gewinde-Grenzlehren

bildet. Fiir die Priifung bei der Fertigung, Abnahme und die
Priifung auf Abnutzung des zylindrischen Gewinde-

Diese Gewinde-Grenzlehren priifen nur die Gesamt- . : ; . ;
Grenzlehrringes wird ein kegeliger Gewinde-Priifdorn

wirkung des Gewindes in der Mef3ebene. Steigungsfehler

und Kegelwinkelfehler werden nicht erfat; sie sind fiir benutzt.
die Funktion der Gewinde-Verbindung unerheblich.
2.1. Gewi.nde-Gre.nzlehrdorn nach DIN 299? Blatt 4 zuléissige Abweichung des o 7
Der kegelige Gewinde-Grenzlehrdorn hat eine Toleranz- Gewinde -Grenzlehrringes \_02 i
stufe, die dem axialen Toleranzbereich des Innen- . . sl
gewindes nach DIN 2999 entspricht. Zur Beriicksichti- vom Gewinde~Priifdorn +01 // ’
gung der Anfasung des Innengewindes an Fittings wurde aly /j’" }
der Toleranzbereich um /2 Gewindegang nach der Plus- e
seite verlegt. Damit riickt die untere Begrenzungskante
der Toleranzstufe um /2 Gewindegang niher zur Mef- Tl ||
ebene, wihrend die obere Begrenzungskante sich um i ||
1/2 Gewindegang weiter von der MeRebene entfernt. An | ] l!
der Lage der Mef3ebene und der Breite der Toleranz- il ]
stufe @ndert sich dadurch nichts. ;,“ IH
|
2.2. Gewinde-Grenzlehrring nach DIN 2999 Blatt 5 ] , E:_J
Der zylindrische Gewinde-Grenzlehrring hat eine kegeliger Gewinde=
Gesamtbreite b,, entsprechend dem GroftmaB des Mef- Prdfdorn
ebenenabstandes des Auf3engewindes nach der Norm Meflebene
DIN 2999 und eine Breite b, entsprechend dem Kleinst-
maf} des MefRebenenabstandes des AuB3engewindes nach zylindrischer Gewinde~ z;
DIN 2999. Grenzlehrring
3. Handhabung der Lehren
3.1. Zylindrisches Innengewinde nach DIN 2999 Der kegelige Gewinde-Priifdorn ist in Anlehnung an den
In das zu lehrende zylindrische Innengewinde am Fitting kegeligen Gewinde-Grenzlehrdorn gestaltet. Die Toleranz-
wird der kegelige Gewinde-Grenzlehrdorm von Hand stufe wurde beibehalten, jedoch liegt sie von der Mef3ebene
eingeschraubt, bis er in diesem spielfrei anliegt. Die Lage einseitig im Plusbereich und dient zur Erhaltung eines
der Stirnfldche des Fittings auf dem Gewinde-Grenzlehr- vollen Gewindeganges iiber die MeBebene hinaus, damit
dorn ergibt ein Ma® fiir die Gewindedurchmesser. das Gewinde in der MeBebene jederzeit nachmefbar ist.
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5. Priifung der Gewinde-Grenzlehren auf Abnutzung
Die Gewinde-Grenzlehren sind rechtzeitig auf Abnutzung zu priifen.

Gewinde-Grenzlehrdorne und Gewinde-Grenzlehrringe gelten als abgenutzt, wenn sich die Me3ebenen der Gegenlehren
mehr als 1/4 Umdrehung iiber die MeRebene der Gewinde-Lehrringe und die Mefstufenfliche der Grenzlehrdorne schrauben

lassen.

5.1. Kegeliger Gewinde-Grenzlehrdorn

Die Abnutzung des kegeligen Gewinde-Grenzlehrdorns muf3 durch Messen des Gewindes innerhalb der gesamten

Toleranzstufen gepriift werden.

5.2. Zylindrischer Gewinde-Grenzlehrring

Der Gewinde-Grenzlehrring wird mit dem kegeligen Gewinde-Priifdorn auf Abnutzung gepriift. Die zuldssige Abnutzung
des zylindrischen Gewinde-Grenzlehrringes kann durch Strichmarkierung auf dem Ring gegeniiber einer am Priifdorn

angebrachten Markierung gepriift werden.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 2999 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; zylindrisches Innengewinde und kegeliges

Auflengewinde
DIN 2999 Blatt 3 —; Lehrenmal3e

DIN 2999 Blatt 4 —; Kegelige Gewinde-Grenzlehrdorne zur Lehrung des zylindrischen Innengewindes,

Baumafle

DIN 2999 Blatt 5 —; Zylindrische Gewinde-Grenzlehrringe zur Lehrung des kegeligen Auf3engewindes,

Baumalf3e

DIN 2999 Blatt 6 —; Kegeliger Gewinde-Priifdorn, Baumafe

Erlduterungen

Das System des in den Gewindegingen dichtenden
Whitworth-Rohrgewindes nach DIN 2999 geht ebenso
wie die gleichlautende internationale Empfehlung ISO/R 7
auf das englische Rohrgewinde in British Standard BS 21
zuriick. Dieser spiegelt eine jahrzehntelange praktische
Erfahrung in der Gewindeverbindung von Fittings und
Gewinderohren wider.

Im Gegensatz zu dem nicht im Gewinde dichtenden
Whitworth-Rohrgewinde in DIN 259 mit seinen Folge-
bldttern tiber Priifmittel und Priifverfahren an Erzeug-
nissen sagen sowohl ISO/R 7 als auch DIN 2999 nichts
iiber die Art der Priifung der Dichtungsgewinde an den
Werkstiicken aus. In BS 21 ist andererseits ein Verfahren
flir die Gestaltung der Priifmittel und deren Gebrauch in
der Praxis beschrieben, welches der Fittingsindustrie
Anlaf} gegeben hat, Erfahrungen zu sammeln.

Aufgrund mehrjihriger Untersuchungen wurden einige
zum Teil grundsitzliche Anderungen gegeniiber dem
Priifverfahren nach BS 21 als notwendig erkannt und im
vorliegenden Entwurf beriicksichtigt:

1. Die Gewindeldnge des Gewinde-Grenzlehrdornes wurde
gegeniiber der BS 21 gekiirzt, weil eine gleichzeitige

Priifung der Gewindedurchmesser und nutzbaren Gewinde-

lingen mit einem kegeligen Dorn nicht moglich ist und
auflerdem noch die Gefahr besteht, daB die Priifergebnisse
dann verfilscht werden, wenn der Lehrdorn am Gewinde-
ende bzw. -auslauf festlauft. In einem solchen Fall wird
die Gewindepriifung fraglich, weil nicht feststellbar ist,

ob der Gewinde-Grenzlehrdorn im Gewindeende oder im
Gewindedurchmesser anliegt.
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2. Durch umfangreiche Vergleichspriifungen mit zylin-
drischen und kegeligen Gewindelehrringen wurde festge-
stellt, da3 zwischen beiden Lehrringarten schon bei
unbeschidigten Gewinden an direkt der Bearbeitungs-
maschine entnommenen Fittings Differenzen bis zu

3/4 Gang vorkommen. Durch Beschidigung des Gewindes
bei der Weiterbehandlung der Fittings vergroBern sich die
Differenzen und erreichen vor dem Lackieren Werte bis
zu 1 3/a Gang.

Das bedeutet, daB3 der kegelige Gewindelehrring in fast
allen Fillen ein groReres Gewinde anzeigt, da jede kleine
fiir die Verarbeitungspraxis unbedeutende Gewinde-
beschddigung das Priifergebnis mit dem kegeligen Lehr-
ring verfalscht.

Hinzu tritt die Tatsache, daB3 die Abnutzung eines kege-
ligen Lehrringes nicht gepriift werden kann. Infolge der
in der Praxis unvermeidlichen Schwankungen der Koni-
zitdt der zu priifenden AuBengewinde nutzt sich ein
kegeliger Ring an den beiden Stirnseiten stérker ab als in
der Mitte. Die Abnutzungspriifung mit einem kegeligen
Priifdorn 1403t diese Abnutzung jedoch nicht erkennen,
da der kegelige Mittelteil des Ringes unter Umsténden
noch voll tragt.

Ein zylindrischer Lehrring zeigt dagegen, wie auch der
Fitting in der Installationspraxis, immer das gleiche Priif-
ergebnis, weil er immer in der gleichen Ebene anliegt.
Mit diesen Anderungen wurde ein insgesamt aussage-
fédhiges und in der Praxis befriedigendes Priifverfahren
entwickelt und erprobt, das nunmehr der interessierten
Fachwelt zur Verfiigung gestellt wird.
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