DEUTSCHE NORM November 1986

Whitworth-Rohrgewinde DIN
fur Gewinderohre und Fittings —
Kegelige Gewinde-Grenzlehrdorne zur Lehrung 2999
des zylindrischen Innengewindes BaumaBe Teil 4
Whitworth pipe threads for tubes and fittings; conical screw limit plug gauge, sizes Ersatz fur Ausgabe 01.75
MaBe in mm

Gewinde-Grenzlehrdorne fiir Rp & bis Rp 1
{, Einzelheit X

L. Mefebene Lehrengriff nach DIN 2240 Teil 1 (im Schnitt dargestellt)
X (dargestellt ist ein Lehrengriff Form S) l
TS
. 1 _([ !
I
@:’r& } ] Die Mitte der Toleranz -
[ | MafBe fur Befestigungskegel stufe {, soll die Gewinde-
Z 3 siehe DIN 2282 Teil 1 flanke im Flanken -
{4 durchmesser schneiden.

Gewinde-Grenzlehrdorne fiir Rp 14 bis Rp 6

Mafle fur Griffbefestigung Lehrengriff Form GE nach DIN 2240 Teil 2
| siehe DIN 2282 Teil 2

|
[ T

(/

2 Zylinderschraube nach DIN 2240 Teil 2

MaBe und Ubrige Angaben wie oberes Bild

Bezeichnung eines Gewinde-Grenzlehrdornes (GLD) fiir Whitworth-Rohrgewinde flir Gewinderohre und Fittings Rp 2

Grenzlehrdorn DIN 2999 — GLD —Rp '~

I I zugehoriger
Kurz- I I 3 4 ! ¢ d : d Lehrengriff nach
zeichen 1 2 Grenz- Grenz- 5 4 5 DIN 2240
=~ abmaBe abmaBe | min. Teil 1 bzw. Teil 2
Rp /s 70 56 | 1,59 2,27 8 1,8 - - — R 5,5 oder S5,5
Rp 'a 80 8,4 | 2,34 +0,013 3,34 + 0,013 9 2.4 — - — R7 oderS7
Rp ¥ 89 88 | 2,34 3,34 10 2.4 — — - R9 oder S9
Rp /2 104 | 11,4 | 3,18 0013 4,54 0013 12 3,3 10 1 — R12 oder S12
Rp ¥ 105 | 12,7 | 3,18 | =™ 454 @ *° 12 4,5 14 | 1 - R12 oder S12
Rp 1 117 | 145 | 4,04 +0,025 577 +0,025 12 58 20 3 - R16 oder S16
Rp 114 135 | 14,5 | 4,04 577 — 58 28 | 4
Rp 12 135 | 14,5 | 4,04 +0,025 577 +0,025 — 58 32 4 13,5 GE 25
Rp 2 141 | 15 4,04 577 - 58 40 | 45
Rp 21/ 148 | 17,5 | 4,62 6,93 - 6,9 55
Rp3 | 149 185 | 462 | *%0% | go3 | 0025 | _ | g9 g0 /5 23 GE30
Rp 4 150 | 20,0 4,62 6,93 - 6,9 75
Rp 5 154 | 24,0 4,62 +0,025 6,93 + 0,025 - 10 90 75 | 28 GE30
Rp 6 154 | 240 4,62 6,93 — 10 120
LehrenmaBe fiir d siehe DIN 2999 Teil 3

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Lange und Gestalt (NLG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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Seite 2 DIN 2999 Teil 4
Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239

Ausfiihrung

An den Gewindeauslaufen sind bestehende unvollstandige Gewindegange bis zum Erreichen des vollen Profils abzutragen.
Der Ubergang vom vollkommen entfernten Profil bis zum vollstdndig vorhandenen Profil darf maximal '/« Gewindegang betra-
gen.

Beschriftung

Lehren,die dieser Norm entsprechen, sind mit dem Gewinde-Kennbuchstaben,dem GewindemaB,der DIN-Nummer und dem
Namen oder Zeichen des Herstellers zu beschriften.

Zitierte Normen

DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpriftechnik; Technische Lieferbedingungen

DIN 2240 Teil 1 Lehrengriffe fur Lehrenkorper mit Kegelzapfen 1:50, bis 40 mm Nenndurchmesser

DIN 2240 Teil 2 Lehrengriffe fur Lehrenkorper iber 40 mm Nenndurchmesser; Griffe,Zylinderschrauben und Klemmstiicke

DIN 2282 Teil 1 Gewinde-Gutlehrenkorper; Gutarbeitslehren und Priflehren fir Metrisches ISO-Gewinde von 1 bis 40 mm
Gewinde-Nenndurchmesser

DIN 2282 Teil 2 Gewinde-Gutlehrenkorper; Gutarbeitslehren und Priflehren fur Metrisches ISO-Gewinde Uber 40 bis
200 mm Gewinde-Nenndurchmesser

DIN 2999 Teil 3 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; LehrenmaBe

Weitere Normen

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde flir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges AuBen-
gewinde, GewindemaBe

DIN 2999 Teil 2 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges AuBen-
gewinde, Lehrensystem und Handhabung der Lehren

DIN 2999 Teil 5 Whitworth-Rohrgewinde fir Gewinderohre und Fittings; Zylindrische Gewinde-Grenzlehrringe zur Lehrung
des kegeligen AuBengewindes, BaumaBe

DIN 2999 Teil 6 Whitworth-Rohrgewinde fur Gewinderohre und Fittings; Kegelige Gewinde-Prufdorne, BaumaBe

Friihere Ausgaben
DIN 2999 Teil 4: 08.73, 01.75

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Januar 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Wegen der Anderung der Gewindebezeichnungin SO 7/1 -1982 und DIN 2999 Teil 1 fiir das zylindrische Innengewinde war
auch die Bezeichnungsanderung in dieser Norm notwendig, um MiBverstandnissen entgegenzuwirken.

— Die Norm wurde redaktionell uberarbeitet.

Internationale Patentklassifikation

F16B 7/18
F16L 15/00
GO01B 3/48

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 2999-4:1986-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-2999-4-1986-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-2999-4-1986-11

