DEUTSCHE NORM August 1973

Whitworth-Rohrgewinde DIN

fiir Gewinderohre und Fittings -
Zylindrische Gewinde-Grenzlehrringe zur 2999

Lehrung des kegeligen Aullengewindes BaumaRe Blatt 5

Whitworth pipe threads for tubes and fittings; cylindrical screw ring gauges, sizes

Mafe in mm
Gewinde-Grenzlehrringe fiir R 1/8 bis R 6
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Bezeichnung eines Gewinde-Grenzlehrringes (GLR) fiir Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings R 1/2:
Grenzlehrring GLR —R 1/2 DIN 2999

Kurzzeichen by pul by  zulL c dy dg t
Abw. Abw.

R 18 3,09 4,91 0,6 32 11,5 2
R /s 4,66 7,34 o 0,6 38 15,5 3
R 38 5,06 +0,025 7,74 —0,012 0,6 45 19 3,2
R 12 6,39 0 10,01 1 53 23,5 4,1
R 3/a 7,69 11,31 1 63 29 4,8
R1 8,09 12,71 1 71 36 5,3
R11j 10,39 ‘0051 15,01 o 1,6 85 44,5 6,4
R11)2 10,39 0 15,01 —0,025 1,6 85 50,5 6,4
R 2 13,59 18,21 1,6 100 62 8
R 21/ 14,04 20,96 2,5 125 71,5 9,2
R 3 17,14 24,06 2,5 140 90,5 10,4
R 4 21,94 +0,051 28,86 0 2,5 180 115,5 12,8
R5 25,14 0 32,06 —0.025 2,5 200 141 14,4
R 6 25,14 32,06 25 236 166,5 14,4

Fortsetzung Seite 2

Ausschuf} Liangenmeftechnik im Deutschen Normenausschufd (DNA)
Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im DNA
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Seite 2 DIN 2999 Blatt 5

Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239

Ausfiihrung:
An den Gewindeausldufen sind bestehende unvollstindige Gewindegédnge bis zum Erreichen des vollen Profils
abzutragen. Der Ubergang vom vollkommen entfernten Profil bis zum vollstindig vorhandenen Profil darf maximal

1/4 Gewindegang betragen.

Beschriftung:
Lehren, die dieser Norm entsprechen, sind mit dem Gewinde-Kurzzeichen, der DIN-Nummer und dem Namen
oder Zeichen des Herstellers zu beschriften.

Hinweise auf weitere Nornien

DIN 2999

DIN 2999
DIN 2999
DIN 2999

DIN 2999

Whitwoith-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; zylindrisches Innengewinde und kegeliges
Auloengewinde

Blatt 2
Blatt 3
Blatt 4

Blatt 6

—; —; Lehrensystem und Handhabung der Lehren
—; Lehrenmal3e

—; Kegelige Gewinde-Grenzlehrdorne zur Lehrung des zylindrischen Innengewindes,
Baumalle

—; Kegeliger Gewinde-Priifdorn, Baumafe
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