DEUTSCHE NORM

Januar 1975

Whitworth-Rohrgewinde

fiir Gewinderohre und Fittings

Kegelige Gewinde-Priifdorne
Baumalle

DIN
2999

Blatt 6

Whitworth pipe threads for tubes and fittings; conical screw check plugs, sizes

Mafe in mm

Gewinde-Priifdorne fiir R 1/8 bis R 3/4

™ _ Mefebene Lehrengriff nach DIN2240 Blatt 1
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Friithere Ausgaben: 8.73

Gewinde-Priifdorne fir R1 bis R 6

Lehrengriff nach DIN 2240 Blatt 2

Strichmarke

Einzelheit X
(im Schnitt dargestelit)

7

Mafe und iibrige Angaben wie oberes Bild.
Zylinderschraube nach DIN 2240 Blatt2

Priifdorn GPD—R 1/2 DIN 2999

Die Mitte der Toleranz —
stufe [, soll die Gewinde—
flanke im Flanken —
durchmesser schneiden.

Bezeichnung eines Gewinde-Priifdornes (GPD) fiir Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings R 1/2:
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zugehoriger zugehorige
Kurz- : Lehrengriff Zylinder-
zeichen h I2 la ls ¢ dy ¢ .. schraube . . .
~ min. DIN 2240 DIN 2249
R1ljs 70 5,6 2,3 8 1,8 — — 5,5 —
R1/s 81 8,4 3,3 9 2,4 — — 7 —
R 3/s 90 8,8 3,3 10 2,4 — — 9 —
R1j 105 11,4 4,5 12 3,3 10 1 12 —
R34 106 12,7 45 12 45 14 1 12 —
R1 116 14,5 5,8 — 5,8 20 3 E22 M10 X 25
R11/s 128 14,5 5,8 — 5,8 28 4 E24 M12X1,5 X25
_ R11p 128 14,5 5,8 — 5,8 32 4 E24 M12X1,5X 25
5 R2 137 15 5,8 - 5,8 40 45 E27 M14X1,5X 25
k=]
s 1
3 R212 147 17,5 6,9 — 6,9 55
L& R3 150 185 69 B 69 60 7,5 E30 M183%1,5X40
~ T
%5 R4 155 20 6,9 — 6,9 75
N
g = R5 158 24 6,9 — 10 90 7,5 E30 M18X1,56X40
i¢ R 6 158 24 6,9 — 10 120
w g
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_§ E Fortsetzung Seite 2
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Ausschuf3 LangenmefRtechnik (ALMT) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DNA
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Seite 2 DIN 2999 Blatt 6
Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239

Ausfiihrung:
An den Gewindeausldufen sind bestehende unvollstindige Gewindegédnge bis zum Erreichen des vollen Profils
abzutragen. Der Ubergang vom vollkommen entfernten Profil bis zum vollstdndig vorhandenen Profil darf maximal
14 Gewindegang betragen.
Auf der Stirnflache des Gewinde-Priifdornes ist an beliebiger Stelle eine Strichmarke angebracht. Die entsprechende
Strichmarke auf der Stirnfliche des zylindrischen Gewinde-Grenzlehrringes nach DIN 2999 Blatt 5 ist vom
Anwender selbst anzubringen.

Beschriftung:
Lehren, die dieser Norm entsprechen, sind mit der Gewinde-Bezeichnung, der DIN-Nummer, dem Lehrenkurzzeichen
GPD und dem Namen oder Zeichen des Herstellers zu beschriften.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 2999 Whitworth-Rohrgewinde flir Gewinderohre und Fittings; zylindrisches Innengewinde und kegeliges
AuBengewinde

DIN 2999 Blatt 2 —; —; Lehrensystem und Handhabung der Lehren

DIN 2999 Blatt 3 —; Lehrenmalf3e

DIN 2999 Blatt 4 —; Kegelige Gewinde-Grenzlehrdorne zur Lehrung des zylindrischen Innengewindes,
Baumafe

DIN 2999 Blatt 5 —; Zylindrische Gewinde-Grenzlehrringe zur Lehrung des kegeligen Auf3engewindes,
Baumalle
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