DK 621.355.82 : 629.7 DEUTSCHE NORM Juni 1983

Luft- und Raumfahrt D | N
Offene Nickel-Cadmium-Batterie 24 V 40 Ah -
lange Form 29 998
Aerospace; vented nickel-cadmium storage battery, 24 V 40 Ah, long Ersatz fiir
Aéronautique et espace; batterie au nickel-cadmium, ventilée, 24 V 40 Ah, type long LN 29 998/10.76

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Fir die Verwendung in Luftfahrtgerit der Bundeswehr hat der Hersteller die Musterzutassung beim Bundesamt fiir
Wehrtechnik und Beschaffung, Leiter des Musterpriifwesens fiir Luftfahrtgerat der Bundeswehr, zu beantragen.

Diese Norm ist in Anlehnung an STANAG 3514 und die franzésische Norm L 56-101 B aufgestelit.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Die Batterie ist spritz- und kippsicher, bis 25 000 m Flughdhe verwend-
bar und fiir Kunstflug tauglich.

2 Batterie
2.1 Ausfiihrung
20zellig

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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2.2 Technische Daten
2.2.1 Ausfithrung A

Versorgungsnummer 6140—12—165—6797

T

Anzahl der Zellen 20
Batterie-Nennspannung 24V
Nennkapazitat
(Bstiindig bei [20 + 2] °C) 40 Ah
Masse max. 37.5kg
Die Batterie besteht aus:
a) 20 Zellen VG 95238 T 10
b) 17 Verbinder DIN 29831 C 1
c) 2 Verbinder DIN 29831 C 2
d) 1 Batteriebehalter DIN 29 998 F 1
e} 1 Batteriedeckel DIN 29998 G 1
f} 1 Batteriesteckdose, steckbar mit Batteriestecker nach LN 29 829
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I [ - l T
A GuOIGEUY | GUIGFEU | GEUD
A GEAH)|EO)| GO | GO | (F
oH— .f : —Hc
i HICUD|ICauD | Cud|CEup|c
4
C Cad|CEad|Ead @ ¥ @
T I T
I
©) (©
- +

2.2.2 Technische Lieferbedingungen

Nach DIN 29 834
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DIN 29 998 Seite 3
2.3 MaRe, Bezeichnung

Die Batterie braucht der bildiichen Darsteliung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
Fir nicht tolerierte MaBe gelten die Allgemeintoleranzen DIN 7168 — m.
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Bezeichnung der Nickel-Cadmium-Batterie:
Batterie DIN 29 998 A

Friihere Bezeichnung: NiCd-Batterie LN 29998 —24 V40 A h
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