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Vorwort

In bestehenden Normen gibt es Regeln fir ,vereinfachte Angaben® und ,Sammelangaben®. Jedoch sind diese Begriffe
bisher nicht definiert, und es fehlen einheitliche Strukturen fir solche Angaben.

Vereinfachte Angaben® sollen in der Darstellung von Gegensténden haufig erforderliche, umfangreiche Beschreibun-
gen (z. B. Textangaben) und sich wiederholende Angaben ersetzen, um die Ubersichtlichkeit in Zeichnungen zu
verbessern.

Viele Anwender haben deshalb die unterschiedlichsten Hinweissymbole mit einer Kennung entwickelt, die in der
Darstellung benutzt und an geeigneter Stelle in der Zeichnung erklart werden. Diese Norm legt fiir vereinfachte Angaben
das Symbol ,allgemeines Kennzeichen® fest.

Vereinfachte Angaben mit ,speziellen Kennzeichen" sind bereits in einigen Zeichnungsnormen festgelegt, jedoch nicht
immer mit gleicher Struktur. In der Tabelle B1 sind, zum Teil ergdnzend zu bestehenden Normfestlegungen, einige
Beispiele mit einheitlicher Struktur dargestelit.

Ein ,Prufkennzeichen” fir Anforderungen, die von der Qualitatspriifung besonders zu beachten sind, wurde definiert.
Alle vereinfachten Angaben sollen eine einheitliche Struktur haben.

Fir ,Sammelangaben” fehlt bisher ebenfalls die Festlegung einer einheitlichen Struktur fiir verschiedene Anforde-
rungen. Darunter ist die Form der Beschreibung zu verstehen, wenn flr eine Anforderungsart (z. B. Oberflachenbe-
schaffenheit, Kantenzustand)

— die Anforderungen an alle Formelemente eines Gegenstandes gleich sind oder

— gleiche Anforderungen flr die Mehrzahl der Formelemente eines Gegenstandes bestehen (Beispiele siehe
Tabelle B.2).

Der Anhang A zu dieser Norm ist normativ.
Die Anhange B und C dienen lediglich der Information.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Regeln flir die einheitliche Strukturie-
rung vereinfachter Angaben und Sammelangaben in
technischen Unterlagen. Damit sollen

— Zeichnungen vereinfacht und Gbersichtlicher gestaltet,
— sich wiederholende Angaben nur einmal eingetragen,
— Hinweise auf besondere Priifmerkmale und

— Hinweise auf zusatzliche Informationen in anderen
Dokumenten

gegeben werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Die-
se normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste-
hend aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
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3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten folgende Defini-
tionen:

3.1 Vereinfachte Angaben

Angaben, die Anforderungen an die Formelemente eines
Gegenstandes vereinfacht reprasentieren und die mit Hilfe
von allgemeinen, speziellen oder Priifkennzeichen ein-
oder mehrfach in der Darstellung angegeben und an
anderer Stelle auf der Zeichnung erklart werden.

3.1.1 Allgemeines Kennzeichen

Graphisches Symbol fiir vereinfachte Angaben, fiir die es
in anderen Normen keine Regelungen gibt.

3.1.2 Spezielles Kennzeichen

Graphisches Symbol fiir vereinfachte Angaben, fiir die es
in anderen Normen Regelungen gibt (z. B. in Normen tber
die Angabe von Oberflachenbeschaffenheiten, Kantenzu-
standen, Form- und Lagetoleranzen; siehe Tabelle B.1).

3.1.3 Priifkennzeichen

Graphisches Symbol, das verwendet wird, wenn bestimm-
te Anforderungen, z. B. an MaBe, SchweiBnihte oder
Oberflachenangaben, von der Qualitatsprifung beson-
ders zu beachten sind.

3.2 Sammelangabe

Zusammenfassung aller Anforderungen einer Anforde-
rungsart fur alle oder die Mehrzahl der Formelemente
eines Gegenstandes mit gleicher Anforderung (siehe
Tabelle B.2, Nr. 1).

4 Vereinfachte Angaben

Die in der Darstellung eines Gegenstandes eingetragenen
vereinfachten Angaben werden an geeigneter Stelle in der
Zeichnung, z. B. in einem Feld fiir Bemerkungen ber dem
Schriftfeld, in folgender Reihenfolge nacheinander erklért:

— graphisches Symbol mit Kennung,
— Gleichheitszeichen,

— vollstandige Angabe (kann auch Hinweis auf ein
anderes Dokument sein).

BEISPIEL siehe Bild 4

4.1 Eintragung vereinfachter Angaben
411 Allgemeines Kennzeichen

Das graphische Symbol ,allgemeines Kennzeichen® ist in
Bild 1 dargestelit. Es kann eingetragen werden

— in Verbindung mit einer Hinweislinie an dem betref-
fenden Formelement (siehe Bild 2),

— im AnschluB3 an eine Zeichnungsangabe (siehe Bild 3).

Das ,allgemeine Kennzeichen" enthalt eine alpha- und/
oder numerische Kennung als Mindestinformation (siehe

Bilder 2 und 3). Documents
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Die Erklarung der in den allgemeinen Kennzeichnungen enthaltenen Kennungen erfolgt auBerhalb der Darstellung in
zusammengefaBter Form (siehe Bild 4).
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Lagerbuchse aufgeklebt mit ...

©

mafl3beschichtet mit ..

‘ Schriftfeld

Bild 4

4.1.2 Spezielle Kennzeichen

Die ,speziellen Kennzeichen“ sind in anderen Normen festgelegt. Sie sollen bevorzugt angewendet werden. Jedoch ist die
Erklarung solcher Kennzeichen unterschiedlich geregelt. Diese Norm legt dafiir, wie unter Abschnitt 4 beschrieben, eine
einheitliche Struktur fest.

In Tabelle B.1 sind einige Beispiele mit speziellen Kennzeichen aufgefihrt.

4.1.3 Priifkennzeichen

Das graphische Symbol ,Priifkennzeichen” besteht aus einem Rahmen (siehe Bild 5), der durch senkrechte Linien in Felder
unterteilt sein kann (siehe Bild 6).
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Bild 5 Bild 6
Die abgeteilten Felder kénnen Hinweise hinsichtlich des Prozentsatzes, zu dem gepruft werden muB, sowie alpha- und/
oder numerische Kennungen enthalten, die auBerhalb der Darstellung in zusammengefaBter Form erlautert werden (siehe
Bilder 7 bis 10).

Zeichnungsangabe in der Darstellung Erklarung im Feld fiir Bemerkungen
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mit Lehre gepriift

jedes Teil ist in senkrechter
Lage zu prifen

Bild 8
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