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Die zu den Darstellungen von Léchern, Senkungen, Gewinden und Schrauben- oder Nietverbindungen gehdrenden
MaB- und MaBhilfslinien kénnen durch Bezugslinien ersetzt werden, die von den Darstellungen zu den Ma3en oder

zu den Bezeichnungen (z. B. Gewinde-Kurzzeichen, Kurzbezeichnungen) fiilhren. Werden diese Darstellungen zu

klein und dadurch undeutlich, so diirfen sie weggelassen werden. An ihre Stelle treten die Mittellinien und Mittel-
linienkreuze, von denen aus die Bezugslinien bis zu den MaBen und Bezeichnungen zu ziehen sind.

Bezugslinien sollen stets an der Stelle (Seite) beginnen und nach der Seite hin gezogen und mit Bezeichnungen versehen
werden, an der die Locher, Gewinde, Senkungen oder Teile liegen, oder von der aus die Teile eingefiihrt werden und

in der Reihenfolge, wie der Zusammenbau geschieht. Bei verdeckt liegenden Lochern oder Teilen sind die Bezugs-
linien, soweit sie verdeckt sind, als Strichlinien auszufiihren (moglichst vermeiden, in Zweifelsfallen ist hinzuzusetzen:

Die DIN-Bezeichnungen der Teile diirfen, wenn die Organisation des Betriebes darauf eingestellt ist, soweit wie mdglich
gekiirzt werden; sie miissen aber noch eindeutig bleiben. Es darf z. B. die Benennung weggelassen werden.
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gabe bei Bild 10 z. B. M3 — 5/7 tief.

1) Die MaBe ,,5 tief* bzw. ,,10 tief* gelten fiir die nutzbare Gewindetiefe, siche DIN 406 Blatt 2, Ausgabe Juni 1968,
Abschnitt 11, Bild 95. Ist es erforderlich in der Zeichnung auch die Tiefe der Bohrung anzugeben, so lautet die An-
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Schraubenverbindungen
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Nietverbindungen (Niete von 1 bis 10 mm Durchmesser)
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Erlduterungen

Die Anderungen der Zeichnungs-, Schrauben- und Werkstoffnormen machten es erforderlich,

die aus dem Jahre 1940 stammende Ausgabe der Norm zu iiberarbeiten und dem heutigen
Stand der Technik anzupassen.

Der Grundaufbau der Norm wurde beibehalten, hinzugefiigt wurde lediglieh ein Beispiel,
in dem anstelle der Norm-Bezeichnungen laufende Nummern eingetragen sind.
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