DK 744.426 : 003.62 April 1975

Vereinfachte Angaben in technischen Unterlagen _D_ N
Zeichnungsvereinfachung _36

Vordruck-Zeichnungen, Ausfiihrung Blatt 7

Simplified representation in technical documents drawings in printed form to be filled in, directions for preparing

MaBe in mm

Alle Angaben in den Beispielen sind frei gewihlt und nur insofern vollstindig, als sie zum Verstindnis des Beispieles
notwendig sind.

1. Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir das Darstellen gleichartiger Gegenstinde, Teile oder Gruppen verschiedener Ausfiihrung in
Vordruck-Zeichnungen.

Vordruck-Zeichnungen kinnen fiir alle Zeichnungsarten erstellt werden, deren Benennung nach DIN 199 sich durch
die Unterscheidung nach dem Inhalt oder dem Zweck ergibt.

Zweck dieser Festlegungen ist, einheitliche Regeln fiir das Anfertigen von Ergédnzungs-Zeichnungen zu erstellen und
damit die Zeichenarbeit zu verringern.

2. Ausfiihrung

In eine Vordruck-Zeichnung (Beispiel siehe Bild 1) werden nur die gleichbleibenden Angaben aufgenommen. Ver-
inderliche Angaben werden zunichst nicht eingetragen. Die Vordruck-Zeichnung ist demnach verwendungsunab-
hingig. Im Anwendungsfall werden in eine von der Stammzeichnung erstellte Vervielfaltigung die verwendungs-
abhiingigen (verinderlichen) Angaben nachgetragen. Im allgemeinen entsteht fiir jedes Teil eine eigene Zeichnung
mit eigener Sachnummer (Beispiel siehe Bild 2).
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Bild 1. Vordruck-Zeichnung (Beispiel)
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FachnormenausschuB Zeichnungen (FZ) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 30 Blatt 7

3. Richtlinien fiir die Anwendung

\fordn‘lck-Zeichnungen werden vorzugsweise fiir die Darstellung von solchen Teilen oder Gruppen erstellt, bei denen
eine w!ederholte Anwendung in formgleicher Ausfiihrung zu erwarten ist1). Aus der Zeichnung mu die Sachnummer
des Teiles hervorgehen. Sachnummer und Zeichnungsnummer kénnen gleich sein.
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Bild 2. Zeichnung entstanden aus einer Vordruck-Zeichnung (Beispiel)

1) Siehe hierzu auch DIN 30 Blatt 6

Erlduterungen

Der Inhalt dieser Norm war als Entwurf DIN 6777
Blatt 4, Ausgabe Oktober 1973, veroffentlicht.

Es hat sich als zweckmiRig erwiesen, als Ergiinzung zu den
Normen DIN 199 ,, Technische Zeichnungen, Benen-
nungen‘ und DIN 6789 ,,Zeichnungssystematik; Ferti-
gungsgerechter Zeichnungs- und Stiicklistensatz, Begriffe,
Richtlinien fiir den Aufbau® Ausfiihrungsrichtlinien und
Beispiele fiir einige Zeichnungsarten in DIN-Normen
festzulegen. Der Arbeitskreis ,,Vereinfachte Angaben

in technischen Unterlagen* im Fachnormenausschuf
Zeichnungen (FZ) iibernahm diese Aufgabe.

Die Zeichnungsarten, die der Rationalisierung im Kon-
struktionsbereich dienen, sind nach einheitlichen Regeln
zu erstellen, um im nationalen und internationalen
Zeichnungsaustausch eine allgemeinverstindliche Unter-
lage zu erhalten. Es ist beabsichtigt, diese Norm dem
ISO/TC 10 als deutschen Beitrag zuzuleiten.

Aus der Diskussion um die in dieser Norm angewendeten
Begriffe fiir Zeichnungsarten ging hervor, daf die Normen
DIN 199 und DIN 6789 neu bearbeitet werden miissen,
weil fiir einige Benennungen inzwischen die seinerzeit
erarbeiteten Definitionen durch die Praxis eine andere
Auslegung erhalten haben.
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Da die Definitionen der Zeichnungsarten grundsétzlich
in DIN 199 festgelegt sind, wurde in die vorliegende
Norm kein Abschnitt ,,Begriffe* aufgenommen. Die
demnichst vorgesehene Uberarbeitung von DIN 199
soll die z. Z. bestehenden unterschiedlichen Auslegungs-
méglichkeiten z. B. bei den Begriffen ,,Sammel-Zeich-
nungen, Sorten-Zeichnungen und Satz-Zeichnungen“
vereinheitlichen.

Vereinfachungen im Zeichnungswesen diirfen nicht zur
Verminderung des Informationsgehaltes der Unterlage
fiilhren, andererseits erscheint es nicht immer sinnvoll,
einen Teil der Arbeiten von einer Abteilung in eine andere
zu verlagern. In diesen Féllen muB in Abhéngigkeit von
der Organisationsform des Betriebes entschieden werden,
welche Vereinfachungen jeweils angewendet werden
koénnen.

Die Anwendung von Vordruck-Zeichnungen ist dann
vorteilhaft, wenn die Anzahl der variablen Maf3e eines
Erzeugnisses, eines Teiles oder einer Gruppe die
Erstellung von Sammel-Zeichnungen nicht zulaft.

Die Anzahl der variablen MaBe ist nicht beschrinkt, da
jedes Teil eine besondere vollstandige Zeichnung erhilt.
Durch die Anwendung von Vordruck-Zeichnungen wird
das wiederholte Zeichnen gleichartiger Erzeugnisse
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