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Vereinfachte Angaben in technischen Unterlagen

Zeichnungsvereinfachung
Erganzungs-Zeichnungen, Ausfuhrung
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Simplified presentation in technical documents; supplementary drawings; directions for preparing

1 Anwendungsbereich

Die Anwendung dieser Norm wird dann empfohlen, wenn in der Darstellung eines Erzeugnisses
unterschiedlich auszufilhrende Einzelheiten festgelegt werden sollen und die Ubersichtlichkeit der

Darstellung dadurch verschlechtert wird.

Sie ist auch dann zu empfehlen, wenn Einzelheiten fiir mehrfache Anwendung zur Einsparung von

Zeichenarbeit festgelegt werden sollen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 30 Teil 6 Vereinfachte Angaben in technischen Unterlagen; Zeichnungsvereinfachung; Sammel-

Zeichnungen, Ausfiihrung
DIN 199

3 Begriff

Technische Zeichnungen; Benennungen

Ergénzungs-Zeichnungen sind Zeichnungen, die Angaben fiir unterschiedliche Ausfiihrungen zu Einzel-
heiten eines Erzeugnisses enthalten. Die jeweils erforderlichen Ergdnzungen sind unter Hinweis auf die
Ergénzungs-Zeichnung in der Zeichnung des Erzeugnisses festzulegen.

Erganzungs-Zeichnungen kénnen fiir alle Zeichnungsarten nach DIN 199 erstellt werden, deren Be-
nennung sich durch die Unterscheidung nach dem Inhalt oder dem Zweck ergibt.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Erlduterungen

Es hat sich als zweckméBig erwiesen, als Ergdnzung zu
den Normen DIN 199 - Technische Zeichnungen, Benen-
nungen - und DIN 6789 - Zeichnungssystematik — Aus-
fuhrungsrichtlinien und Beispiele fir einige Zeichnungs-
arten in DIN-Normen festzulegen. Der Arbeitskreis ,Ver-
einfachte Angaben in technischen Unterlagen”im Normen-
ausschufl Zeichnungswesen (N2Z) ibernahm diese Aufgabe.

Die Zeichnungsarten, die der Rationalisierung im Konstruk-
tionsbereich dienen, sind nach einheitlichen Regeln zu
erstellen, um im nationalen und internationalen Zeich-
nungsaustausch eine allgemeinverstandliche Unterlage
zu erhalten.

Vereinfachungen im Zeichnungswesen durfen nicht zur
Verminderung des Informationsgehaltes der Unterlagen
fihren, andererseits erscheint es nicht immer sinnvoll,
einen Teil der Arbeiten von einer Abteilung in eine andere
zu verlagern. In diesen Fallen muf3 in Abhangigkeit von
der Organisationsform des Betriebes entschieden werden,
welche Vereinfachungen jeweils angewendet werden kon-
nen. Dies gilt auch fur die zulassige Anzahl der verschiedenen

Ausfuhrungen, die in einer Sammel-Zeichnung enthalten
sein konnen. Der Vorteil einer Sammel-Zeichnung liegt
darin, daB die verschiedenen Ausfuhrungen gleichartiger
Teile oder Gruppen in einer Zeichnung lbersichtiich
zusammengestellt sind.

Diejenigen veranderlichen Angaben, die bei anderen
Zeichnungsarten z. B. in Tabellen aufgefihrt sind, konnen
auch in einer Erganzungs-Zeichnung enthalten sein, die als
Sammel-Zeichnung der ausgefiihrten Zeichnung des Er-
zeugnisses zugeordnet ist. Die Merkmale eines Erzeug-
nisses sind in diesem Fall in 2 verschiedenen Zeichnungen
enthalten, die durch entsprechende Querverweise ein-
ander zugeordnet sind.

Erganzungs-Zeichnungen konnen z. B. vorteilhaft bei der
zunehmenden Tendenz zu Einweg-Zeichnungen angewen-
det werden. Die Darstellung mit den gleichbleibenden
Angaben befindet sich in der Zeichnung des Erzeugnisses.
Die variablen MaBe sind in der Ergdnzungs-Zeichnung
angegeben.
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4 Ausfiihrungsbeispiel

In der z. B. als Sammel-Zeichnung nach DIN 30 Teil 6 ausgefiihrten Zeichnung des Erzeugnisses (Bild 1) wird in einer
Tabelle die Ausfiihrung der Einzelheiten bei A und/oder B unter Hinweis auf die Erganzungs-Zeichnung (Bild 2 oder Bild 3)

festgelegt.
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430 Ausfiihrung A Ausfihrung B
Ausfithrung nach
Sachnummer Erganzungs-Zeichnung XXX 2
Einzelheit A Einzelheit B
XXX 1 - -
XXX 2 1 2
XXX 3 2 3
XXX 4 4 _
XXX 5 4 5
XXX 6 7 6
XXX 7 - 8
|
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Bild 1.
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