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Schellen in Blockform
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Fastening clamps; block clamps, Technical delivery conditions

Colliers de fixation; Colliers du forme de bloc, Conditions techniques de livraison
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Halterungsschellen nach DIN 3015 Teil 1, Teil 2 und Teil 3.

2 Allgemeine Priifbedingungen
Fur jede Prufung sind neue Schellen zu verwenden. Besondere Priifungen sind bei Bedarf zwischen Anwender und Hersteller
zu vereinbaren.

3 Anforderungen, Priifung

Anforderungen Priafungen
3.1 MaBe

Nach DIN 3015 Teil 1, Teil 2 und Teil 3.

Die MafBe sind mit entsprechendem Mef3zeug zu messen. Zur Prifung der
MaBe 4, und h, wird die komplette Halterungsschelle auf ein Rohr oder Bol-
zen aus Stahl vom Durchmesser des zu haitenden Teiles befestigt und die
Schrauben mit einem Drehmoment nach Tabelie 2 angezogen.

3.2 Werkstoff
Nach DIN 3015 Teil 1.

Die Verwendung der in DIN 3015 Teil 1 geforderten Werkstoffe ist vom Her-
steller der Schellen oder des Halbzeuges, vor der ersten Lieferung durch das
Werkszeugnis 2.2 nach EN 10 204 (siehe DIN 50 049) zu bestatigen.

3.3 Oberflachenbehandiung
Nach DIN 3015 Teil 1, Teil 2 und Teil 3.

Sichtprifung auf Poren- und RiBfreiheit.

Die Schichtdicke der galvanischen Uberziige wird nach einem in
DINISO4042 genannten Verfahren gepruft. Fiur die MeBstellen gilt
DINISO 4042 sinngemaf. Bei nicht galvanisch aufgebrachten Zinkiiberziigen
ist die Schichtdicke tber die nach DIN 50 988 Teil 1 zu bestimmende flachen-
bezogene Masse zu ermitteln.

3.4 Haltefahigkeit

Bei der Belastung mit der Prufkraft F nach
Tabelle 1 darf das Rohr in der Halterungs-
schelle nicht verrutschen.

Die Prifung erfolgt bei Raumtemperatur von (20*% ) °C.

Das Klemmhalftenpaar wird mit der Deckplatte (Form A und einem Rohr nach
DIN 2448 mit AuBendurchmesser entsprechend dem gréBten Nenndurch-

messer der jeweiligen NenngroBe und von geeigneter Lange), auf der
AnschweiBplatte mit dem statischen Drehmoment nach Tabelle 2 befestigt.
Das Rohr wird zentrisch in Richtung seiner Langsachse mit einer kontinuier-
lich ansteigenden Prifkraft von min. 100 N/s bis zum angegebenen Wert
belastet.
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Bild 1: Kraftrichtung
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Tabelle 1: Priifkraft

Prafkraft F in kN (Mindestwerte) fir Halterungsschellen nach
NenngréBe DIN 3015 Teil 1 ‘ ) DIN 3015 Teil 2 DIN 3015 Teil 3
mit Werkstoff fiir das Klemmhalftenpaar aus:
PP PA Al PP PA Al PP PA
0 0,6 0,62 - - - - - -
1 1,10 0,65 4.2 1,6 4,2 12,1 0.85 0,95
2 1,22 0,80 43 2,9 45 15,1 2,1 2,20
3 1,40 1,65 4,8 3,3 5,1 15,5 1,9 2,0
4 1,50 1,70 50 8,2 9,3 29,4 27 2,95
5 1,95 2,0 7,3 11 15,8 34,8 1,7 2,5
6 2,0 2,50 8,9 14 21 50,0 -
7 - 28 32 70,6 -
8 - 40 48 84,5 -
9 - 119 125 181,5 -
10 - 168 180 2445 -
Die angegebenen Priifkréfte gelten fir die gerippte Innenflache der Form A. Sie bedeuten die Grenzbelastungen und wurden
mit dem groBten Durchmesser der jeweiligen NenngréBe ermittelt.

Tabelle 2: Statische Drehmomente

Statisches Drehmoment in Nm fur Halterungsschellen nach
] DIN 3015 Teil 1 DIN 3015 Teil 2 DIN 3015 Teil 3
Nenngréfie . .
mit Werkstoff fur das Kiemmhalftenpaar aus:
PP PA Al PP PA Al PP PA
0 - - _ —_ _ —_
1 12 20 30 5 6
2
3 8 10 12 15 25 35 12 12
4 30 40 55
5 45 55 120 8 8
6 80 150 220
7 110 200 250
8 180 350 500
9 200 370 500
10 270 470 600

4 Bescheinigung und Nachweis

Die Einhaltung der Festlegungen dieser Norm ist vom Her-
steller durch das Werksprifzeugnis 2.3 nach EN 10 204
(siehe DIN 50 049) zu bestéatigen.

Bei Bedarf kann der Anwender den Nachweis Uber die Ein-
haltung der Festlegungen dieser Norm, durch das DIN-Prit-
und Uberwachungszeichen verlangen (dieses Zeichen wird
auf Antrag von der Deutschen Gesellschaft fir Warenkenn-
zeichnung DGWK vergeben).

5 Kennzeichnung
Nach DIN 3015 Teil 1, Teil 2 oder Teil 3.

6 Verpackung

Art der Verpackung nach Wahl des Herstellers; eine beson-
dere Verpackung ist zu vereinbaren.

Der Packungsinhalt muf3 mit handelsiblichen Mitteln gegen
Feuchtigkeit, Korrosion, Transport- und Lagerungsschéden,
Verschmutzung und sonstige schadliche Einflusse so
geschutzt sein, daf3 unter handelsiblichen Transportbedin-
gungen keine Wertminderung entsteht.

Jede Verpackungseinheit darf nur Erzeugnisse von einer
NenngréBe enthalten. Die Verpackung muf3 dauerhaft und
gut lesbar folgende Angaben aufweisen:

- Bezeichnung nach DIN 3015 Teit 1, Teil 2 bzw. Teil 3,

- Vertrags- oder Auftragsnummer (bei Lieferung an
offentliche Auftraggeber auch Versorgungsnummer),

— Name des Herstellers oder Lieferers.
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